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使用説明書について 

C 0 日 LPIX 88 已には次の説明書が付属していまず。製品をご使用の前にこれ5の 
説明書をよくお読みの上、十分に理辭してから正しくお使いください。 

クイック スタート ガイド 

COOLPIXSS 已の操作方法について、撮影前の準備と撮影-再生の操作を簡単に紹介して 
います。また、撮該した画憬の楽しみ方として、画像をパソコンで楽しむ方法について説 
明しています。 

使用説明書（本説明書） 


C 0 日 LPIX 88 己の操作方法と画傲の楽しみ方について、全体を十分に理解していただける 
よラに、撮影前の準備か日、基本操作、撮影した画傲の楽しみち、機能の詳細へと順を追 
って詳しく説明しています。 

Nikon View 已リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) 

Nikon View 已リファレンスマニュアルは、 C 日日 L 円 X 88 己に付属している CD - R 日 M 内に 
収録されています 。 Nikon View 己 U ファレンスマニュアルの読み方については、この説 
明書の r 機能の詳細一接続」 の章をご覧ください。 
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巧を上のごを意 

ご使用の前に「まを上のごミ主意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

この「ま全上のごミ主意」は製品をををに正しく使用していただき、あなたや他の人々への 
を害や財産への損害を未然に防止ずるために、必ずお守りいただきたいことを記載してい 
まず。内容を理解してか5本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いになる方 
がいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は;夕のよラになっています。 


A 

ち巧 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び 
死 t または重傷を負ラ可能性が高いと想定される内容 
を示していまず。 

A 

警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び 
死 t または重傷を負ラ可能性び想定される巧容を示し 

ています。 

A 

ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び 
傷害を負ラ可龍性び想定される内容および物的損害の 
発生が想定される内容をおしていまず。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A A 記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるものでず。図の 
中や近くに具体的なま意内容(ち図の場合は感電ま意）び描かれて 
いまず。 



(S) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。 
図の中や近くに具体的な禁止内容(を図の場合は分解禁止）び描か 
れていまず。 


♦記号は、行為を強制ずること(必ずずること）を告げるものです。 
図の中や近くに具体的な強制内容(ち図の場合は電地を取り出す) 
が描かれていまず。 
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AI 

1 ^ (カメラについて） 

1您) 

[ 分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となりまず。 


落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 
手を触れないこと 

接触禁止 

〇 

感電したり、破損部でケガぞずる原因となりまず。 

電池、電源を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依 
頼してください。 

すぐに觸嫌 

■ 


€ 

載せを取る 

〇 

すぐに觸巧煩を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電 
池を取り出すこと 

そのまま使用ずると火災、やけどの原因となりまず。 

電池を取り出ず際、やけどに十分ま意してください。電池を抜い 
て、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 
発火したり感電の原因となりまず。 


Q 

使巧 禁止 


引火、爆発のおそれのある場巧では使用しないこと 

プ□パンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場巧で 
使用すると爆発や义災の原因となります。 


Q 

見ないこと 


レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 
失明や視力障害の原因となりまず。 


Q 

発光 禁止 


車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと 
事故の原因となりまず。 


Q 

発光 禁止 


スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 
視力障害の原因となります。 

特に乳幼巧を撮影するときは Im む上離れてください。 
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Al 

显 


告（カメラについて） 


かおの口に入る小さな付属品は、幼 i 百の手のちかないところ 
に置くこと 


保臂注意 か旧の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご巧談くださし、。 


A 


ストラツプが首に巻きがかないようにすること 
特に幼巧-巧童の首にストラップをかけないこと 


をを 首に巻き付いて窒息の原因となりまず。 


A 


杳告 


指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること 
指定がのちのを使用ずると、火災•感電の原因となりまず。 


Q 


AC アダプタご使用時に雷が鳴り出したら電源プラグに触れ 
ないこと 


性* 禁止 感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器か6離れてください。 


A ミち意（カメラについて） 

A ぬれた手でさわらないこと 
' /、 感電の原因になることびありまず。 


感電ま意 


A 

保管注意 


製品は、幼巧の手の届かない巧に置くこと 
ケガの原因になることびあ0まず。 


A 


使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあ 
たらない所に巧管すること 


ま*太陽光が焦点を結び、义災の原因になることがあります。 


五 


移動注意 


H 脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 
輯倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 
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A 

使用ま意 


飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える恐れ 
びあ0ます。 

病院で使ラ際ち、病院の指示に従って<ださい。 


惹 

プラグを巧く 


長期間使用しない時は電源（電池や AC アダプタ）を外すこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周固をミち損ずる原因となること 
びあ0まず。 

AC アダプタでご使用されている場合には、 AC アダプタを取り外し、 
その後電源プラグをコンセントか5巧いてください。火災の原因と 
なることびありまず。 


Q 

禁止 

本機器や AC アダプタは布団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱がこち0ケースが変おし、火災の原因となることびあ0まず。 

Q 

巧置禁止 

窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異 
常に温度が高くなる場所に放置しないこと 

ケースや内部の部品に悪い影響を与え、乂災の原因となることびあ 

0まず。 


A 

苗 

g (IJ チウム 電池に ついて） 


電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

(S) 

みお禁止 

電池を シヨー ト、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

1 A 

ち告 

電池に表示された警告-ミ主意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 

> 

A 

巧告 

使用説明書に表示された電池を使用すること 

液もれ、発熱、破裂の原因となりまず。 
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/!\警 B (専用 IJ チウムイオン巧電池について) 


A 

保管ま意 

電池は幼巧の手の届かない所に置くこと 

幼巧の飲み込みの原因となりまず。 

万一飲み込んだ場台は直ちに医師にご相談ください。 

(§) 

水につけたり、めらさないこと 

液もれ、発熱の原因となります。 

水かけ禁止 


A 

変色•変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは使用 

しないこと 

苗告 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

充電の際に所をの充電時間を超えても充電が完了しない場合 
には、充電をやめること 

巧 告 

液6れ、発熱の原因となりまず。 

A 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接關ずると、発熱、破裂、発火の原因となりまず。 

苗告 

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 
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ご確認 < ださい 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障善自主規制協議を ( VCCI ) の基準に基づ<クラス日情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあ 
ります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■保罰書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認ください。「イ呆証書」 
は、お買い上げの隙、ご購入店からお客さまへ直接お渡しすることになっております。「ご 
愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月曰」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必 
ずお受け取りください。 r 保話書」をお受け取りになりませんと、ご購入1年し乂巧の保話修 
理び受け5れないことになります。もし、お受け取りにな5なかった場合は、ただちに購 
入店にご請ホください。 

■大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮該（結婚式や海外旅行）を行ラ前には、必ず試し撮りをして力方ラび正常に機能 
するかをま前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮該に要した諸 
費用および利な喪失等に関する損害等）についての補償は、ご容赦願います。 

■著作権についてのごま意 

あなたびデジタルカメラで撮影したをのは、個人として楽しむなどの他は、菁作権法上、 
権利者に無断で使用でをません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ 
などの目的であってち、撮影を制限している場含びありますのでご注意ください。また、 
着作権の目的となっている画傲は、着作権法の規定による範囲内で使用する政がは、ご利 
用いただけませんのでごミち意ください。 

-デジタルカメラの特性について-1 

定わめて蒂なケースとして、液晶モニタに異常な表示び点打したまま、カメラび作動し 
なくなることびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路内部に侵入し 
たことなどび考え5れます。万一このよラな状態になったとさは、電源を OFF にしてバ 
ッテ U —を入れ直し、電源を 日 N にして 力方 ラを作動させてみてください。その際、 力 
メラを長時間使用していますとバッテ U —び熱くなっていることびありますので、取り 
扱いには十分にご注意くださし、。 AC アダプタをご使用時は、カメラの電源を 日 FF にし、 
いったん 力; ラか5取り外して再度カメラに取り付け、電源を 日 N にしてカメラを作動 
させてみてください。また、この操作を行ラことでカメラび作動しなくなった状態のと 
をのデータは失われるおそれびありますび、すでにコンパクトフラッシュカードに記録 
されているデータは失われることはありません。この操作を巧っても力;ラに不具含び 
続く場合は、当社サービス部門にお問い合わせください。 
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■本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテリーチ 
ャージャー、 AC アダプタなど）のアクセサリーに適合するように作5れておりますので、 
当社製品との組み合わせでご使用ください。 

他社製品との組み合わせ使用により、き故-故障などび起こる可能性びあります。 

その場合、当社の保証の対象がとなりますのでご注意<ださい。 

■商標説明 

• Compact 円 ash ™ (コンバクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

• 旧 M は International Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS、Power Macintosh 、 PowerBook 、 iMac 、 iBook 、 QuickTime は 
米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

参 Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の商標または特定 
地域における同社の登録商標です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 


カメラの取 0 巧い上のごを意 


♦強いショックを与えないでください 

力;><ラを落としたり、ぶつけたりしないよ 
5にを意してください。故障の原因になり 
ます。また、レンズに細れたり、レンズお 
よびカバーに無理な力を加えた0しないで 
ください。 

•水に濡6さないで<ださい 

力;< ラは水にミ需日さないよラに注意してく 
ださい。力;<ラ内部に水滴び入ったりする 
と部品びサビついてしまい、修理費用び高 
額になるだけでなく、修理不能になること 
びお0ます。 

•急激な温度変化を与えないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところか日急 
激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴を 
生じ、故障の原因となります。力;ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度に 
なじませてか5使用してください。 

•強い電波や弦気を発生ずる場所で撮 
影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生ずるテレビ塔などの 
周囲および強い静電気の周囲では、記録デ 
ータび消滅したり、カメラび正常に機能し 
ない場合びあ0ます。 

•お手入れ方ミ去について 

手入れの隙は、プ□アーでゴミやホコリを 
軽く吹き払ってか5、乾いた柔日かい布で 
軽く巧いてください。レンズ面や液晶画面 
び巧れたとをは、ブ□アーでゴ S やホコ I 」 
を吹さキムい、巧れび取れない場合は乾いた 
柔5かい巧に市販のレンズク U —ナーを少 
量湿らせて、軽く拭いてください。固い物 
で拭くと傷になりますのでご注意ください。 

•風通しのよい場所に保管してくだをい 

カビや故障などを防止するために、風通し 
のよい乾燥した場所を選んでカメラを保管 
してください。ナフタ U ンや憧脳の入った 
タンスの中、磁気を発生する器具のそば、 
極度に高温となる夏期の車内、使用してい 
るス I -ーブの前などにカメラを置かないで 
ください。故障の原因になります。 


•長期お使用しないとをはバッテリー 
を取り出して<ださい 

力;<ラを長期間使用しないとをは、バッテ 
U —を必ず取り出しておいてください。ま 
た、カビや故障を防ざ、カメラを長期にわ 
たってご使用いただけるよ5に、巧に一度 
を目安にバッテ U —を入れ力;< ラを操作す 
ることをおすすめします。 

•バッテリーや AC アダプタを取りがず 
ときは0ず電源オフの巧態で行って 
<だをし1 

電源オンの状態で、バッテ U —の取り出し、 
AC アダプタの取りがしを行ラと、故障の原 
因となります。特に撮影動作中、または記 
録データの削除中の前記操作には、十分を 
意してください。 

♦巧晶モニタについて 

-液晶モニタの特性上、一部の画素に常時 
点なあるいは常時点灯しない画素び存在 
することびありますび故障ではありませ 
ん。予めご了承ください。また記録され 
る画傲には影響はありません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニタび見 
えにくい場合びあります。 

■液晶モニタ表面を強くこすったり、強く 
巧した0しないで<ださい。表示パネル 
の故障やトラブルの原因になります。を 
しホコ U やゴ S 等び付着した攝合は、ブ 
□アープラシで吹さキムってください。巧 
れびひどいときは、柔らかい布やセーム 
革等で軽<巧を取ってください。万一、 
液晶モニタび破損した場合、ガラスの破 
損などでケガをするおそれびありますの 
で十分ご注意ください。また、中の液晶 
び皮膚や目に付着した0、□に入った0 
しないよラ、十分ご注意ください。 

•ス吉アにごし VC 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画傲に 
縦に尾を引いたよラな（上下び帯状に白く 
明るくなる）現象び発生することびありま 
す。この現象をス S ア現象といい、故障で 
はありません。また撮影された画傲（動画 
を除く）には影響はあ0ません。 
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バッテリーの取 0 巧いについて 


•バッテリー巧巧上のごミモ意 

バッテ U —の使用ち法を誤ると液漏れによ 
り製品を腐食したり、バッテリーび破裂し 
たりする恐れびあります。次の使用上の注 
意をお守りください。 

. バッテリーを電源として長時間使用した 
後は、バッテ U —び発熱していることび 
ありますのでミち意してください。 

-使用期限の過ざたバッテ U —は使用しな 
いで < ださい。 

•撮影の前にリチャージャブルバジテ 
リーをお6かじめ巧電ずる 

撮影の隙は、 I 」チャージャプルバッテ I 」一 
の充電を行ってください。付属のリチャー 
ジャブルバッテリーは、ご購入時にはフル 
充電されておりませんのでご注意ください。 

♦モ備バッテリーを巧意ずる 

撮影の隙は、予備バッテ I 」一をご用意<だ 
さい。特に、海がの地域によっては U チャ 
ージャプルバッテ U —、リチウム電池の入 
手び困難な場合びありますので、ご注意く 
ださい。 

•低温時のバジテ U —について 

バッテ U —は一般的な特性として、ほ温時 
には性能び低下します。低温時に使用する 
場合は、バッテ U —およびカメラを冷やさ 
ないよラにしてください。 

•低温時には容量の十分なバッテリー 
を使い、モ備のバッテリーを巧意ずる 

低温時に消耗したバッテ U - を使用すると、 
力;ラび作動しない場合びあります。低温 
時に撮影する場含は十分に充電されたリチ 
ャージャブルバッテリー、または新しい U 
チウム電池を使用し、保温した予備のバッ 
テリーを用意して隱めなびら交互に使用し 
てください。低温のために一時的に性能び 
低下して使えなかったバッテリーでを、常 
温に戻ると使える場含びあります。 


•バッテ y —の接点について 

バッテ U —の接点び巧れていると、接她不 
良でカメラび作動しなくなる場合びありま 
すので、バッテ U —を入れる前に接点を乾 
いた巧などで拭いてください。 

•バッテ y —の巧量について 

力;ラの液晶モニタに「電池残量びありま 
せん」と表示された U チャージャブルバッ 
テ U —を力;ラに入れたまま、何度を電源 
のオン/オフを繰り返すと、バッテリーの 
寿命に影響をおよぼすおそれびあります。 
r 電池残量びありません」と表示された U チ 
ヤージャブルバッテリーは、充電してご使 
用 < ださい。 


13 


目巧 




17〜41 

.…18〜1日 
. 19 

.…20〜2日 
....20-21 
.…22〜29 

....30-41 

. 31 

.…32〜33 
....34-35 
.…36〜37 
....38-39 
.…40〜41 


43〜7巨 

.…44〜已7 

. 46 

.…47〜49 
....己0〜已3 
....己4〜己已 
.... 已已~已フ 


.72 〜7已 

. 73 

. 74 

. 75 

. 76 


77〜84 

....78-84 


使用説明書について . 

安全上のごま意 . 

ご確認ください . 

カメラの取り扱い上のごを意 . 

バッテ U —の取り扱いについて . 

g 次 . 

1.ご使用になる前に ... 

はじめに . 

本文中のマークについて . 

鲁部の名称と機能 . 

カメラ本体 . 

表示と操作ボタン . 

文ニューガイド . 

メニューを見な . 

メニューを選択-決定する . 

メニューの画面のベージを切0換える 
メニュ ー— 覧 （ SET - UP メニュ ー)...... 

メニューー覧（撮影メニュー) . 

メニュ ー— 覧（再生メニュ ー). 


S ■基本操作 .. ■ ■…… ■ ……" ■... 

撮影前の準備 . 

ステップ]:ストラップを取り付けます . 

ステップ2:バッテ1」一を入れます . 

ステップ3:コンパクトフラッシュカードを入れます . 

ステップ4:バッテリーの容量を確認します . 

ステップ己：曰付と時刻を設定しまず . 

講な撮影 . 

ステップ]:撮影を始める前に . 

ステップ2:カメラの設定内容を確認します . 

ステップ3:構図を巧めます . 

ステップ4:ピントを合わせます . 

写したい被写体び構図の中央にないとさは （ AFn ック撮影) 

ス了ップ己：撮影します . 

ステップ6:カメラの電源を OFF にします . 

ステップ7:シーンモードで撮影してみましよラ . 

レビュー再をモード/簡易再生モード . 

レビュー再生モード . 

簡易再生モード . 

サムネイルレビューモード . 

パソコンに転送する画像を選択する . 


3.撮影した画原の楽しみ方 

パソコンで使巧する ...... 


10134已771 
7666己己66フ 

~ . 

8 
己 


391235 

!午 ~ . 

- 〇 - - 4 


14 













































4 ■機能の詳細 .. .. .... 85〜1曰7 

ボタンとダイヤルの使用ちま . 日日〜100 

モードダイヤルについて . 87 

撮影モードについて . 88 

動 at - ド . 89 

ズーム機能について .90-91 

フォーカスモードについて .92-95 

セルフタイマー撮影について . 9已 

スピードライトモードについて .97-99 

露出補正値のセット . 100 

カメラのセットアップ .101-1 18 

SET-UP メニュー .102-1 18 

カスタムモード/撮影ゾニュー . 1 ] 日〜142 

マニュアルフォーカス . 120 

感度変更モード . 121 

撮影メニュー .122-142 

画像の再生/再生 ニュー . 143〜1日己 

再生モード . 144〜14己 

液晶モニタ表示の切り換え . 14已 

画像情報の表示切り換え .147-148 

動画再生モード . 149〜1已〇 

拡大表示モード . 1已] 

サムネイルモード . 1已2〜1已3 

再生メニュー . 154〜1已己 

テレビやビデオなどで画像を再生する . 1日日〜1日7 

接続 . 1已扫〜177 

撮影した画像をバソコンで活用しましょラ . 168 

Nikon View 己のインストール .169-170 

) (ソコンに接続する .171-177 

資料編 . 179〜197 

カメラのお手入れち法 . 180 

別売りァクセサ|」一 . 181 

使用でさるコンパクトフラッシュカード . 182 

故障かな？と思ったら . 183〜18己 

警告表示について . 1 86-189 

主な仕様 .190-192 

ユーヴーヴポートについて .193-194 

索弓 I . 19已〜197 


15 








































w 


16 


1 

ご使用になる前に 


この章は;夕の3部で構成されています。 

はじめに 

この使用説明書の構成と、使用しているマークについて説明しています。 

を部の名称と機能 

カメラ各部の名称と機能について説明しています。 

メニュー ガイド 

C 日日 LPIX 88 己は、液晶モニタに表示される;><ニューによって鲁機能の設定を 
変更することびでをます。ここでは、 SET - UP メニ:!一 ( SETUP モード）、撮 
影メニュー（カスタムモード）、再生メニュー（囚モード）、の甚;ニューにつ 
いて、操作方法とメニューー覧を説明しています。 


はじめに 

P .18 〜1白 


を部の名称と機能 

P .20 〜吕9 


メニュー ガイド 
P .30 〜41 


ご使用になる前に 
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はじめに 

このたびは ニコン デジタルカメラ C 日日 LPIX88 己をお買い上げいただき、ありがと 
うございます。この使用説明書は、 C 日日 L 円 X88 已を正しくご使用いただくために 
必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この説明書をよくお読みの上、十分 
に理解されてか日正しくお使いください。 

この使用説明書は、実際に操作をしながら C 日日 LPIXS8 己の使いちを自然にご理解 
いただくことを目的として、基本操作から応用操作へと順を追って、下記のよラに 
構成されていまず。 

ご使用になる前に 

この使用説日月書に関する情報と、カメラ鲁部の名称、機能、およびメニュー機能の使い方 
と一覧などを説明しています。 

基本操作 

撮該前に必要な準備、基本的な撮影ちま、および撮影画像をすばや<確認でをるレビュー 
再生モード/簡易再生モードについて説明しています。デジタルカメラを初めてお使いに 
なる方でを、この章を順にお読みいただければ、手軽に撮影をお楽しみいただけます。 

撮影した画像の楽しみ方 

撮影した画傲をパソコンに転送する方法について説明しています。 

機能の詳細 

ズーム機能、フオーカスモード、スピードライト撮影、露出補正撮影、動画撮影など、 
C 日日 LPIX 88 己によるさまざまな撮影方法を説明しています。 

また、力方ラの機能を設定する 「 SET - UP メニュー」、 連写、露出など様々な撮影条件を設 
定する r 撮影メニュー」、 撮影画傲の基本的な再生方法と詳細な再生条件を設定する 「再生 
メニュー」、 カメラとパソコンの接続方まなど、 C 日日 LPIX 88 己のさまざまな機能につい 
て詳しく説明しています。 
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本文中のマークについて 

この説明書は、次のマークを使用しています。 


図メモ 

捕足的な情報や巧っていると便利な情報び書かれています。 

H ここをチェック！ 

操作を行5とさにチてックしていただをたい情報び書かれて 
います。 

n 注意 

ミ主意していただをたいことや守っていただ定たいことび書か 
れています。 

批 P .00) 

参照ページび書かれています。 


因メモカスタマーサポート 

下記 URL のホームページで、サボート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - image . eom / jpn/e し cs / index.htm 
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る部の名祿と機能 


, 


カメラ本体の名称や磯能について紹介してしまず。各部についての詳しい説明は、 
参照ページをご覧ください。 

カメラ本付： 
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赤目軽減/セルフタイマー表示ランプ 

I® P.9 召/ 9 巨 

スピードライト 

庭 = P.97 

バッテ U —カバー 

心 P.47 

バッテ U —カバー□ック解除ボタン 

心 P.47 

ファインダー 

«ffP.22 

レンズ 

1®= P. 190 

ビデオ出力端子 

陌= P. 1 己 6 

王脚ネジ巧 


赤色 LED 

i^P.22 

緑色 LED 

i^P.22 

ストラップ取り付け部 

03 = P.4 己 

デジタル端子/ DC 入力端子カバー 

屈 P.172/49 

コンパクトフラッシュカードカバー 

陌= P.50 


ファインダー 

Off P.22 

液晶モニタ 

i^P.23 

電源スイッチ 

应 = P.24 

シャッターボタン 

应 = P.24 

モードダイヤル 

P.2 已 

7 ルチセレクター 

幅 = P.2 己 

ズーム ボタン 

i^P.27 

TRANSFER (転送）ボタン 

i^P.28 

QUICK 囚（クイックレビユ ー) ボタン 

Iff P.28 

囚含露出補正-感度蜜要/郁削除ボタン 

«®P.28 


iA 出の フ オーカ スモード-マニュアルフ オー カス/ 

国画面切り換えボタン 屈 P.29 

V <§> スピードライトモード/ H サムネイルボタン 屈 P.29 
MENU (メ ニュ ー ） ボタン 屈 P.29 


0009® @9®® ⑩の®巧 


凸回 BB 旦 B 因田 ddq D の 


ご使用になる前にはじめに 
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表示と操作ポタン 


Q ファインダー 



赤色 LED :ら〇 
緑色 LED : AFO 


ファインダー横の2つのランプにより、 
スピードライトや AF の状態を知ること 
びでをます。 


C 日日 L 円 X88 日は、ファインダーを使った撮影と、液晶モニタを使った撮影とび行えます。 
明るい場所で液晶モニタび見えにくい時や、バッテ U —の残り容量び気になる場合などに 
は、ファインダーを使った撮影をおすすめします。なお、カメラと被写体との距離び 
1.己 m 政内で撮影する場合は、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲にズレ 
びをじますので、液晶モニタで構図を確認して撮影してください。 


LED 

表示 

カメラの状態 

赤色 LED : > 〇 

点灯 

スピードライトの充電び完了しています。 

スピードライト撮影びいつでち行えます。 

点ミ威 

スピードライトび充電中です。シャッターボタ 
ンから指を離し、点滅から点な状態になるのを 
待って撮影を行ってください。 

消灯 

被写体び明るいため、またはスピードライトモ 
ードび発光禁止になっているため、スピードラ 
イトは発光しません。 

緑色 LED : AFO 

点灯 

被写体にピントび合っています。シャッターボ 
タンを深く押し込むと撮影び行えます。 

高速で点滅 

被写体にピントを合わせることびでさません。 
冉 F □ック撮影 （》^P. 日已）を行ってください。 

中速で点滅 

撮影した画债をコンパクトフラッシュカードに 
記録中です。点滅中は、コンパクトフラッシュ 
カードを抜いたり、バッテ U —または AC アダプ 
夕を抜いたりしないで<ださい。 

低速で点滅 

電子ズームび作動しています。 

液晶モニタで構図を確認して撮影してください。 
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回液晶モニタ 

液晶モニタには、画傲や力;><ラの設定内容に関する情報び表示されます。 

再生モードや、レビュー再生モード/簡易再生モードでは、撮影した画傲を液晶モニタで 
確認で定ます。 

撮影モード時に液晶モニタに表示される内容は次の通りです。 



〇シーンモード表示 吸 P .68 

〇セルフタイマー/カウントダウン表示 


〇ズーム表示/ UH 連写進行表示 
〇電子ズーム倍率表示 


. P .96 

’ P .63/]27 
P .91 

0時計マーク *1 表示 应 P . 已7 

0 マニュアルフオーカス距離表示屈 P .12 日 
〇 スピードライトモード表示 防' P .97 
0 フオルダ名表示巧 屈 P .1 日日 

@コンバータ表示 屈 P .131 

⑩巨 SS 表示/ノイズ除去表示 

防 P . 128/142 

< D 露出固定（冉 E □ック / W 巨□ック）マーク 

•^ P .136 

® ブラケテイングマーク/ホワイトバランス 
ブラケテイングマーク 屈 P . 140/141 
0連写モード表示 •^ P .126 


バッテ1」ーチェック表示 
測光エ U ァ / AF エ U ァ表示屈 
輪郭強調表示 
ホワイトバランス表示 
感度変更モード表示 
階調桶正表示/モノク□表示 
画憬サイズ表示 
画質モード表示 
測光モード表示 


® 露出モード表示 

® 

© 

⑩ 


因 = P. 已 4 
P. 12 己 /94 
P.130 
P.123 
P.121 
应 P.129 
P.1 05 
应 P.1 日 4 

应 P.12 己 

P.134 
应 P.134 

应 P.13 己 

P.134 


シャツ ター乂ピード表 巧 
露出インジケーター表示 
絞り値表示 
露出補正マーク/露出補正値表术应 P .1 日0 
カウンタ（撮影可能コマ数)/動画時間表示 
防 P.60/89 

日時設定されていない場合に点滅表示します。 
フォルダ名を 「 NIKON 」 と設定した場合は表示さ 
れません。 



〇ご使用になる前に各部の名称と機能 
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0 電源スイッチ 



電源スイッチを因 21 にセットすると力;><ラの電源びオンになります。 

電源びオンになると、ファインダー横の緑色 LE 日び数秒間点灯して、撮影モード時にはレ 
ンズび繰り出し、液晶モニタび点灯します。 

電源スイッチを OFF にすると、液晶モニタび消打し、撮影モード時にはレンズび収納され 
て、カメラの電源びオフになります。 


间 シャツターボタン 



半押しすると、ピントを 深く巧し込むと、シャツ 
固定します。 ターびされます 


シャッターボタンを軽く巧して途中で止める動作を「シャッターボタンを半押しする」と 
いいます。シャッターボタンを半巧しすると、冉 F (オートフオーカス）によるピント合わ 
せと露出びままり、緑色 LED び点灯します。半巧し中は、ピントと露出は固定されます。 

半押しした状態から、さ日に深く押し込むと、シャッターびをれます。 
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且モードダイヤル 



モードダイヤルには、4種類の撮影モード、再生モード、 SETUP モードの6種類のモード 
びあ0ます。 

モードを切り換えるには、モードダイヤルを回して、選択したいモードを左側の~マー 
クに合わせます。 


セツト位置 

モード 

内容 

参照 

ページ 

AUTO 

撮 

影 

モ 

1 

K 

才ートモード 

力方ラまかせで簡単に撮影でさます。 

P. 己8 
P.88 


シーンモード 

12種類のシーンモードの中から撮影シー 
ンや被写体に合ったモードを選択して撮影 
すれば、イメージに合った写真び簡単に撮 
該でさます。 

P.68 

CSM 

カスタムモード 

撮影;<ニューによって、ホワイトバラン 
スや連写などの撮影機能をセットして、 
目的に合った撮影を行5ことびでをます。 

P.1 19 

巧 

動画モード 

最大約40秒の動画（音声なし）を撮影す 
ることびでをます。 

P.89 

► 

再生モード 

撮影した画傲を再生したり、削除したりす 
ることびでさます。 

P.144 

SETUP 

SETUP モ ーK 

曰時の設定など力方ラの基本的な機能の 
設定や、コンパクトフラッシュカードの 
フオーマットなどびでさます。 

P.102 


〇ご使用になる前に各部の名称と機能 
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Q マルチセレクター 



マルチセレクターの ▲ (上)、 ▼ (下)、 ◄ (左)、►(ち）のそれぞれを押すと、次のよラ 
な操作を行います。 


7ルチ 
セレクター 

カメラの状態 

巧した時は 

参照 

ぺージ 


撮影時 

液晶モニタの状態の変更 

表示されているカメラの設定内容や、 
画像情報び消えます。ちラー度押すと 
ミ夜晶モニタの画面び消打し、さ日にを 
う一度押すと再び液晶モニタび点の 
し、カメラの設定や画撒情報び表示さ 
れます。 

P .63 

:豫 

1コマ再生モード 
簡易再生モード 

P .144 

SMALL PIC, 

撮影時 




(液晶モニタに冉 F エリアを 

AF エリアを還お[上方向に移動] 

P .137 


表示時* 1) 




メニュー画面表示時 

選択部分を上に移動 

P .32 


撮影時 



MUNIIUH 

(液晶モニタに AF エリアを 

AF エリアを選択[左方向に移動] 

P .137 

✓-% 

表示時 >1) 



り 

1コマ再をモード 

液晶モニタに表示されている画像の 

P .144 


レビュー再生モード 


P .73 

SMALL PIC. 

簡易再生モード 

一つ前に記録された画像を表の 

P .74 


メニュー画面の表示時 

一つ前のステップに戻る 

P .33 


*1 AF エリア： カスタムモードの撮影メニュー 「フオーカス： AF エリア選択」 で 「 MANUAL 」 

にセットするか、シーンモードのポートレート（が P .69)、 またはク□-ズアッ 
プモード（陪 ■ P .70) で表示することびでさます。 
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7ルチ 
セレクター 

カメラの状態 

巧した時は 

参照 

ぺージ 


撮影時 

(液晶 モニタに AF エリアを 
表示時* 1) 

AF エリアを選択[ち方向に移動] 

P .137 

MUMIUK 

0 

1コマ再をモード 
レビュー再をモード 
簡易再生モード 

液晶モニタに表示されている画像の 
一つ 後に記録された画像を表示 

P .144 

P .73 

P .74 


メニュー画面の表示時 

項目の選択*ミ央定 

P .32 


撮影時 

(液晶 モニタに AF エリアを 
表示時* 1) 

AF エリアを選択[下方向に移動] 

P .137 

© 

SMALL PC 

1コマ再をモード 
簡易再生モード 

撮影した画像のサイズを縮ルした画像 
(スモールピクチャー）を作成 

P .79 


メニュー画面の表示時 

選択部分を下に移動 

P .32 


旧 ズームボタン 



/— 

fir 

两 

iNSFErI 

V 

9 


撮影モード時： 構図を決める隙にズーム操作 P .63) を行ラ時に使用します。 

ズームボタンの T 側を押すと、遠くの被写体び徐々に大をく写りま 
す（望遠側)。 W 側を巧すと、撮影でをる範囲び広<なります OK 
角側)。 

囚（再生）モード時： 9ボタンを押すと拡大表示モード知 P .151) になり、 W ボタン 
を巧すと辭除されます。また、 ] コマ再生モード P .144) 時 
または簡易再生モード時に W ボタンを巧すと、サムネイルモード 
P .1 己 2) になり、撮影した画傲の縮ル表示 （4 コマまたは9コ 
マ）を行います。 


〇ご使用になる前に各部の名称と機能 
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Cl TRANSFER (輯送）ボタン 

力;<ラとパソコンび接続されている時に TRANSFER ボタンを巧すと、あ5か 
じめ転送設定された画像びパソコンに自動的に転送されます。また、画像 
の再生時にパソコンに転送したい画傲を TRANSFER ボタンを使って設定する 
ことびでさます。 

また、カスタムモードでは、 TRANSFER ポタンを押すと、力;ラび決定した 
露出値を固定（冉 E □ック）します。 



画メモ TRANSFER ボタンを巧った画像の転送について 

転送設定された画傲は、カメラとパソコンを接続して、カメラの TRANSFER ボタンを 
巧すだけで簡単にパソコンに転送されます。ただし、転送するパソコンに Nikon 
View 己びインス!-ールされている必要びあります。画像に転送設定するには、撮影 
時に撮影した全ての画像に設定する方法 P . l ] 日)、再生時に全画傲に一括で設定 
する方ま（陪 P .1 日4)、再生時に画傲ごとに設定する方法（心 P .8 のとびあります。 


Dquick 囚（クイックレビュ ー) ボタン 

撮影モード時：撮影した画撒をすぐに確認したい場合に使用します。 

QU に K 囚ボタンを押すと、最後に撮影された画傲び液晶 
モニタの左上に縮ル表示され、さ日に日 U に K 囚を巧すと 
液晶モニタ全体に表示されます P .72)。 モードダイヤ 
ルを囚（再生）モードにセットしなくても撮影した画像 
を確認することびでさ便利です。 

再生モード時：動画再生時のスタート/ストップを行います（屈 P .149)。 


D 因；（露出補正/感度変更）/瑜（削除）ボタン 



細 

曹 

機能 

モード 

ボタン操作 

参照ページ 

n 

C 

出 1 

露出補正ボタン 

暇 CSM 

因;+® 

P.100 


シャッタースピード 

CSM (露出モード M 時） 

因; +© 

P.135 


絞り 

CSM (露出モード M 時） 

因; 

P.135 

感度設定 

CSM (露出モード P/U 時） 

Mt +rwTm 

P.121 

削除ボタン 

簡易 再生、サムネイルレビュー 
H (再生)、サムネイル 

雨 

P.74 、 P.75 
P.145 、 P.1 已 3 
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画 


































スピードライトモード）/因（サムネイル）ボタン 


撮影時に己種類のスピードライトモード P.97) び選択で 
をます。 

再生/簡易再生モード時：画傲を再生時に、撮影した画像を縮ルして一覧表示 （9 コマま 
たは 4 コマ）します （屈 P.1 己 2 )。 


匹 ] MENU (メニュー）ボタン 


哪 

S >1 MENU j 


• MENU ボタンを押すと、撮影条件や力;ラの設定内容などを蜜要するための;<ニュー画 
面 （屈 P.122) び表示されます。 

ニュー画面の表示中に MENU ボタンを巧すと、次のメニュー画面に切り換わるか、方 
ニュー画面の表示を終了します。 

•モードダイヤルび SETUP (セットアップ）モードにセットされている時には、つねにメ 
ニュー画面び表示され、 MENU ボタンを押すごとにメニューのページび切り換わります。 


機能 

モード 

ボタン操作 

参照ページ 

フォーカスモード 
ボタン 

JSS 、 圍 、 CSM 

A 化。 

P .92 

マニュアル 
フォーカス 

CSM 

i4A»»+fw ~ T ) 

P .120 

画面切り換え 
ボタン 

因（再生） 

冒 

P .147 


1 

圖 

r 

：) 

0 

C 

が 

出の 

が 


H ち ® 


撮影モード時: 




囚 iiA の（フォーカスモード/マニュアルフォーカス） 
国（画面切り換え）ボタン 


r 

□ 


ご使用になる前に各部の名称と機能 
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メニューガイド 


C 日日 L 円 X 88 已では、液晶モニタに表示されるメニューを操作ずることによって、 
カメラの機能や設定内容を詳細に設定ずることができます。 

MENU ボタンを巧すと、各モードに応じたメニュー画面び液晶モニタに表示され、メニュ 
一の操作を行えます。 

•モードダイヤルを SETUP (セットアップモード）にセットされている時には、つねにメ 
ニュー画面び表示されます。 

• SSS (オート）モード、で（動画）モードにはメニューはありません。 


モード 

メニュー 

内容 

ぺージ 

SETUP 

SETUP メニュー 

力:ラの基本的な設定 （14 項目）を行います。 
画質モード/画傲サイズなど撮影条件の設定や、 
日時設定/カードフォーマットなどの撮影前の 
準備、および撮影者びセットした設定のク IJ ア 
などを巧います。 

P .102 

CSM 

撮影メニュー 

撮影に関する各種機能（ホワイトバランス、測 
光方式、連写、階調補正、プラケティングなど 
14項目）の設定を行います。 

P .122 

圓 

シーンメニュー 

12種類のシーンモードを目的にをわせて選択します。 

P . 色8 

因 

再生メニュー 

撮影した画傲の再生に関する各種機能（画傲 
の削除、スライドショー再生、画傲のプ□テ 
クト/非表示/転送/プ U ントの設定など9項 
目）の設定を行います。 

P .1 已4 


加 










メニューを見る 

電源スイッチを因 21 にセットして MENU ボタンを巧すと、モードダイヤルでセットされて 
いるモードに応じて、設定でをるメニューび表示されます。 



(§> MENU 


巧 


MENU ボタン 
を巧します 



MENU 画面び表示されます 


■ メニュー画面の表示について 

選択されているメニュー項目 

選択すると赤色 I こ表示されます。 


ぺージ タブ- 

表示中のページのタブび白く 
表示されます。 


MENU ボタン機能表示- 

MENU ボタンを巧した時 
にメニュー表示びどのよラ 
になるか表示しています。 


選巧されているメニュー項目名 


丄 


ホワイトバランス) 



延巫 ) PAGE 2 M ホ選択►設定 


I 

マルチセレクター機能表示 

マルチセレクターの表示されているところ 
を巧した時の結果を表示しています。 


I 選択されている;ニュー項目は、赤く表示され、メニュー画面の上部に項目名び表示さ 
れます。マルチセレクターの ▲/ ▼を巧すと、赤く表示されている部分び上下に移動しま 
す。 ▲/ ▼を押し続けると、画面び切り換わって六ニューの2ページ目び表示されます。 

I メニュー圍の左側の部分には、メニュー圍のぺージをおす 「タス びあり、現在表示さ 
れているページのタブは白色に表示されています。 

I メニュー圍の左下に 「MENU PAGE 2」 と表示されている場合は、 MENU ボタン対甲す 
と、2ページ目のメニュー画面び表示されます。 

I ；<ニュー画面の左下に 「MENU OFF 」 と表示されている場合には、 MENU ボタンを押 
すと、メニュー画面の表示び終了します。 


P ご使用になる前にメニユ—ガイド 
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メニューを選巧•巧定ずる 

ニュー 画面では、マルチセレクタ ーの ▲/ ▼でホく表示されている部分を移動させて項目 
を選択し、►を押して設定または決定を行います。 



▲/ ▼でホい表示を移動させて、セットし 
たいメニュー項目を選択します。 


2 



►を巧すと選択したメニュー項目の詳細 
(サブメニュー）が表示されます。 




3 



▲/ ▼でサブメニューの中からセットした 
い機能を選択します。 


4 



►を押すとサブメニューの詳細び表示され 
ます。 





▲/ ▼でサブメニューの詳細の中か5セツ 
卜したい機能を選択します。 




MENU ボタンを押すとメニュー画面を 
終了して撮影画面に戻ります。 



►を押すと機能のセットが決定して、メニ 
ユー画面に戻ります。 
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•1 つ前のステップに戻るには、マルチセレクターのイを巧します。 

ニューのセットは、メニュー画面ち下の部分に「1>決定」と表示されている時に►を 
巧した時点で完了して、メニュー画面に戻ります。 

•カスタムモード、シーンモードのメニュー画面表示時には、シャッターボタンを半押し 
すると撮影画面に切り換わり、すぐに撮影できます。撮影後は再びメニュー画面に戻り 
ます。 
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メニューの画面のぺーシを切り換える 

メニュー画面のページを切り換えるには、次の3通りの方法びあります。 

〇マルチセレクターの ▲/ ▼でホい表示部分を移動させて切り換える 


啊! 

1>Imenu| 



MENU ボタンを巧して、メニュー画面を 
表示させます （ SETUP モードでは、モー 
ドダイヤルをセツトすると自動的にメニュ 
一画面が表示されます)。 

0ページタブを選択して切り換える 


▲/ ▼を押し続けると、画面が切り換わつ 
てメニユーの2ぺージ目が表示されます。 


啊! 

1>Imenu| 



MENU ボタンを押して、メニュー画面を 
表示させます （ SETUP モードでは、モー 
ドダイヤルをセツトすると自動的にメニュ 
一画面が表示されます)。 


イを巧すとメニュー画面左側の rij の夕 
ブがホく表示されます。 



圏 




▼を押すと 「2 J のタブが，赤く表示され、 
表示び切り換わります。 


►を押すと項目を還択でさるよラになります。 




獅 OFF 


ISO 

EXP 

FOCUS 



MPAGE 2 


ISO 

EXP 

FOCUS 


。圏疑 
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Q MENU ボタンで切り換える 

MENU ボタンを巧すと次のメニュー画面のページへの切り換え、またはメニュー画面の終 
了び行われます。 

ニュー画面の左下に 「MENU OFF 」 と表示されている場合は、 MENU ボタンを]回押 
すと;ニューび終了します。 

二:!一画面の左下に 「MENU PAGE 2」 または 「MENU PAGE 1」 と表示されてい 
る場合は、 MENU ボタンを巧すと 2 ページ目または 1 ページ目のメニュー画面び表示され 
ます。 



•ロロかみ ： iw 

•: 咖地 d*l が主も ■ お^ "gM 咖 ■mK J* 


ご使用になる前に 


メニユ—ガイド 
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-覧 （ SET - UP メニュ ー) 


SET-UP 1 




モードダイヤルを 
SETUP にセット 
ずると SET-UP 
メニューが表示さ 
れます 



画質モード 

画質モード（圧縮率）を 
3種類から選択でさます。 

防 ■ P . 104 

画橡サイズ 

画徹サイズ（大きさ）を 
3種類から選巧でさます。 

が P . 105 

フォルダ設定 

撮影-再生に使用するフ 
ォルタ’の選択と、操作を 
行います。 

が P .106 

モニタ設定 

モニタ表示、画面の明る 
さ、画面の色合いをセッ 
卜します。 

が P .1 ]0 

パヮーォフ設定 

才ートパワーオフ機能び 
作動するまでの時間をセ 
ットでさます。 

が戸.1 ]] 

連番モード 

画像のファイル名を連続 
する通し番号で自動的に 
セットでさます。 

が P .1 ]2 

力ードフォ ー7 ット 

コンバクトフラッシュカ 
ー ドの フォーマツ トを巧 
います。 

抱 ■ P .1 ]3 


♦ 


♦ 


FINE 

NORMAL 

BASIC 

FULL 

XGA 

VGA 

フオルダ操作 ► 

NIKON 
(フオルダ名） 

モニタ表示 ► 

画面の明るさ ► 
画面の色合い ► 

30S 
1M 
已 M 
30M 

ON 

OFF 

リセット 


し、い文 

フォーマツトする 


新規作成/名巧変更/ 
フオルタ'削除 


モニタ ON/ レビュー ON/ 
レビュー OFF/ モニタ日 FF 

(己段階にセット可能) 
(1] 段階にセット可能) 


























































SET-UP2 




SET-UPl と 2 の 
画面は MENU ボ 
タン、またはマル 
チセレクターで切 
り換えます。 


化は:■な, ’.R ’ 

. も U — 


ち⑩記憶 

i4 化&記憶 

因 記憶 
電子ズーム 


limEe 

2トンターフ I- ス 

mm (LAN 白） 

Ij -ヴー技をクリア 


Poeiss ランフ 

陶。如, ， 

2k ンターフ I- ス 
JbB (LAN 白） 

ザーおちクリア_ 

mflBB 

■ か 110 |5|j5|^M 

A-'a 



ボタン設を 

操作ボタンのセツト内容 
の記憶と、電子ズームの> 
ON/OFF の設定びでき 
ます。 が P.113 

撮該51認ランプ 

赤目軽減ランプを撮影時 
の確認ランプとして点灯 ♦ 
でさます。 

防 ■P.1 14 

撮霞情巧 

info.txt ファイルの作成 
および、撮影時の画像の* 
転送設定をセツトでをま 
す。 が P.114 

曰時設定 

内蔵時計の日時と年月日 
をセットします。 ♦ 

陌 *P.l 1己 


インターフェース 

ビデオ出力ち式や USB ビデオモード 

通信方式を選択します。 * 

USB 

が P .1 1巨 


ON/OFF 

ON/OFF 

ON/OFF 

ON/OFF 


OFF 

ON 

info.txt ► 

OFF/ON 

転送設定 ► 

OFF/ON 

年•月•日•時•分 


曰付表示順 



NTSC/PAL 
PTP/Mass Storage 




言語 (LANG) 

メーユー I し表术する己語 
を切り換无ることびでさ 
ます。 

が P.1 17 

ユーザー 設定ク y ア 

カメラにセツトされた鲁 
種の設定をクリアしま 
す。 

が.118 


P ご使用になる前にメニユ—ガイド 




け ぃ 

D E F J S い は 

































































ュ 覧（撮影メニュ ー) 


撮影メニュ ー1 




モードダイヤルを 
CSM にセツトし 
て、 MENU ボタ 
ンを押します。 



ホワイトバランス 

撮影状況に応じて、適応 
するホワイトノ（ランスび 
セツトでさます。 

が P.1 吕3 


測巧方式 

撮影状況に応じて、測光 
方式を選巧できます。 


^P.125 


連写 

撮影ち式を已種類から選お 
でをます。 

抱 ■P.126 


BSS 

最大10コマの連続撮影を 
行い、最をシャープだと 
判断される画像を]コマだ 
け記録します。际 ■P.12S 

階調巧正 

撮影する画像のコントラ 
ストと明るさを変化させ 
ます。 

@P.129 


輸郭強調 

撮影した画像の輪郭の強 
調度合を変化させます。 


が P.130 


コンバータ 

各種コンバータなどを使 
用する撮影に適したカメ 
ラのセツトを fj います。 

抱 ■P.13] 


A オート B 単光：打 

曲プ U セット 4. 量天 

ぶ太陽光 をスピードライト 

来電球 

國マルチ 
Q スポット 
西]中央重点 
固 AF スポット 


巨]単写 UH 連写 

写 U 連写 
m マルチ連写 
m 高速連写 


嫁 OFF 
BSS ON 


A3 AUTO む + 明るめ 

0標準 社-暗め 

3+コントラスト+ C モノク日 

3- コントラストー 

AO AUTO &OFF 

♦強 

〇標華 
〇弱 

® OFF ® フィッシュ アイ1 

nizr ワイドコンパータ- g スライドアダプタ 
^テレコンパータ 1 
^テレコンパータ吕 
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WB-BKT 

ON 

OFF 

いいえ 

フォーマツトする 
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► 3,±0,3/3,±0,7/3,±1,0/ 
5,±0,3/5,±0,7/5,±1,0 


画質モード 
画像サイズ 


HI / 円 NE / 

NORMAL/BASIC 

FULL / XGA/VGA 


AUTO 

100 

200 

400 

露出モード 
露出固定 
露出補正 

AF エリア選択 
AF - M 0 DE 
ピー キング 
距離表示 


P/M 

OFF / ON / 1」セット 
+2.0 〜一 2.0 


AUTO/MANUAL/OFF 

C - AF / S-AF 

MF /0 N /0 FF 

m/ft 


撮影メニュ ー1 と 
2の画面は MENU 
ポタン、またはマ 
ルチセレクターで 
切り換えます。 


2 


画質 

画質モードを4種類か 
ら、画像サイズを3種類 ♦ 
から選巧でさます。 

が P.132 

感度設定 

撮筋感度を変更すること 
びでさます。 > 

防 ■P.133 

露出制御 

カメラび制御する適正露 
出値を意図のに変えるこ ♦ 
とびでさます。 

防 ■P.133 

フオーカス 

AF エ I」ア、 AF-MODE、 

ピーキング、距離表示を ♦ 
セットでさます。 

が P.137 

ブラケティンジ 

露出またはホワイト八ラ 
ンスを自動的にずらした ♦ 
撮影を行います。 

が P. 140 

ノイズ除モ 

長時間露出撮影時に、画 
面上に生じるノイスを軽 ♦ 
減することびでさます。 

陣 P.142 

力ードフォ ー7 ツト 

つン7くクトフラッシュカ 
ードのフォーマットを巧 ♦ 
います。 

防 P.142 



撮穀メニュー 


. 圆 

IT. 雨 " H ル， 

觸 

m 

m 

■TosaaHn 

.が占^ 1 

i 

nlHi 

M 

Ml 

IHq 

BIB 

■ 3 

JTQjJQIQ 


I が.巧 I 



♦SR 


po 

ち XP 


細し卿 F 




ご使用になる前に 


メニユ I ガイド 

















































-一覧（再生メニュ ー) 



モー ドダイヤル 
を囚にセットし 
て、 MENU ボタ 
ンを押します。 




削お 

複数の選巧した画像や全画 
像の削除、およびプ U ント 
指定の解除び行元ます。 

が P.1 己己 


フォルダ設定 

再生するフオルダの選が 
と、フオルダ操作（新規 
作成、名称変更、削除） 
を行います。が P.1 己7 

スラ斗ド シヨー 

画像を一定間隔で順番に 
再生するスライドシヨー 
を行■います。 

抱 ■P.1 己8 


プ□テクト設定 

記録されている画像を不 
用意に削除しないよラに 
プ□テクトをかけること 
びでをます。 @P.160 


巧表示設定 

指定された画像を再生画 
面やメニュー項目の画像 
選巧画面で表示されない 
ようにします。が戸. 16] 

プ y ント指定 

画像ファイルのプリント 
について、枚数/情報の 
有無を指定することびで 
さます。 が P.1 己2 


♦ 


SHgf 還巧画像削除 
W を画像削除 
Ai プリント指定 

曰 フォルダ操作 ► 新規作成/を称変更/ 
ホまてのフォ j 的‘ フォルダ削除 

ご NIKON 
d (フォ鏡） 

曰開始 

インタ-パル蘭 ► 2秒/3砂/巳秒/1日秒 


Oti (画像を選択してプ□テクト設定) 


だ;！（画像を選択して非表示設定) 


^ (画像を選巧してプリント枚数設定) 
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転送マーキング 

撮影した全画像をバソつ 
ンに転送する、または転 
送しないよラに設定でき 
ます。 が P.164 

S ® か画橡サイズ 

スモールピクチャー（縮 
ル 画像）のサイズを指定 
することびでさます。 

が P . 16己 

バワーオフ設を 

オートパワーオフ機能び 
作動するまでの時間をセ 
ツトでさます。 

が P .16 己 


を ON 
を OFF 

640 x 480 

320 x 240 

160 x 120 

96 x 72 

30 S 
1 M 
巳 M 
30 M 


再生メニュ ー1 と 
2の画面は MENU 
ポタン、またはマ 
ルチセレクターで 
切り換えます。 




メニユ—ガイド 


ご使用になる前に 



2 


メ 
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昼本操作 


撮影前の準備 

P .44 〜己7 


簡単な撮影 

P . 已8〜71 


レビュー再生モード/ 
簡易再生モード 

P .72 〜7巨 


この章は次の3部で構成されています。 


撮影前の準備 

撮影前の準備を説明しています。 

簡単な撮影 

基本的な撮影方法を説明しています。 


レビュー再生モード/簡易再生モード機能 

撮影中に、モードを再生モードに切り換えることなく、簡単に画像を再生したり 
削除するち法を説明しています。 


曰甚本操作 
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撮影前の準備 


撮影前の準備を行います。各ステップの詳細については、それぞれの参照ページを 
ご覧ください。 
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ステップ 4. 


バッテリーの容量を確認します 


P ■己4 



國 P 1邸0削 


ステップ 5. 


P . 己6 


日付と時刻を設定します 



MUNIIUH 、\ 


馨 

bKjJX-flrJgl 

LujG!3!SH 



且 


含本操作 


撮影前の準備 
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ステップ！：ストラップを巧り付けまず 

ストラップはイラストのよラに取り付けてください。 



■ レンズキャップの使い方 



• レンズキャップの取り付け■取りはずしは、レバーを押し込んで行ってください。 
•レンズキャップの紛失を防止するため、付属のひちをレンズキャップの巧に通して、ス 
トラップに結んでおくことをおすすめします。 
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EN-ELl 


2 CR 已 


バッテ U - カバー裏側の 
0 0の指示表示 





ステップ2:バッテリーを入れまず 

このカメラには、付属の専用 Li-ioniJ チャージャブルバッテリー EN-EU、 または 
市販の巨 ViJ チウム電池 （2CR 已）を1本使用します。 

1電源スイッチを OFF にして、バッテリーカバーを開けまず。 

• バッテ U —カバー□ック解除ボタンを押しなび日、バッテ I 」一カバーを矢印方向に 
スライドさせて、バッテ U —カバーを開けます。 
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バッテ y — を入れます。 

• 付属の U チヤージヤプルバッテ U - EN - EL 1 をバッテ U - カバーの畫側に表記され 
ている® ©の指示にしたびって力;ラに挿入します。 

•己 VU チウム電池 （2 CR 己）をご使用になる場含も、 EN - EL 1 と同様の向きで挿入 
します。 


圓メモ巧属のバッテ y — について 

• 電源には、付属の専用 U チャージャブルバッテ U — EN-EU の使用をおすすめします。 

EN-ELl は付属のバッテリーチャージャーで充電することびでをます。 

• 付属の U チャージャブルバッテリー EN-EU はフル充電されていません。バッテリー 
の容量び少ない場合は、 付属のチャージャーを使用して、バッテ U —を充電して< 
ださい。バッテ U —容量の確認方法は、 「撮影前の準備ーステップ4 : バッテリーの 
容量を確認します」 O ^ P . 己 4) を参照してください。 


W0R5 

m 之 - ELI 

呂 

V- 


且 


含本操作 


撮影前の準備 
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パッテ U — カバーを閉じます。 

• バッテ U —カバーを巧しなび5矢印ち向にスライドさせてバッテ U —カバーを閉 
じ、□ックします。 



D ま意バッテリーについてのごま意 

• 専用リチャージャブルバッテ U - EN - EU の取り扱いについ口まバッテ U - の使用 
説明書をご参照ください。また、バッテ U —を入れる隙は、 「をを上のごま意」 の 

「警告」、「を険」 0^ P .4 〜 9) や 「パ’ッテリーの取り扱いについて」 0^ P .13) 
の注意事項を必ずお守りください。 

•バッテ U —の特性上、残量びなくなったバッテリーを再度力;ラに入れた場合、バ 
ッテ U —の容量び十分な状態（バッテ U —表示び何ち表示されない状態）を示すこ 
とびありますのでご注意ください。 

• 力方ラの液晶モニタに 「電池残量がありません」 と表示された EN - EU を力;ラに 
入れたまま、何度を電源の 日 N / OFF を繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をお 
よ ぼずおそれびあります 。 C 日日 LPIXS 召己を EN - EL 1 で使用中に 「電池残量があり 
ません」 と表示された場合は、 EN - EL 1 を充電してご使用ください。 

• カメラの使用直後にはバッテ U —び熱くなっていることびあります。バッテリーを 
取り出す場合は、力方ラの電源を日 FF にしてバッテ U —の温度び下びるのを待って 
から取り出してください。 

•百 VU チウム電池 （2 CR 日）で長時間カメラを使用した場合、グ U ップび熱くなる 
ことびありますび、異常ではありません。 

• カメラを王脚に取り付けた状態でバッテリーの交換はでをません。 
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^ y モ使用でをるその化の電池および電源について 

• C 日日 L 円 X 88 曰は、市販の 3 CR 百 U チウム電池を使用することもできます （2 CR 己 
U チウム電池は充電でをません)。 

•再生時やパソコンとの接続時など、カメラを長時間ご使用になる場合は、別売の AC 
アダプタ EH - 己3、 AC アダプタ/バッテ U - チヤージヤ ー EH -21( 屈 P .181) の 
ご使用をおすすめします。 

AC アダプタを使用すると、家庭用電源 CAC 100 V ) か 5 C 日日 L 円 X 吕8己に電源を 
供給することびでをます。冉 C アダプタを使用する時は、：欠のことにご注意ください。 

• AC アダプタ端テを抜き差しする時は、カメラの電源び日 FF になっていることを 
必ず確認してください。 

• C 日日 L 円 X 88 已の DC 入力端子には、冉 C アタ'プタ EH - 曰3、 EH -2] し U 列のをの 
を接続しないでください。 

• AC アダプタを長時間接続すると、カメラ本体、冉 C アダプタび熱を持つことび 
ありますび、故障ではあ0ません。 

• U チヤージャブルバッテ U - EN - EU を C 日日 L 円 X 88 己に入れたまま充電する 
ことはでさません。 
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ステップ 3 :コンパクトフラッシュカードを入れまず 

C 日日 LPIXS 8 已は、画像や撮影データをコンパクトフラッシュカードに記録します。 


• コンパクトフラッシュカード使用上のご注意については P . 182、およびコンパクトフラ 
ッシュカードの使用説明書をご覧ください。 

■ コンパクトフラッシュカードの入れ方 

1電源スイッチを OFF にして、コンパクトフラッシュカードカバーを開 
I けます。 

• コンパクトフラッシュカードカバーをスライドさせてか日開けます。 
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コンパクトフラッシュカードを入れまず。 

• コンパクトフラッシュカードは、ラベル面をカメラの液晶モニタ側に向けて差し込 
みます。カードび正しく装着されるとイジェクトレバーび手前に出てをます。 



Q コンパクトフラッシュカードカバーを巧じます。 




加 






















o ミち意 コンパクトフラッシュカードを装着ずる時のごま意 

• コンパクトフラッシュカードを装着する時は、電源スイッチび日 FF になっているこ 
とを必ず確認してください。 

• コンパクトフラッシュカードは無理に差し込まないでください。力六ラやコンパク 
トフラッシュカードの破損の原因となります。 


■ コンパクトフラッシュカードの取り出し方 

1電源スイッチを OFF にして、コンパクトフラッシュカードカバーを開 
I け、イジェクトレバーを}甲し込みまず。 

• イジェクトレバーを巧し込むと、ス□ットに差し込まれていたコンパクトフラッシ 
ュカードびかし押し出されます。 



〇コンパクトフラッシュカードを取り出し、コンパクトフラッシュカー 
^ドカパーを巧じまず。 




D を意コンパクトフラッシュカードを取り出ず時のごミモ意 

• コンパクトフラッシュカードを取り出す時は、電源スイッチび日 FF になっているこ 
とを必ず確認してください。 

• カメラの使用直後には、コンパクトフラッシュカードび熱くなっている場合びあり 
ますので、取り出す場合にはごを意ください。 


0甚本操作 隱前の準備 
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■ コンパクトフラッシュカードのフォーマツトについて 


コンパクトフラッシュカードをはじめて C 00 LPIX 88 己で使う場含には、 
C 日日 LPIX 88 目で使用できるよラに、あらかじめカードをフォーマット（初期化）す 
る必要びあります。じ(下の手順でフォーマットをしてください。ただし、付属のコン 
パクトフラッシュカードはフオー マツ トずみです。 


D ま意コンパクトフラッシュカードをフォーマットずる時のごま意 

カードのフォー マッ トをすると、カード内の画憬とデータはすべて消去されます。 
フオーマツトする前に保存したい画傲をパソコンに転送することをおすすめします。 


電源スイッチを OFF にして、コンパクトフラッシュカードを 
COOLPIX 百85に装着しまず 0^ P .50)。 



モードダイヤルを SETUP にセットし、 SET - UP メニューを表示させ 
ます。 

• コンパクトフラッシュカードのフォーマットは、撮影メニューでち行5ことびでを 
ます（屈 P.143)。 
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r 力ードフオーマット J を還択します。 


•マルチセレクターの▲/▼で 「カードフオーマット」 を選択して、►を巧すとカード 
フオー マッ ト画面に切り換わります。 
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r フォーマットずる j を還がします。 

• ▲/▼で 「フォーマットする」 を選択して、►を巧すとカードフォーマットびはじ 
まり、 「カードフオーマット中」 といラ表示されます。フオーマットび終了すると 
SET-UP メニュー画面に戻ります。 






I 麵团画 

i^Sll 



0 モードダイヤルを A 扭にセットして、撮該可能が数をお認しまず。 

• フォーマットび終了した5モードダイヤルを^^^、困晒、 CSM のいずれかにセット 
して、液晶モニタで撮影可能枚数を確認してください。 




^ メモカードフォーマットを行わない場合について 

カードフ ォー マットを行わない場合は、カードフ ォー マット画面で▲/▼で 「いいえ」 
を選択して、イ/►を押すと、 SET - UP メニューの画面に戻ります。 


D を意 力ー ドフォーマットを行ラ場合のごを意 

「フォーマットする」 を選択してマルチセレクターの►を巧すと、すぐにフォーマッ 
卜びはじまり、取り消すことはでさませんので、ご注意ください。フォーマットする 
と、全てのデータび削除されます。また、フォーマット中はコンパクトフラッシュカ 
ードを取り出さないでください。 


0甚本操作 隱前の準備 


的 




























ステップ 4 :バッテリーの容量を確認しまず 

バッテリーを入れた時や、撮影の前などには、必ずバッテリー容量をチェックして 
<ださい。 

1電源スイッチを因 a にします。 



2巧晶モニタでバッテリーチェック表おを確認しまず。 



表示 

意な 

カメラの状態 

表 71 ^ なし 

バッテ U —の容量は十分です。 

通常 

1 (点灯） 

バッテ U —の容量びかなくなりました。 
充電することをおすすめします。※ 1 

通常（連写可能枚数に制 
限びあります） 

電池残量が 
ありません 

バッテ U —の容量びなくなりました。 
充電済みのノ（ッテ U —と交換してくだ 
さい。※2 

撮影不可 


: 6 Vi 」 チウム電池をご使用の場合は、予備の電池をご巧意ください。 

を-2 : 6 VI 」 チウム電池をご使用の場合は、新しい電池と交換してくださし、。 

•撮影の際は予備のバッテ U —をご用意することをおすすめします。 

• バッテ U —の残量び全くなくなった時は、カメラの全機能び停止します。 

• バッテリーの残量びなくなってを、コンパクトフラッシュカードにいったん記録さ 
れた画傲-撮該データは保持されます。 

■液晶 モニタを オフに して （屈 P .63) ファインダーで撮影することで、バッテ U - 
の消耗を防ぐことびでさます。 
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^ メモ付属のバッテ y — EN - ELl について 

付属のバッテリー EN - EL 1 はフル充電されていません。はじめてバッテ U —をご使用 
になる時は、バッテ U - チェック表示を確認して、バッテリーの容量び少ない場合は 
付属のチャージャーを使用してバッテ U —を充電してください。充電方法はチャージ 
ヤーの使用説明書をご覧ください。 


D ミち意 バッテリーチェック表況こついてのごま 意 

•バッテリーの残量びなくなると、液晶モニタに 「電池?寞量がありません」 とい5警 
告メッセージび表示されます。この警告メッセージび表示された時は、 EN - EL 1 を 
充電してか日ご使用ください。 

•カメラの液晶モニタに 「電池残量がありません」 と表示された EN - EL 1 をカメラに 
入れたまま、何度を電源の日 N / 日 FF を繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよ 
ぼすおそれびあります。 EN - EL 1 を充電してか日ご使用ください。 

■「電池?丟量がありません」 と表示された場合に AC アダプタを接続しても、バッテ 
リーチェック表示び正しく表示されない場合びあります。電源スイッチをいったん 
曰 FF にして、再度電源を入れてください。 


時計のノ（ックアップ用電池について 

C 日日 L 円 X 88 己には、時計の作動と力六ラの設定内容の記憶用にバックアップ用電池び 
内蔵されています。カメラにバッテ U —を入れるか、別売の専用 AC アダプタを使って 
家庭用電源に接続するとくックアップ用電池の充電を開始し、数時間で充電び完了しま 
す。充電び完了すると、カメラか日バッテ U —を取り出したり、専用 AC アダプタを取 
りはずしてち、記憶された曰時や力;<ラの設定内容は数時間保持されます。長時間カメ 
ラにバッテリーび入っていない状態び続いた場合は、記憶された曰時のデータやカメラ 
の設定内容は失われますので、再度設定してください。 

•充電び不十分な場合、一度セットした曰付データや、操作ボタン-;><ニューで設定 
した内容び失われることびあります。 

•記憶されたデータ（日時、カメラの設定内容）び失われた場合は液晶モニタに時計 
マークび点滅します （*^ P .23)。 

•長期間使用しない場含はバッテ U —を抜いて保管し、撮影前に曰時を再設定してく 
ださい。 


班 








ステップ 5 :日付と時刻を設定します 

ご購入時には C 日 0 L 円 XSS 己は時計の曰付と時刻の設定はされていません。はじめ 
てお使いになる時は、 LU 下の手順にしたがって日付と時刻をセットしてください。 
撮影した画像と動画には、設定した日付と時刻が撮影日時として記録されます。 



2旧時設赴を還択します。 

•マルチセレクターの▼を巧して SET - UP 方ニューの 「日時設定」 を選択し、►を押 
すと 「日時設定」 の画面に切り換わり 、 r 年 J の表示び点滅します。 
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r 年 J r ち J r 日 J 「時 J r 分 J をセットしまず。 

•数値は▲を巧すごとに大をくなり、▼を押すごとにルさくなります。数値をセット 
して►を巧すと次の位置に赤い表示び移動し、点滅します。 

•この手順を繰り返して、年、月、日、時、分を順番に選択し、現在の日付-時刻に 
合わせます。 
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4 曰付表示順をセットします。 

• 日付表示順に力ーソルを合わせて ▲/ ▼を巧すと、日付表示順はじ(下の順に移動します。 


♦年月日 ◄ — ► 月日年 ◄ — ► 日月年卜1 


5日付と時刻が設定されます。 

•日付表示順を選択して►を巧すと、日付と時刻の設定び完了し、時計の計時び開始さ 
れます。液晶モニタの 1 M は、日付設定圍から SET - UP メニューに戻ります。 


圓メモ曰付と時刻の撮影画面巧の写し込みについて 

r 日時設定」 を行うと撮影日時び画傲データとともに記録され、画傲を再生した時 
- P .144) などに確認することびでさますび、撮影画面内には写し込まれていませ 
ん。ただし、プリント時に撮影曰をプ U ントすることはできます （^ P . l 日2)。 


D ミち意時計マークについて 

曰時と時刻び設定されていない場合は、撮影時に液晶モニタのち上に時計マークび点 
滅します。日時と時刻び設定されていなくてを撮影に影響はありませんび、撮影され 
た画傲の撮慕日時情報には、 「0000.00.00 00 : 00」 と記録されます。 






0甚本操作 隱前の準備 
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簡単な撮影 



ここでは、モードダイヤルを iSS または图晒にセットして行う基本的な撮影の方法 
について説明しています。オートモードは、各機能のセットをカメラまかせにして 
撮影を行えるモードで、デジタルカメラを初めてお使いになるちでも、手軽にきれ 
いな写真を撮ることができます。 

また、シーンモードでは、さまざまな撮影シーンに応じてモードを選択するだけで、 
イメージに合った写真を撮ることができます。 
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ステップ 6 


カメラの電源を OFR こします 


P .67 




























































ステップ！：撮影を始める前に 

撮彰の前に、次の手順で準備を行ってください。 

1レンズキャップをはずしまず。 

I • レンズキャップを装着したまま電源スイッチを入れると、液晶モニタに「レンズキ 
ャップがついていまず」と警告メッセージ P .186) び表示されます（因およ 
び SETUP し:(がのモードにセット時)。 
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モードダイヤルを A お g にセツトします。 



3電源スイッチを应 I にします。 

•ファインダー横の緑色 LED び数秒間点なし、レンズび繰り出します。液晶モニタに 
撮影画面、力;ラの設定内容び表示されます。 



4パッテリー容量と撮影巧能燃故を確認します。 

• 液晶モニタにバッテ U —チェック表示び表示された場合は、早めにバッテリー 
を充電、または交換してください。 

「電池残量がありません」と警告表示された場含は、充電済みのバッテリーまたは 
新品の 6 Vi 」 チウム電池と交換してください。 P . 己 4) 

■液晶モニタには、撮影可能なコマ数び表示されます。コンパクトフラッシュカード 
に撮影可能なメモ U 容量びない場合には、「メモリー?丟量びありません」と警告表 
示され、撮影することびできません。新しいコンパクトフラッシュカードに交換す 
るか、記録されている画像を削除してください。（屈 P .1 已日） 

また、画質モードや画像サイズを変更することによって、撮影可能な状態になる場 
合びあります。柄 P -1 日 3) 
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ステップ 2 :カメラの設定内容を確認しまず 

ご購入後に初めて C 日 0L 円 XSS 己をご使用になる場合は、カメラの各撮影機能は下 
表のよラに設定されています。この状態を「初期設定」といいます。 

この「簡単な撮影」では、はじめてデジタルカメラをお使いのちでも、簡単に撮影 
が行えるよラに、初期設定の状態で撮影手順を説明しています。 


カメラの 

機能 

初期設定 

内容 

操作ボタン/ 
メニユー 

参照ページ 

フォーカス 
モード 

才ート 
フォーカス 

カメラとの距離び3日 cm じ U : (最広 
角く W 〉 側）- 6日 cm 总上（最望遠 
く T > 側）の被写体に自動的にピント 
を合わせます。 

フ オー カス 
モード 
ボタン 

P . 日2 

スピード 
ライトモード 

自動発光 

被写体び暗い時に、スピードライ 
卜び自動的に発光します。 

スピードラ 
イトモード 
ポタン 

P .97 

露出補正 

±0 

カメラび決定した露出値で撮影し 
ます。 

露出補正 
ポタン 

P .100 

画質モード 

NORMAL 

標準的な圧縮率で撮影します。 
記念写真などの撮影に適しています。 

SET-UP 

メニユー 

P .104 

画像サイズ 

FULL 

2048 x 1 己3白ピクセルの画傲 
び撮影されます。画質モードび 
NORM 冉 L の場合、 8 M 目の]ン 
パクトフラッシュカードに約10 
枚の画傲び記録でをます。 

SET-UP 

メニユー 

P .10 已 


• 上記の目種類の撮影機能は、オートモードでの撮影時にち操作ボタンや SET - UP メニュー 
で設定を変更できます。力;ラの甚機能を初期設定か日変更する方法は、参照ページを 
ご覧ください。 
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ステップ 3: 構図を決めまず 
1カメラを插えます。 

•手ブレを防ぐため、ち手で力六ラのグリップをしっかりと持ち、左手で支えます。 




D ま意カメラを構える時についてのごを意 

• カメラ前面のレンズやスピードライトなどに指や震、ストラップなどびかか5ない 
ように注意してください。 

• ファインダーで太陽を直視しないでください。 


2横回を巧めます。 

^ •写したいちのにレンズを向け、液晶モニタまたはファインダーを見なびら構図を決め 
ます。オートモードの撮影では、液晶モニタまたはファインダーの中央部でピント合 
わせを行ラため、ピントを合わせたいちのを画面の中央部に重ねてください。 



液晶モニタ 


ファインダー 


^ メモ 液晶モニタとファインターについて 

• 液晶モニタを使用して構図を決める場合は、表示された画撒と同じ画傲び撮影され 
ます。ファインダーを使った撮影では、見える範囲と撮影して得られる画像び正確 
に一致しない場合びあります。次の場含は液晶モニタを使用して撮影してください。 
• 力;ラの設定内容を確認しなび5撮影を行いたい場合 
• マク□モードでの撮影（陪 P .93) 

• 被写体との距離び1.已巧の場合 
• 電デズームを使用している場合（应 ' P . gi ) 

• コンバータ（別売）を使用している場合（陪 P .131) 

• ファインダーを使用して構図をまめる場合は、液晶モニタをオフにするとバッテリ 
一を節約でをます。また、明るい場所で液晶モニタび見えにくい時はファインダー 
を使用すると便利です。 
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■ズームボタンについて 


C0 日 LPIX88 己は3倍のズームレンスを装備しています。ズームボタンを巧すことにより、構 
図をまめる際に撮影する範囲を変えることびでをます。 


TO 

•ズームボタンの w を巧すと、カメラはワイド（広角）側にズーミングして、撮影する範囲 
を広 < することびでをます。 

• ズームボタンの T を巧すと、カメラはテレ（望遠）側にズーミングして、被写体を大をく撮 
影することびでをます。 

• ズームボタンを巧している間、液晶モニタにはズーム量を示すインジケーターび表示されます。 
•液晶モニタを使用して撮該する場合には、最ち望遠側にして、2砂間！;(上ズームボタンの 
T を押し続けると、自動的に電子ズームび働を、さ日に4.日倍までの望遠撮影び行えます 
(«^ P. 白1)。 


D ま意電子ズ-ム撮影のごミち意 

電子ズームでの撮影の場合には、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲 
び異なりますので、必ず液晶モニタで確認してください。 


■ミ夜晶モニタの表示切り換えについて 

モードダイヤルび撮影モード （SS?、CSM のいずれか）にセットされている場含は、マルチセレ 
クターの▲を巧すごとに、液晶モニタの表示び次のように切り換わります。 



液晶 モニタにカメラの 設液晶 モニタに 撮影画面 液晶 モニタをオフに 

定内容と撮影画面を表示だけを表示します。 します。 

します。 



ワイド（広角）時画面 



テレ（望遠）時画面 


0囊操作 輩な撮影 
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ステップ 4 :ピントを合わせまず 

1写したい被写化をお晶モニタまたはファインダーの中央に合わせて、シ 
I ヤッターボタンを半}甲しし、ピントび合っていることを確認しまず。 

• ピントび含ラと、ファインダーち側の緑色 LED び点打します。緑色 LED でピントの 
状態を確認でをます。 

•被写体び暗い場合は、内蔵スピードライトび自動的に発光します。ファインダーち 
側の赤色 LED でスピードライトの状態び確認でをます。 



赤色 LED :ち〇 
緑色 LED : AFO 


LED 

表示 

カメラの状態 

赤色 LED : 4 〇 

点灯 

スピードライトの充電び完了しています。 

スピードライト撮影びいつでち行えます。 

点滅 

スピードライトび充電中です。シャッターボタ 
ンか5指を離し、点滅から点な状態になるのを 
待って撮影を行ってください。 

消丹 

被写体び明るいため、またはスピードライトモ 
ードび発光禁止になっているため、スピードラ 
イトは発光しません。 

緑色 LED : AFO 

点丹 

被写体にピントび合っています。シャッターボ 
タンを深く押し込むと撮影び行えます。 

高速で点滅 

被写体にピントを合わせることびでをません。 
AF □ック撮影 （屈 P. 己己）を行ってください。 

/ \ 


D ま意ピント合わせの隐のごま意 


液晶モニタび点灯している状態では、常時オートフォーカスび斤われます （コンティ 
ニュアス AF 应 P.94)。 ピントび合っていなくてちシャッターををることびでさます 
ので、液晶モニタでピントび含っていることを確認してください。 
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写したい被写化び構図の中央にないときは （ AF □ック撮影） 

オートモード、またはシーンモード（ポートレート、ク□ーズアップを除く）では、 
写したい被写体を液晶モニタまたはファインダーの中央に台わせてシャッターを半 
f 甲しすると、ピントの合った状態に固定されます （AF □ック）。同時に主要被写体 
の露出もカメラに記憶されます （AE □ック）。 AF □ックは、ま要被写体が構図の 
中央にない場合や、構図を工夫したい撮影の時などに硬利です。 

1シャッターボタンを半巧しして、ピントを合わせます。 

• 写したい被写体を液晶モニタまたはファインダーの中央に合わせ、シャッターボタ 
ンを半押しします。 




〇碌ち LED の点灯をお認し、シャツターボタンを半巧ししたまま插回を 
^ミホめまず。 

• ピントび合5とファインダーち側の緑色 LED び点打します。このままシャツターボ 
タンを半巧ししている間は、ピントと露出び固定（冉 F / AE □ック）されます。 







〇ミ主意 AF □ジク後の巧写な:との撮影距部について 

緑色 LE □の点な渡は主要被写体との撮影距離を変えないで<ださい。被写体び動いて 
距離び変わった場合などは、いったんシャッターボタンか旦指を離し、再びシャツタ 
ーボタンを半巧ししてピントを合わせ直してください。 


2ここをチェック！ 

I カスタムモード時に TR 冉 NSFER ボタンを押すと、露出を固定する AE □ック撮影び 
可能です （ p ^ P .28)。 

lAE □ック撮影は、マルチ測光、スポット測光、中央重点測光のいずれでも行うこ 
とびでさますび、マルチ測光は十分な AE □ック効果び期待でをないため、おすす 
めでをません。測光方式の選択については屈 P . 12已 
lAF □ック撮影では、 AF ェ U ア選択 （•^ P .137) をマニュアルで中央にセットして 
の撮影をおすすめします（カスタムモード時)。 
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ステップ 5: 撮影しまず 

ゆっくりとシャッターボタンを巧し込み、撮該します。 

•撮影された画憬は、液晶モニタに数砂間表示された樓、コンパクトフラッシュカー 
ドに記録されます。 



D ミ主意手ブレについてのごま意 

—気にシャッターボタンを巧すと、手ブレの原因になります。シャッターボタンはゆ 
つ < りと巧し込んでください。 


Q ここをチェック！ 

• コンパクトフラッシュカードに画傲を記録中に次の撮影を行うと、新しく撮影した 
画傲はカメラ内の一時保存;><モリに一時保存され、一時保存メモ U の空を容量びな 
くなるまで撮影を続けることびでをます。（連写モード時に画撒サイズび FULL、 画 
質モードび NORM 冉 L の画傲を約巨枚保存でをます)。一時保存メモ U の空さ容量び 
なくなると、砂時計マーク§び表示され、撮影することびでをません。§マークび 
消えると、再び撮慕をすることびできます。 


〇ミ主意 画像記録中のごま意 

画傲をコンパクトフラッシュカードに記録している時には、緑色 LED び点滅します。 
緑色 LED の点滅び消えるまで、コンパクトフラッシュカードを取り出したり、バッテ 
U —を振いたりしないでください。書さ込み中の画傲び記録されなかったり、撮影し 
た画傲びこわれたりする場合びあります。 
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ステップ 6 :カメラの電源を OFF にしまず。 

撮影をお了したい場合は、電源スイッチを OFF にセットしまず。 

•電池の消耗を防ぐため、撮影を行わない時は、電源スイッチび日 FF にセットされ 
ていることを必ず確認してください。 



^ メモ記録された画像について 

電源を日 FF にしても、]ンパクトフラッシュカードに記録された画觸ま、消去されま 
せん。 
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ステップ 7 :シージモードで撮影してみましよラ 

シーンモードでは、ポートレートや夜景、ク□ーズアップなど、撮影シーン 
や被写体に合わせたモードにセットするだけで、イメージにおい写真がカメ 
ラまかせで簡単に撮影できます。各モードの特徴は次ページをご覧ください。 

1モードダイヤルを曲曲にセットし、 MENU ボタンを巧して、シーンモ 
I —ド画面を表示させまず。 


牺。! * 

S>ImenlJ 


• シーンモード画面では、 ] 2項目のシーンモードび吕ページに分かれて表示されます。 
• マルチセレクターの ▲/ ▼を押して2ページ目に切り換えることびできます。 





• マルチセレクターの ▲/ ▼を押してホく表示されている部分を移動させてシーンモードを 
選択します。►を巧すと、選択したシーンモードびセットされて、撮影画面になります。 

• シーンモード画面び表示されている時に MENU ボタンを巧すと、メニュー画面び終了します。 


D ミち意シーンモードについて 

撮影状況によっては、必ずしち最適な画傲とな日ないことびあります。その場合は才 
ートモードで撮影し直すことをおすすめします。また、撮影後にパソコンなどでレタ 
ツチを行ラ場合にはシーンモードはおすすめできません。 
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■各シーンモードの特徴 


タ ポートレート 

背景をされいにボカして、人物を浮さ立たせて 
立体感がある、ナチュラルなポートレート写真 
が撮影でさます。 

• 背景のボケの程度は巧るさで蜜化します。 

を么バーティ- 

パーティーなどで、キャンドルライトをされい 
に写すなど、雰囲気のある写真が撮影でさます。 


^ 夜景 

夜景をバックに人物を撮影したい時、背景を黒 
くつぶすことなく人物ち背景ち自然に表現した 
夜景写真が撮影できます。 


当 I 巧巧.雪 

晴天の海や湖、砂おや雪景色を明る<鮮やかに 
撮影することができます。 


圓 風景 

木々の緑や青空などの輪郭と色のコントラスト 
が強調された、鮮やかな写真が撮影でさます。 


•な 夕やけ 

美しいホい夕やけや朝焼けを、見た目のままに 
美しく}最影することができます。 



且 


含本操作 


簡単な撮影 


閱 


















固 



遠景夜景 

遠景夜景を撮影する際、ス□ーシャッターで 
夜景の雰囲気を表現した写真を撮影でさます。 



互ユージアム 

スピードライトの発光が禁止されている博物 
館や美術館など、スピードライトを発光させ 
たくない場所で撮影する時に使用します。 
•博物館、美術館等によっては、撮影自化禁止されて 
いる場合びあります。あらかじめご確認ください。 



m 




巧ち上げ巧义 


ス□ーシャッターで、大きく広がる打ち上げ花 
火をされいに撮影でさます。 

• 巧ち上げられた花火を追いなびら、花火びはじけ 
る直前に シャッター ボタンを巧ずとをれいに撮影 
でをます。 


ク□ーズアップ 


草花や昆虫、小物などを、色鮮やかに撮影す 
ることがでさます。 


モノク□コピー 


ホワイトボードや名刺、印刷物の艾字などを、 
シャープに複写することができます。 

• 複写するをのび赤色、青色などの場を、文字など 
び薄くなることびあります。 

• フォーカスモードび通常 AF の場合、最短撮影距離 
がレンズ前約 70cm となります。 

•近くのものを撮影する場合には、マク□モードに 
セツトして<ださい。 



の 逆光 

逆光状態の時に、人物が影にな5ずに美しく 
撮影することがでさます。 
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モードによっては、シャッタースピードが遅くなります。下記の「シーンモード 
と备機能の組み合わせについて」をご覧ください。 


■ シーンモードと各機能の組み合わせについて 


モード名 

フォーカスモード *1 

スピードライトモード 

手ブレ※2 

ノイズ！結*4 

ポートレート 

通甫 AF 、 セルフタイマー 

全モードセット可能 


〇 

パーテイー 

通常 AF 、 セルフタイマー 

赤目軽減自動発光 

お 


夜景 

通常 AF 、 セルフタイマー 

赤目軽減自動発光 

☆ 

〇 

海.雪 

全モードセット可能 

全モードセット可能 


〇 

風景 

遠景、セルフタイマー 

発纖止 


〇 

夕例ブ 

通常 AF 、 セルフタイマー、遠景 



〇 

遠景夜景 

遠景、セルフタイマー 



〇 

ミュージアム 

通轴 R セルフタイ7-, 7化、7ク□がの 

発纖止 

☆ 

〇 

巧ち上げな火 

遠景 



〇 

ク□ーズアップ*3 

マクロ、マク□セルフ 

発纖止 

お 

〇 

モノク□コピー 

全モードセット可能 

全モードセット可能 


〇 

逆光 

通常 AF 、 セルフタイ7— 

強制発光 




フオーカスモードは P.92 を、スピードライトモードは P.97 をご覧ください。 

《2手ブレとは撮影を行う際、手プレに注意していただきたい度合いをおします。 

☆ :脇をしめて、カメラを固定するよラにしっかりと構えてくださし、。 

☆☆ :攝や台などにのせて、カメラを固定してくださし、。 

☆☆☆ :兰脚を使巧して、カメラを固定して<ださし、。 

《3 AF エリアは MANUAL (已点）となりまず （防 P.137 )。 

《4シトッタースピードび1/4砂より遅くなる撮影では、ノイズ除去モードがセットされまず 
知 P .142)。 


D を意シーンモードでのノイズな去モードについて 

シーンモード時に、シャッタースピードび1/4砂より遅くなる撮影では、自動的に画 
面上に発生するノイズを軽減するノイズ除去モード P.142) にセットされます 
ので、撮影樓のコンパクトフラッシュカードへの記録に通常より2倍に LL の時間びか 
か0ます。 
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レビュー再生モード/簡易再生モード 



撮影した画像は、撮影後ずぐに液晶モニタで確認でさ、撮影の途中にカメラの設定 
や構図などをチェックしながら、次の撮影を行うことができます。 

C 日 0L 円 X88 已には、撮影後すぐに画像を確認したい場含に便利な「レビュー再生 
モード」「簡易再生モード」磯能が搭載されています。これ日のモードでは、モー 
ドダイヤルを切り換えなくても、 QU に K 因（クイックレビュー）ボタンを巧すだ 
けで、すぐに撮影画像を確認でをます。 


■ 撮影した画像をずぐに確認するには 

モードダイヤルを撮該モードにセツトしたまま 、 QLHCK 因 ボタンを巧し 
まず。 



• QU に K 因ボタンを押すごとに、液晶モニタ 
の画面び次のよラに切0換わります。 



影モート 


レビュー再生モード 


簡易再生モード 


コンパクトフラッシュカー 
ドに記録された画像び液晶 
モニタの左上部分に小さ< 
表示されます。 

次の撮影を行ラ前に、最後 
に撮影した画儘の内容を確 
認することびでさます。 


コンパクトフラッシュカードに 
記録された画像を液晶モニタい 
つぱいに再生 （1 コマ再生）し 
ます。このモードでは、画像の 
削除やスモールピクチャーの作 
成びでをます。縮ルした画像を 
目コマまたは4コマ同時に表示 
することちでさます。 


• レビュー再生モード、簡易再生モード時にシャッターボタンを半押しすると、すぐ 
に撮影をすることびでさる状態に戻ります。 


Q ここをチェック！ 

画像の確認は、レビュー再生モード、簡易再生モード機能の他に、モードダイヤルを 
因にセットして、再生モードに切り換えても行えます （恆 P .144)。 

因モードにセットした状態で、 MENU ボタンを巧すと、再生メニューび表示されま 
す。再生メニューでは、複数の画憬の削除や画傲のプ□テクト設定、スライドショー、 
転送マーキング、プ U ント指定などび設定できます （应 P .1 己 4)。 
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レビユー再をモード 

日 U に K 因ボタンをがすと、レビュー再生モードになり、コンパクトフラッシュカ 
ードに最後に記録された画像が液晶モニタの左上に縮ル表示されます。 



レビュー再生モード時には、 L ソ下の操作び行えます。 


目的 

ボタン 

カメラの動作 

前の画像を見る 

UONtTOR 

傷) 

SMALL 円 C. 

1コマ前に記録された画傲び表示されます。 

先頭コマの再生時に巧すと最終コマを表示します。 
ボタンを巧し続けると、コマ番号び変わり、ボタン 
を離した時点の画像び表示されます。 

次の画徹を見る 

MONITOR 

傷 

SMALL PC 

1コマ後に記録された画傲び表示されます。 

最終コマの再生時に巧すと先頭コマを表示します。 
ポタンを巧し続けると、コマ番号び変わり、ボタン 
を離した時点の画像び表示されます。 

簡易再生モード 
にする 

5 գ ( 

画傲をを画面表示します。 

撮影する 

鐵 

シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせび 
行われます。シャッターボタンを深く巧し込むと、 
撮該でをます。 


且 


含本操作 


レビユ—巧生モ—ド/簡易再生モ—ド 
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簡易再生モード 

レビュー再生モードで QU に K 因ボタンを巧ずと、画面の左上に縮小表示されてい 
た画像が液晶モニタ全体に表示される「簡易再生モード」になります。 



• 簡易再生モード時にはスモールピクチャー 
(縮ル画像）は、グレー色の枠で表示されます。 


簡易再生モードでの操作ち法は次の通りです。 


目的 ボタン カメラの動作 


前の画像を見る 


次の画像を見る 


スモールピクチャー 
(縮小画徹)を作成する 



画徹情報の表示を 
切り換える 


冒 

Cii 出か 


表示されている ^ 

画像を削隙する （因ジ 


1コマ前に記録された画像び表示されます。 

先頭 コマの 再を時に巧すと最終 コマを 表示します。 
ボタンを巧し続けると、 コマ 番号び蜜わり、ボタン 
を離した時点の画傲び表示されます。 

1 コマ 樓に記録された画傲び表示されます。 

最終コマの再生時に巧すと先頭コマを表示します。 
ボタンを押し続けると、コマ番号び変わり、ボタン 
を離した時点の画像び表示されます。 


マルチセレクターの▼を巧して、液晶モニタに表示 
されている画傲のスモールピクチャー（縮ル画傲） 
を作成します O ^ P .79) 


画像の詳細情報の表示を切り換えます（陣 P .147)。 


削除確認画面び表示されま 
す。マルチセレクターの 
▲/ ▼を巧して 、 r はし、」 か 
「いいえ」 のいずれかを選 
おします。►を巧すと、選 
択び実行されます。 



サムネイル画像を 
見る 


因 

(ち活 >) 


パソコンに転送する 
画像を選択する 


TRANSFER 


因 ボタンを押すと、 9 コマ または4 コマの サムネイ 
ル（縮ル表示）画像を一覧表示します。 


転送設定された画像にはへ;"（転送)マークび付きます。 
転送画像を新たに選択する場合は、 TRANSFER ボタンを 
巧します。転送設定を解除する場合には、転送設定さ 
れている画像を選択して TRANSFER ボタンを押すと、選 
択び解除されてへ;"マークび消えます。 


撮影する 


QUICK 

因 


シャッターボタンを半押し、または QUICK 因 ボタン 
を押すと、すぐに撮影することびでをます。 
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サムネイルレビューモード 

簡易再生モード時に因ボタンを押すと、液晶モニタに9コマまたは4コマのサムネ 
イル画像（縮小画像）が一覧表示される「サムネイルレビューモード」になります。 
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雨 

m 

籠! 


薄留 

送3 
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三ぉ4 

'夕 
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，'練... \恩 
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I サムネイルモード時にはスモール 
ピクチャー（縮ル画像）は、グレ 
一色の枠で表示されます。 


サムネイルレビューモードでの操作ち法は次の通りです。 


目の 


ボタン 


カメラの動作 


画像を選択する 



マルチセレクターのイ/►を巧すと 、サム 
ネイル画撒び選択されます 


因ボタンを巧すごとに、液晶モニタのサムネイル画 
撒の表示び次のように切り換わります。 


サムネイル画像の 
表示切り換え 


因 

(ちみ） 



閔 


'封 

;■， 

觸 


でが 

ん1 

も4 



9コマ表の 


4コマ表。 


1コ7表示 


表示されている 
画像を削除する 


パソコンに転送する 
画像を選択する 


(I 


TRANSFER 


國 . 


1枚削除します 
I ろしいですか？ 


削除確認画面び表示されま 
す。マルチセレクターの 
▲/ ▼を巧して、 「はい」 か 
「いいえ」 のいずれかを選択 
して►を押すと、選択び実 
行されます。 

転送設定された画债にはいぃ • （転送）マークび付をま 
す。転送画像を新たに選択する場合は、 TRANSFER ボタ 
ンを巧します。転送設定を解除する場合には、転送設 
定されている画撒を選択して TRANSFER ボタンを巧す 
と、選択び锅除されてい分マークび消えます。 


撮影する 


QUICK シャツターボタンを半押し、または QUICK 因 ボタン 
因を巧すと、すぐに撮影することびでをます。 


且 


含本操作 


レビユ—巧生モ—ド/簡易再生モ—ド 
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パソコンにおちする画像を還択する 


簡易再生モードまたはサムネイルレビューモード時に TRANSFER ボタンを巧す 
と、パソコンに転送したい画像を選択したり、すでに設定された転送設定を解除ず 
ることがでさます。 



TRANSFER ボタン 



簡易再生モード 



サムネイルレビューモード 


•転送設定されている画傲には、ぃ户（転送マーク）び表示されています。転送設定 
されていない画傲を選択して TRANSFER ボタンを巧すと、転送設定されて、へ^ 
び表示されます。 

•画债びすでに転送設定されている場合は、 TRANSFER ボタンを巧すと、転送設定 
び解除されて、へ^び消えます。 

• モードダイヤルを囚にセツトした再生モード時でを転送設定び行えます 
(屈 P . 14己）。 
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パソコンで使用ずる 


え 

影した画像の 
楽しみ方 


この章では、 COOL 円 X 8 S 己で撮影した画像をパソコンで使用するための 
転送ち法を紹介しています。 

パソコンで使用ずる 

撮該した画像はパソコンに転送すると、電子メールで送ったりホームページに掲 
載したりして活用することびでをます。ここでは、パソコンで活用するのに適し 
たサイズの画像を簡単に作成する方法と、パソコンとの接続、転送方法を説明し 
ています。 


0画像の楽しみ方パソ n ンで使用する 
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パソコンで使用ずる 


C 日 0 LPIX 88 已で撮影したデジタル画像は、パソコンに転送して、パソコンの画面 
で見る、電子メールで送る、八ードディスクなどに記録するなど、さまざまな形態 
で簡単に利用することがでさます。 

バソコンに画像を転送する時は、アプリケーシヨンソフト Nikon View 已を使用し 
ます。 

この章では、スモールピクチャー機能を用いて、電子メールやホームページ（イン 
ターネット）用に画像を簡単に作成してパソコンに転送するち法を説明しています。 
Nikon View 已の機能と操作の詳細については Nikon View 已リファレンスマニュ 
アル CD - R 日 M を参照してください。 
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スモールピクチャーを作ぶしたい画像を表示させ 、 SMALL P に（マ 
ルチセレクターの ▼) ボタンを巧しまず。 

• スモールピクチャー作成の確認画面び表示されます。 


一 MONITOR 、、 

1 - 

娜 

SMALL PIC / 

ng 

[ggn 


〇 r はい J を還択して、►ボタンを巧します。 

•設定されている縮ルサイズで、スモールピクチャーび作成されます。 



スモールピクチャーの 
作成中 


スモールピクチャー機能で電子メールやホームページ用の画像を作成する 

撮影した画像から、元の画像はそのまま保存しなが日、画像サイズを縮ルした画徹 
(スモールピクチャー）を作成することができます。作成でをる画像のサイズ（ピ 
クセ J レ）は640 x 480、 320 x 24 日、 160 x 120. 日 6 x 72 の 4 f 重 類で、いず 
れも、インターネツトで使用する場合に適したサイズです。 

11コマ再をモードまたは簡易再生モードにセツトします。 

• サムネイルモード、レビュー再生モードでは作成することびで去ません。 


0画像の楽しみ方パソ n ンで使用する 
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A 作ぶしたスモールピクチャーを確認します。 

• 作成されたスモールピクチャーは、最後に記録された画撒の一つ後にグレー色の枠 
で表示されます。 

•スモールピクチャーは、サムネイルモードでちグレー色の枠で表示され、確認する 
のに便利です。 



^メモスモールピクチャーについて 

• スモールピクチャーの画質モードは、元画撒の画質モードにかかわらず BAS ににな 
ります。 

•スモールピクチャーのファイル名は、先頭文字 「SSCN」 に新規のファイル番号 
(画傲記録フォルダ巧にある最大の番号に1を加えた番号）を付けた名前（拡張 
子. JPG) とな0ます。例： SSCN 0009 .JPG 


■ 縮小サイズを変更ずる場合は 


再生メニューの r 縮ル画像サイズ J を遷択します。 


•初期設定状態では、縮ル画傲サイズは 「色40 X 480」 び選択されています。 
再生;ニューの 「縮小画像サイズ」 については屈 P .1 己已 



▲/ ▼で作がずる画像のサイズを還巧して、►を巧しまず。 

• 縮ル画像サイズは4種類か b 選択でさます。再生モードに戻って P.79 の操作を行ラ 
と、選択したサイズのスモールピクチャーび作成されます。 












































•を縮ルサイズの画像は、ホームページや電子メールなどインターネットでは次のよ 
ラな使い方に適しています。 


縮ル画像サイズ 

巧途 

640x480 

13型モニターで見る、日 x4cm 程度の大きさでプリントする、ホームぺ 
ージのダウン□ー ド用の画撒に使用する 

320x240 

ホームページに画像を載せる、4画面を成して] 3型モニターで見る 

160x120 

ホームページの挿し絵用に使ラ 

96x72 

携帯電話に送る、ホームページのサムネイル用に使ラ 


D ここをチェック！ 

• 次の場合は、スモールピクチャーを作成することびできません。 

• スモールピクチャーからスモールピクチャーを作成する場合 

• フォ J レダ内に DSCN99 白 9.JP 白または SSCN999 白 JPG とし、ラ名前の画傲びあ 
る場含 

• フォルダ内に2日日コマの画傲びある場合 

• UH 連写で撮影した画撒、画質モードび HI の画撒および動画か日スモールピク 
チャーを作成する場合 

• コンパクトフラッシュカードの;><モリー残量びかない場合、スモールピクチャーを作 
成でをないことびあります。画撒の削除などを行って、六モ U —容量を確保してか5 
スモールピクチャーを作成してください。 

• スモールピクチャー画像は、スライドショーでは表示されません。 

• 元画像に転送マーキングび設定されていると、スモールピクチャーにち自動的に設定 
されます。転送を行いたくない場合は解除してください。 

•元画像を削除してち、スモールピクチャーは削除されません。また、スモールピクチ 
ャーを削除してち、元画傲は削除されません。 

• 元画傲にプ□テクトまたはプ IJ ント指定び設定されていてち、スモールピクチャーに 
自動的には設定されません。任意に設定してください。また、スモールピクチャーに 
プ□テクトまたはプI」ント指定を設定してを、元画撒には設定されません。 


D ミち意スモールピクチャーについてのごを意 

■ C 日 0LPIX88 已で作成したスモールピクチャーを COOL 円 X8S 日し义外のデジタル 
カメラで披ラ焉合には、正常に表示でさないことやパソコンへの転送びでさないこ 
とびあ0ます。 

■ C 日日 LPIX8 呂已しが^のデジタルカメラで撮影された画傲に对しては、スモールピク 
チャー機能の動作は保話しておりません。 


0画像の楽しみ方パソ n ンで使用する 
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電子メールやホームページ用の画像を転送する 


電子メールやホームページ用の画傲を作成した5、パソコンに転送します。ここでは、力 
メラの TRANSFER ボタンを使ってパソコンに簡単に転送する手順を説明しています。 


D ま意カメラをパソコンに接続ずる前にご確認ください。 

• 力方ラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 已をインス!ルしてください。 

• Mac OS 1日. 1.3 政降を使用してカメラの TRANSFER ボタンで画傲を転送する場 
合には、 SETUP ；>< ニ ューの 「インターフエース： US 巨」 を 「 PTP 」 に設定してくださ 
い（应 P . 11日)。初期設定は 「Mass Storage 」 に設定されています。 


D ま意 Mac OS XI 0.1. 2をご使用の場合のごミち意 

Mac OS XI 0.1.2 をご使用の場合は、力;<ラの TRANSFER ポタンで画傲を転送できま 
せん。画徹を転送する堤合は 、 Nikon View 巳のボタンを使用してください。詳し 
くは付属の Nikon View 己リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 


1画像を記録したコンパクトフラッシュカードをカメラに入れ、モードダ 
I イヤルを因にセットして、電源スイッチを因21にしまず。 

2拓をする画像のいい》【起をマーク）を ffi 認しまず。 

•画傲上にい分（転送マーク）び表示されている画撒びパソコンに転送されま 
す。ヘ^び表示されていない画慷は転送されません。 

•カメラの初期設定では、撮影されるすべての画傲にいクマークび付く（転送される） 
設定になっています（屈 P .1] 己)。転送しない画撒は、選択して TRANSFER ボタ 
ンを巧してピがマークの表示を消してください。 

• マークの表示されていない画傲を選択して TR 冉 NSFER ボタンを巧すと、クい> 

マークび表示され、パソコンに転送する設定になります。 

■サムネイルモード時ち、画像を選択して TRANSFER ボタンを巧すと 、ぃクスーウ 
の表示/非表示び切り撰えられます。 

•画傲を確認したら、カメラの電源を日 FF にします。 

〇パソコンを起動します。 
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4 


5 


カメラとパソコンを接続しまず。 

• パソコンに専用 US 日ケープル UC - E ] を接続します。接続するポートについては、 
ご使用になるパソコンの説明書を参照してください。 

• C 日日 LPIX 88 已のデジタル端子に US 巨ケープルを接続します。 

カメラの電源を四]にします。 

•力六ラの電源を因3にすると、レンズび繰り出し、カメラの液晶モニタには何ち表 
示されません。 

• 電源スイッチと TRANSFER ボタンを除くすべてのボタンび使用できなくなります。 


D ミモ意レンズキャップを巧りはずしてくだをい！ 

C 0 日 LPIX 88 已は、パソコンと接続して力;<ラの電源を日 N にすると、レンズび繰り出 
しますので、パソコンと接続する前に必ずレンズキャップをはずしてください。 


6 


7 


Nikon View 5(ニコントランスファ）び自動的に起動します。 

•パソコンび自動的にカメラを認識して、パソコンのモニタ画面に Nikon View 日 
(ニコントランスファ）を表示します。詳しくは付属の Nikon View 已リファレンス 
マニュアル CD - ROM をご覧ください。 

TRANSFER ボタンを巧しまず。 


屬 izd*izz]*LzJ 

* カメラの液晶モニタに 「画像転送の準備中です」 といラメッセージび表示されます。 
* 画像の転送び開始すると、 「画像を PC に転送中です」 というメッセージび表示され 
ます。転送び完了すると 「転送終了しました」 と表示されます。 


D を意転送中のごを意 

画傲の転送中は、 

• US 巨ケーブルを巧かないでください。 

• 力;ラの電源を日 FF にしないでください。 

• コンパクトフラッシュカードを抜かないでください。 
カメラ、パソコンび動かなくなることびあります。 


0画像の楽しみ方パソ n ンで使用する 
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カメラとパソコンの接続をはずします。 

ノ（ソコンの画面に転送した画像び一覧で表示された日、転送は終了です。 

Windows XP Home Edition . Windows XP Professional 、 または Mac OS X を使用 
して、 SETUP メニューの r インターフェース： USB 」 を [ PTPJ に設定している場含 
(原 P .82、 1 ] 日）は、力^ラの電源を曰 FF にして、 US 日ケーブルを振いてください。 

US 日通信方式を [Mass Storage 」 （初期設定）から変更していない場合知 P .1] 己） 
は、必ず次の操作をしてからカメラの電源を日 FF にして、 US 巨ケーブルを掠いてくださし、。 


• Windows XP Home Ed け ion/Professional の 

4 曰 A . 

巧 n • 

パソコン画面ち下の 「 A — ドウエアのま全な取り外 
し」アイコンをク U ックして 「 USB 大容量記憶装置 
デバイスードライブ （ E :) を安全に取り外します」 

を選択して < ださい。 



• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の 「 A —ドウエアの取り外しまた 
は取り出し」アイコンをクリックして 「 USB 大容量 
記憶装置デバイスードライブ （ E :) を停止します」 

を選択して < ださい。 



• Windows Millennium Edition ( Me ) の場合： 

パソコン画面ち下の「パードウエアの取り外し」ア 
イ]ンをク U ックして rusB ディスクードライス巳） 

の停止」を選択して<ださい。 




に55> 15:00 


《「ドライブ作:)」の曰まご使用のパソコンによって異なります。 


• Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： 

マイコンピユータの中の「リムーバブルディスク」上 
でマウスをちクリックして「取り出し」を選択してく 
ださい。 



テ。。 ra;- の,. 




の卜邮| 


シドト扫かの口尼の 


• Macintosh の場合： 

デスクトップ上の「を称未設定 」 （Mac 0 S 9) ま 
たは 「 N 0_ NAME 」 （Mac OS X )のアイコンをゴ 
ミ箱に捨ててください。 



Mac OS 9 Mac OS X 














4 

' 機能の詳細 


この章は次の6部で構成されています。 

ボタンとダイヤルの使用ち法 

撮影モードでボタン-ダイヤルを使って行ラ操作について説明しています。 

カメラのセットアップ 

SETUP モードの;ニューを使用した力;ラの設定方法について説明しています。 

カスタムモード/撮影メニュー 

カスタムモードで使用でさる機能や、撮影メニューを使用した力;ラの設定方法 
について説明しています。 

再生モード/再生メニュ ー 

因（再生）モードでの画像の再生方法や、再生メニューを使用した力;ラの設 
定方法について説明しています。 

接続 

カメラと接続して、画像をパソコンに転送する方法について説明しています。 
Nikon View 己リファレンスマニュアル CD - R 日 M もあわせてご覧ください。 

資料編 

カメラのお手入れ方法や、カメラび正し<動作しない場合の対処方法、別売アク 
セサ U —、主な仕様などについて説明しています。 
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ボタンとダイヤルの使用方法 

P . S 巨〜100 



カスタムモード/撮影メニ: L - 

P .1 1曰〜14吕 


再生モード/再生メニュ ー 

P . 143-165 


P . 16巨〜176 


P . 179〜197 


D 機能の詳細 



ボタンとダイヤルの使用方法 


モードダイヤルとカメラ背面の各ボタンの機能について、撮影モードを中むに説明 
しています。 
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モードタイヤルについて 

C 日日 LPIX 88 已のモードダイヤルには、紅° (オート）モード 、 CSM (カスタム) 
モード、阻晒（シーン）モード、可（動画）モードの4種類の撮影モードと、囚 
(再生）モード、 SETUP モードの合わせて巨種類のモードがあります。 



モードダイヤルをセットする位置によって、セットされるモードと、液晶モニタに表示さ 
れる表示内容は次のよラになります。 


セツト位置 

モード 

液晶モニタ表示 

参照 

ぺージ 

AUTO 

撮 

影 

モ 

1 

オートモード 

撮影画面を表示 

(巡 S のアイコンは表示されません） 

P .8 吕 


シーンモード 

画面の左上に、選択されているシーンモ 
ードのアイコンを表示 

P .68 

CSM 

カスタムモード 

撮影画面を表示 
(アイコンは表示されません） 

P .1 19 

で 

動画モード 

画面の左下に1のアイコンを表示 

P . 吕目 

► 

再生モード 

最後に撮影した画徹、または作成したスモ 
-ルピクチャーの 1 コマ再生画面を表示 

P .144 

SETUP 

SETUP モ ー K 

SET-U P ；<ニュー画面を表示 

P .102 
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撮影モードについて 

C 00 LPIX 885 には4種類の撮影モードがあります。 

モードダイヤルを料にセツトしたオートモードでの撮影で、ほとんどの撮影シーンに対応 
でをますび、撮影状況によっては、邸旧（シーン）モードの中か5撮影状況に合ったモー 
ドを選択するか 、 CSM (カスタム）モードで撮影機能を詳細に設定した方びより効果的な 
場合ちあじます。 

• スピードライトライトモードとフオーカスモードは、兽撮影モードで使用でさるをのです。 


モード 

内容 

フォーカス 

モード 

スピードライト 
モード 

AUTO 

才ートモード 

一番手軽に撮影でさるカメラまかせのモー 
ドです。スナップ撮影など、シャッターチ 
ャンス優先で撮該したい時などに便利です。 

通常 AF 》 

0 

认 

化 

の A 

自動発光* 

<§> 

み 

SLOW 


] 2種類のシーンモー 
ンや被写体に合った- 
イメージに近い写真考 
ードです。 

1- SCENE ! ——1 

圣ポートレート 
.を令パーティー 
曰夜景 
当 8 海•雪 

B 風景 
竺 夕やけ 

-ドの中か日撮影シー 
E — ドを選択すると、 

E 手軽に撮影でをるモ 

1 —— SCENE 吕——1 

因遠景夜景 
画ミュージアム 
奪 打ち上げ花火 
ぶ&ク□-ズアップ 
□ モノク□コピー 
の逆光 

甚シーンモードで使巧で去る 
7 オーカスモード、スピード 
ライトモードについては、 
P .71 を参照して < ださし、 

CSM 

カスタムモード 

操作ボタンと撮影メニューによって、撮影 
機能について詳細に設定でをます。 

通常 AF 》 

0 

ii 

化 

の A 

自動発光* 

<§> 

ち 

SLOW 

動画モード 

最大4日砂間の動画（音声なし）を撮影し 
ます。動画は画像サイズ QVGA (320 X 
240) 、1日フレーム/秒で撮影されます。 

化 

感 


《：初期設定されているモード 
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■ 動画モード 

動画モードをセットして、シャッターボタンを深く押し込むと動画撮影を開始し 
ます。もう一度シャッターボタンを押し込むと撮影が終了します。 



■液晶モニタのカウンタ部には、動画撮影可能な時間（最大4日砂）び表示されます。動 
画の撮影は、撮影開始後40砂経過するか、コンパクトフラッシュカードの記録容量び 
なくなると自動的に終了します。 

•動画ファイル形式は、 Q 山 ckTime Movie (ファイル拡張子 f . MOVJ ) でコンパクトフ 
ラッシュカードに記録されます。 
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ズーム機能について (WTTT] gg / m/csM 

ズームボタンを操作することにより、被写体が写る大きさを変えて撮影すること 
がでさます。 

■ 光学ズーム 

光学ズームでは カメラの ズームレンズを使用して、被写体を3倍まで拡大します。 

店ち側にズーミングずる 

ズームボタンの W 側を押すと、広角側にズー S ングします。液晶モニタおよびファイン 
ダーで見える範囲び広くなります。 

望遠側にズーミングずる 

ズームボタンの T 側を巧すと、望遠側にズー S ングします。液晶モニタおよびファイン 
ダーで見える画傲（被写体）び拡大されます。 

• ズームボタンを押している間、液晶モニタの上部にズーム表示び表示されます。 



広ち時画面 



広角側望遠側 
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■ 電子ズーム 

液晶モニタを使用して撮影する場含には、光学ズームを最も望遠側にして、ズームボタン 
の T 側を2秒 ULL 押し続けると、自動的に電子ズームび作動します。 

•光学ズームの最大倍率 （3 倍）の]ぶ倍〜4.日倍まで、 0.2 倍ステップで拡大することび 
でをます。 

• 電子ズームび作動している時にズームボタンの W 側を押すと、電子ズームの倍率びダウ 
ンし、さ b に巧し続けると電デズーム倍率び消えて、電子ズームび解除されます。 



ズームボタンの T 側を押し 
て、光学ズームの最大倍率 
にします。 






吕炒間 1 U 上 
T 側を巧し 
続けます。 


ズーム表示と電子ズーム倍 
率が表示されます。 


電モ ズームの 作動中 
は、緑色 LED がほ速 
点滅します。 


^ メモ電子ズームについて 

電子ズームは、力;><ラのセンサーびと5えた画傲データをデジタル赃理することで、 
画像の中央部を拡大しています。光学ズームとは違い、画撒の中央部分を画面全体に 
拡大するため、粒子の粗い画憬になります。 


D ここをチェック！ 

電子ズーム時に撮影メニューの 「フォーカス： AF エリア選択」（屈 P .137) で中央 
部 U (列■の AF エ U アび選択されている場含でち、一時的に AF エリアは中央に固定され 
ます。また、電子ズーム時の測光モードは、中央部重点測光相当になります。 


D を意電子ズームについてのごミち意 

•液晶モニタびオフになっている場合は、電子ズームは作動しません。電子ズームを 
使用する前に、マルチセレクターの▲を押して、液晶モニタをオンにしてください 
(隨 P .63)。 

• HI モード、マルチ連写、 UH 連写、動画、モノク□モード（階調補正）時には使用 
でさません。 

• 電子ズーム時には撮影画面の中央部を拡大するため、ファインダーで見える節囲と 
撮影範囲び異なります。必ず液晶モニタで確認しなび日撮影して<ださい。 


凸 


機能の詳細 


ボタンとダイヤルの使用ち法 
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フオーカスモードについて iiA の 


A 战 / 阻晒 / CSM 


フオーカスモードは、写したい被写体との距離とセルフタイマーの設定を組み合わ 
せた已種類のモードから選択でさます。 

• オートモードでは電源日 N 時に セッ トされるフ オー カスモードは、 通常 AF モードに 設定 
されています。 

A 出&ボタンを巧し、セットしたいフオーカスモード表示、またはセルフ 
タイマー表示を表示させまず（通ち AF モードでは何も表示されません)。 



• 认必&ボタンを巧すと、フ オー カスモード表示は次のよラに切り換わります。 

馈示なし）—►公—— ►认 —— ►の一 ►しく） A — 、 



通常 AF モード 


セルフタイマー 
モ-ド 


遠景モード マク□モード 


7ク□セルフ 
モード 


92 


























フオーカスモードは、 UTF の已種類から選択でをます（モードにより使用でさる機能び制 
限されます)。 


フ オー カス 
モード 

表示 

機能 

こんな時に 

通常 AF 
モード 

表71^なし 

被写体までの距離に応じて、自 
動的にピントを含わせます。 
ピントの台ラ距離範囲は、広角 
CW ) 時は 30 cm 〜無限遠、望遠 
CT ) 時は 60 cm 〜無限遠です。 

力;ラまかせで一番手軽に撮 
影でさるモードです。スナッ 
プ写真やポートレートをはじ 
めとするほとんどの撮影に幅 
広く対応します。 

セルフタイマー 
モード 

公 

通常 AF モードでセルフタイマー 
撮影を巧います。 

セルフタイマー時間は、10秒か 
3秒のいずれかに設定できます。 

撮影者自身び写りたい記怠写 
真や、シャッターボタンを巧 
す時にちじる手ブレを防止し 
たい時に使用します。 

遠景モード 

i 4 

レンズび遠景撮影に適した位置に 
自動的に駆動し、固定されます。 

スピードライトは自動的に発光禁 
止にな0ます。 

窓越しの景色や風景、建物な 
ど、遠くにある被写体を撮影 
する時などに使用します。 

マク□モード 

化 

最広角 （ W ) 時にレンズ前約 
4 cm 〜無限遠でピントを含わせ 
ます。 

花や昆虫などルさな被写体の 
近接〔マクロ）撮影をする時 
に使用します。 

マク□セルフ 
モード 

公ぶ 

マク□モードでセルフタイマー 
撮影を巧います。 

セルフタイマーは1日秒か3秒の 
いずれかに設定でをます。 

近接（マクロ）撮影の際、シ 
ャッターボタンを巧すとさに 
生じる手プレを防ぎたい時に 
使用します。 


D ミち意マクロモードについてのごを意 

• 化び黄色に表示されているズーム位置では 4 cm までピントを合わせることびでを 
ます。 

• マク□モードで近接撮影する場合は、ファインダーで確認した構図と実際に写る範 
囲との間にズレび生じますので、液晶モニタを見て構図をまめることをおすすめし 
ます（应 P . 日2)。 

• マク□モードでスピードライトを使巧すると、光び十分に行をわた日ないことびあ 
ります。テスト撮該をして、液晶モニタで画傲をご確認ください。 


I ボタン設定 I • カスタムモード時は電源を日 FF にしてち、セツトしてあるフオーカスモー 
(屈 P 1 13) ド‘を記憶 L ますび「ボタン IS を：ボタン記 HJ にぶ C 、 胃源 ON 樹こ®帛 
AF になるよラに変更でをます。 
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■通常 AF モード、マク□モード撮影時の AF ち式について 


•通常冉 F モード時、またはマク□モード撮影時に、液晶モニタび点灯している場合と、 
消灯している場合では AF の動作方式び異なります。 


AF 方式 

機能 

特徴 

コンテイニユアス AF*i 

(液晶モニタ：点む） 

シトッターボタンの操作に関 
係なく、オートフ オー カスで 
ピント合わせを繰り返しま 
ず。シャッターボタンを半巧 
しすると、そこでピントが固 
定 （AFn ツク除 P.6 己）さ 
れ、緑色 LED び点むしまず。 

• 被写体の動さに合わせてピントを追い 
続けるので、シャッターチャンスを逃 
さずに撮影でさます。 

• ピントび合っていなくてをシャッター 
がされますので、 緑色 LED および液晶 
モニタを確認して撮影して < ださし、。 

シングル4ド*2 

(液晶モニタ：消な） 

シャッターボタンび半巧しさ 
れている間のみピント合わせ 
び行われ、ピントび合ラと緑 
色 LED び点灯し、冉 F ロック 
を行います。 

• ピントび合っている時にだけシャッタ 
一びされます。 

• 液晶モニタを使用しないため、バッテ 
リーの節約になります。 

• ピントび合うまでは、シャッターをを 
ることはでをません。 


*1 カスタム モー ドの AF 動作を、撮影メニ ューの 「フォーカス： AF モード」 で C-AF (コ 
ンティニュアス AF) または S-AF (シングル AF) のいずれかを選択することびでをま 
す （屈 P.138 )。 液晶モニタ点灯時に S-AF を選択した場合は、被写体にピントび合っ 
ていなくても撮該を行ラことび可能ですので、撮影前に緑色 LED の点打を確認してか 
ら撮影を行ってください。 

*2 液晶モニタび消灯している場合、シングル AF となりますび、オートパワーオフ状態 
(•^ P.1 1 1) か日復帰した場合は、液晶モニタび点灯状態になるため、コンティニュ 
アス AF にな0ます。 

■ AF エ U アについて 

• 撮影モードによって、ピントを合わせる時に使用する AF ェ U アび異なります。 


撮影モード 

特徴 

オー トモード 
シーンモード 

中央部の AF エ1」アのみを使用してピント合わせを行います。ピントを合 
わせたいちのを画面の中央にして撮影してください。 

カスタム 

モード 

已つの AF エ U アを使用してピント合わせを行います。 

撮影メニューの 「フォーカス： AF エリア選択」 で、使用する AF エリアを 
選択することびでさます。初期設定では、カメラび自動的に目つの AF エ U 
アを使用してピントを合わせる 「 AUTO 」 モードになりますび、任意の AF 
エ U アを選択する MANUAL モード、および中央部の AF エ U アのみを使用 
してピントを含わせる OFF び選択でをます（屈 P .1 37)。 
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■ オートフォーカスが苦手な被写体について 

C 日 0 L 円 XSS 己の才ートフ ォー カス機能は、ほとんどの被写体についてピント合 
わせが可能ですが、被写体の条件によっては オー トフ ォー カスでのピント合わせ 
が正常に行えない場合があります。その場合は、凹下のち法で撮影してください。 
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セルフタイマー撮影 AAe A 战/阻晒 / CSM 


記念写真など、撮影者自身が写りたい時や、シャッターボタンを押す時に生じる手 
ブレを防止したい時などに使ラと便利です。 

1 认化 公 ボタンを}甲して、セルフタイマー表示のを点好をせます。 

•セルフタイマーモードにはのび表示されます。ピントび含う被写体までの最短距 
離は、レンズ先端か日 30 cm です（ズームの位置は広角〈ワイド〉側)。 

•マク□セルフモードでは、&と出び同時に表示されます。ピントび合う被写体ま 
での最短距離は、レンズ先端から 4 cm です（ズームの位置は最広角くワイド〉側)。 
• 化び黄色に表示されているズーム位置では、 4 cm までピントを合わせることびで 
さます。 



2お回を巧めます。 

• 三脚などを使って、カメラを安定させて構図をまめてください。 

• ピントを台わせたい被写体び最ち手前に配置される構図にしてください。 

クシャッターボタンを深く巧し込んで、セルフタイマーを作動させます。 

• シャッターボタンを1度巧すと1日秒間、2度巧すと3秒間タイマーび作動します。 
セルフタイマーび作動しはじめると、液晶モニタにタイマー時間びカウントダウン 
表示されます。セルフタイマー表示ランプはシャッターびされる約1砂前まで点滅 
し、撮影前の約1秒間点灯します。 

• 作動中のセルフタイマーを一時停止する時は、シャッターボタンを1日秒タイマー 
時は2回、3秒タイマー時は1回押します。セルフタイマー作動開始後のキャンセ 
ルは、一時停止の操作媛に A 化 &ボタンを巧してのを消灯させるか、電源を日 FF 
にします。 

• カスタムモード時には、マニュアルフォーカスによるセルフタイマー撮影び可能です。 
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スピードライトモードについてち® 鱗/酬 j/CSM 

撮影の目的や状況に応じて、已種類のスピードライトモードを選択できます。 


ち<§>ボタンを巧して、セットしたいスピードライトモード表示を 
表示させまず（自動発光モードでは何ち表示されません)。 



ボタンを巧すと、スピードライトモード表示は次のよラに切り換わります。 
(表のなし） ^ > 巧^ ^ ち — 


SLOW , 


自動発光 
モード 


発光禁止 
モード 


ホ目軽減自動発光 
モ-ド 


強制発光 
モード 


ス□ーシンク □ 
モード 


□ 


機能の詳細 ポタンとタイヤルの使用ち法 
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• セツトでさるスピードライトモードは政下の通りです。 

(シーンモードによっては選択で定ないスピードライトモードびあります) 


スピードライト 
モード 

表示 

機能 

こんな時に 

自動発光 
モード 

表71^なし 

被写体が暗い時にスピード 
ライトが白動的に発光しま 
す。 

一般的なスピードライト撮影 
をする場合に使用します。 

発光禁止モード 

感 

スピードライトの発光を 
禁止します。 

暗い場所で自然光を使って撮影 
する場合、スピードライトの使 
用び禁止された場所で撮影する 
時などに使用します。シャッタ 
ースピード表示び黄色<表示さ 
れている場合は手プレに注意し 
て < ださい。 

ホ目軽減 
自動発光モード 

<§> 

人物の目がホ<写ってしま 
ラ赤目現象を軽減します。 
スピードライトが発光する 
前に赤目軽減ランプを約1 
秒間照射し、その後スピー 
ドライトが発光します。 

ポートレート撮影に使用します 
(撮影の隙、被写体の人物に赤 
目軽減ランプをしっかりと見る 
よラにすると効果び上びりま 
す）。ただし、シャッターチャ 
ンスを優先させるよラな撮影に 
はおすすめでさません。 

強制発光 
モード 

ち 

被写体の明るさとは関係な 
くスピードライトを発光さ 
せます。 

昼間の屋が撮影での逆光の場合な 
どに使用します。 

ス□ーシンク □ 
モード 

SLOW 

主要被写体の背景の露出 
を考慮して、遅いシャッ 
タースピードでスピード 
ライトを発光します。 

夕景や夜景を背景とした人物撮該 
などで、遠くの背景わ近くの人物 
もきれいに写したい場合に使用し 
ます。シャッタースピード表示び 
黄色く表示されている場含は手プ 
レに注意してください。 
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D ま意発巧禁止、スローシンク□モード時のごを意 

•発光禁止、またはス□-シンク□モードを選択して暗い場所で撮影する際は、シャッ 
タースピードび遅くなり、手プレを起こしやすくなりますので云脚などを使用して力 
メラを安定させて撮影してください。また、シャッタースピードび1/4砂より長時間 
になる撮影では、液晶モニタのシャッタースピード表示び黄色に点口し、撮影画面にノ 
イズび生じる場合びあります。 

• 次の場合は自動的に発光禁止モードになりますので、ご注意ください。 

-フォーカスドび 遠景モード A にセットされている場含（屈 P .93) 

-シーンモードで、「風景 （ H )」 「夕やけ（鱼=)」「遠景夜景（因)」「ミュージアム 
(皿）」「巧ち上げ花火（醫:)」「ク□ーズアップ（ぶ投)」にセットされている場合 
(防 P . 日白, 7日） 

. 撮影メニューの 「 BS 引び日 N にセットされてしぶ場合（应 P .128) 

-撮影メニューの「連写」で r 連写」「マルチ連写」 「 UH 連写」にセットされている場 
含（防 P . 12曰） 

-モードダイヤルび T 風画）にセットされている場合的 P .89) 

-撮影^ニューのロンパ‘一夕」び日 FFi ；! 州こセットされてし係堤含（屈 P .131) 

-撮影六ニューの r 露出制御：露出固定」び日 N にセットされている場含 C .^ P .136) 


□ ここをチェック！ 

• カスタムモード時にモードダイヤルの切り換え、電源の OFF などによってモード 
をいったん終了してか！5、再びカスタムモードにセットした場合、スピードライト 
モードは、前回セットされていたスピードライトモードにセットされます。 
•オート、シーンモード時は、自動発光モードまたは赤目軽減自動発光モードのいず 
れか（最後にセットされた方のモード）にセットされます。 

• 40 cm より近距離側でスピードライト撮影を行った場合、光び十分に行きわた5ない 
(ケラレる）ことびあ0ます。 


际タン設定]カスタムモード時は電源を日 FF にしてを、セットしてあるスピードライトモ 
(屈 P .113) —ドを記憶しますび、「ボタン設定：ボタン記憶」により、電源日 N 時に自動 
発光モードまたは赤目軽減自動発光モードのいずれかになるよラに変更でさ 
ます。 


n ミち意スピードライト巧用時のごま意 

• スピードライト充電中にシャッターボタンを半巧しすると、ファインダーち側の赤色 
LED び点滅する場含びあ0ます。このような場合は、シャッターボタンか曰いったん 
指を離し、しば5くしてから再度半巧しして、赤色 LED の点灯を確認してください。 

• スピードライトを使巧する時は、指や髪の毛などでスピードライトの前をさえぎらな 
いよラに注意してください。スピードライトの前びさえざ日れていると、撮影画傲び 
暗くなったり、大きな影び写り込んだりする場合びあります。 


0機能の詳細ボタンとダイヤルの使用ちま 














露出巧正値のセット因^ A 战 /陋旧 /CSM ( P ) 


撮影条件等に合わせて露出補正が行えます。補正節囲は一 2 EV から + 2 EV までで、 
1 /3 EV ステップで12段階の変更が行えます。 

露出な正ボタンを巧しなび S マルチセレクターの ▲/ ▼を}甲して、セットし 
たい露出補正値を表示させます。 

• 露出補正時には、液晶モニタに露出補正マークと露出補正値び表示されます。 

•セットでさる補正値は次の通りです。 

— 2.0 ^― ►— 1.7 ^― ►— 1.3 ^― ►— 1.0 ^― ► — 0.7 ^― ► — 0.3 
卜■►0.0 (補正なし）卜^ 

+ 0.3 ^― ► +0.7 ^― ► + 1 .0^ ~ ► + 1.3 4—► + 1.7 i ~ ► + 2.0 

•カスタムモードで、撮影;>< ニューの「露出制御：露出モード」 （ I ^ P . ISS ) を M (マニ 
ユアル）にセットしている時には、露出補正は行えません。 



固メモ語出補正をキャンセルずるには 

露出補正をキャンセルする時には、露出補正値を0.0にセットします。オートモード 
時は、電源を日 FF にしてをキャンセルでさます。 


D ここをチェック！ 

露出補正は、撮影メニューの「露出制御：露出補正」(-^ P .136) でも巧えます。 


际タン設定！ •カスタムモード時は電源を日 FF にしてち、セットしている露出補正値び記 
P .113) 憶されますび、 「ボタン設定：ボタン記憶」により、電源日 N 時に露出補正 
なし （0.0) となるよラに変更でをます。 






















カメラのセットアップ 

モードダイヤルを SETUP にセツトして行えるメニューの設定方法について説明 
しています。 


SET-UP メ ニュー .P. 102〜118 

SET-UP メニューで設定する14のメニュー項目について説明してあります。 


0機能の詳細 カメラのセットアップ 
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SETUP モードでは SET-UP メニューによって、画質モード/画像サイズのセット、 
コンパクトフラッシュカードのフオーマット（初期化）や曰時設定など撮影前の基 
本的な設定や、液晶モニタなどカメラの各種状態を設定することができます。 

モードダイヤルを SETUP にセットし、 SET - UP メニューを表示させまず。 

• SET-UP メニューは2画面で構成されています。 

；<ニューボタン、またはマルチセレクターの ▲/ ▼で切り換えます。 

• SET-UP メニューを終了するには、モードダイヤルを SETUP しツ州こセットするか、 
電源を日 FF にしてください。 



SET-UP 1 



画質モード 

P .104 

画徹サイズ 

P .10 已 

フォルダ設定 

P .10 白 

モニタ設定 

P .1 10 

パワーオフ設定 

P .1 11 

連番モード 

P .1 12 

力ードフォーマット 

P .1 13 




ボタン設定 

P .1 13 

撮影確認ランプ 

P .1 14 

撮影情報 

P .1 14 

日時設定 

P .1 1巳 

インターフェース 

P .1 16 

言語 （ LANG ) 

P .1 17 

ユーザー設定ク1」ァ 

P .1 18 
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画質モードと画像サイズの組み合わせによって決まる 
撮影可能巧数について 

撮影された画像のファイル容量は、画質モードと画像サイズによって決定します。 
そのため、コンパクトフラッシュカードに記録できる画像の数は、画質モードと画 
像サイズの組み合わせによって変化します。 SMB、16MB、32M 巨、 64MB の 
コンバクトフラッシュカードに記録でさる画像コマ数の目安は次の通りでず 
(JPEG 圧縮の性質上、撮影枚数は画像の絵柄によって大きく異なります)。 



8M 巳カード 

1 色 MB カード 

FULL 

XGA 

VGA 

FULL 

XGA 

VGA 

HI 》 

0 

— 

— 


— 

— 

FINE 

4 

18 

43 

10 

37 

8 白 

NORMAL 

9 

34 

71 

19 

69 

144 

BASIC 

18 

60 

113 

37 

121 

229 



32MB 力ード 

巨 4MB 力ード 

FULL 

XGA 

VGA 

FULL 

XGA 

VGA 

HI 》 

3 

— 

— 

巨 

— 

— 

FINE 

20 

7 己 

173 

40 

1已] 

347 

NORMAL 

39 

139 

289 

78 

278 

巳78 

BASIC 

7 己 

243 

4 己 9 

151 

488 

9] 呂 


※画質モードの 「HU は、 SET-UP；< ニューでは選択でをません。カスタムモードの撮影メ 
ニューでのみ選択できます。撮影メニューで 「HU にセットした状態で、オートまたはシ 
ーンモードにセットすると、自動的に 「FINE」 に切り換わります。 


0機能の詳細 カメラのセット「ノッブ 
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画質モード 


C 日日 L 円 X 88 已 は、画像を JPEG 形式で圧縮して記録しま 
す。画像の圧縮率を高くずると画像ファイルの容量がルさ 
くなり、コンパクトフラッシュカードに記録できる枚数は 
増加しまず。ただし、圧縮してファイル容量をかさくする 
と画質が低下し、画像中の細かい部分の再現性は低下して 
いをます。画質への影響は、被写体やプリントずる画像、 
モニタに表示ずる時のサイズなどによって異なります。 



画質モード 

圧縮率 

ファイル 
フォー マット 

撮影用途 

FINE 

約1/4 

JPEG 

細かい柄模様、高層ビルの窓、吊り橋のワイヤーなどを 
細かくプリンタで表現したい場合など。 

NORMAL 

約1/8 

JPEG 

通苗の記念撮影などの画像をコンピュータの画面に表示 
したり、プ U ントする場合など。 

BASIC 

約1/1目 

JPEG 

インターネット等の電子メールで画像を送る時など、画 
質よりち画像のファイルサイズびルさくなることを優先 
させたい場合など。 


Q ここをチェック！ 

セツトした画質モードは、霞原^日 FF にしても記憶されます。 


^ メモ JPEG にごいて 

「 JPEG 」 は、 JPE 白圧縮規格を策定した 「Joint Photographic Experts Group 」 

の略語です。 
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3 種類の画像サイズ（画像の大ささ）を選択することがでさ 
まず。サイズがルさい画债は、電子メールで送る場合や、ホ 
ームページ用の画像として適していますが、大をくプリント 
すると、粒テが粗い画像になります。撮影後の使用ちまに合 
わせて画像サイズを切り換えることによって、コンパクトフ 
ラッシュカードを無駄なく使用することができます。 


プ U ント時の大きさは次の通りとなります（画像解像度を300 dpi に設定した場合)。 


画像サイズ 

サイズ （ pixel ) 

プリント時の大ささ 

FULL 

2048 XI 曰3日 

約 1 7X 1 3cm 

XGA 

1024 X 768 

約 日 X 7cm 

VGA 

640 x 480 

約已 x4cm 




^ メモスモールピクチャー機能 

COOL 円 X 88 己では、撮影した画傲か5元の画傲をそのまま保存しなびら、画像サイ 
ズを縮ルし、電子メールやホームページ用の画傲に最適なサイズの画傲（スモールピ 
クチャー)を簡堂に作成することびできます （》^ P .79) 


画像サイズ 

サイズ （ pixel ) 

使用目的 

FULL 

2048 XI 已 3 巨 

この使用説明書のサイズから A 4 サイズ程度までの大きさでプ 

1」ントする場合など。 

XGA 

1024 x 768 

名刺サイズからカセツトテープのサイズでプリントしたり、 

17 型モニタに表示する場合など。 

VGA 

640 x 480 

インターネツトに掲載する場合や、電子メールで画像を送る場 
合、または 13 型モニタや、カメラで再生している画徹をテレ 
ビに表示する場合など。 


♦蛇 >游 


画像サイス 


画像サイズ 


凸 


機能の詳細 


カメラのセットアップ 


1肪 
































フオルダ設定 



初期設定では、撮影した画像は、コンパクトフラッシュカ 
ードの 「NIKONJ フォルダの中に保存されます。フォルダ 
設定では、撮影した画像を保存するフォルタ‘や、再生時に 
再生するフォルダを指定することがでさます。フォルダ操 
作では、フォルダの新規作成、名称変更、削除を行います。 

》 「NIKON」 フォルダは自動的に作成されるフォルダです。新規に作 
成されたフォルダは 「NIKON」 フオルダの下に表示されます。 


[フオルダ操作] 


■新規作成 

コンパクトフラッシュカード内に新規にフオルダを作成することができます。 


1 r フォルダ操作 J の詳細画面か6 r 新規作成 J を選択し、マルチセレクターの 
►を巧ずと、 rSf 規フォルダち巧 iJ 画面に切 0 換わり、 TNIKONJ の文をび表 
巧をれまず。 



2 ◄/ ►を巧して、巧をしたい文字位置にカーソルをち動し、 ▲/ ▼を巧して 
义ぞを還巧し、5文をのちがを完巧させまず。最後に►を巧せば、巧規にフ 
オルダび作成され、 SET - UP 1 の y ニュー画面に切り換わ 0 まず。 



□ ここをチェック！ 



新規作成されたフオルダは、撮影-再生に使用するフオルダに設 
定され、撮影時には、新規作成したフオルダ名び液晶モニタに表 
示されます （NIKON フオルダは表示されません)。 

C 



阮 10 伽 1) 喊 a (MMj 






1腑 






















































■ち称変更 

フォルダの名称を変更ずることができます（ただし、フォルダの名称が NIKON® 
フオルダは、変更することがでをません)。 

1 r フォルダ操作 J の詳細画面か6 r ち称を更 J を選択し、マルチセレクターの 
►をがずと、ち妳変更ずるフオルダを選択ずる画面に切0換わりまず。 






2 


▲/ ▼を巧して、ちがを更ずるフォルダを還巧し、►を巧ずと、文宇を入力 
ずる画面に切り換わりまず。 



M 

N 

み 


マ 

P 

Q 

卜ん: ■ 
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◄/ ►を巧して、巧更したい文字位置にホい表示をち動し、 ▲/ ▼を巧して 
文字を還巧し、5文字のちがを完成させまず。最後に►を巧ずとちが巧更び 
お了し、 SET - UP 1 のメニュー画面に切り換わりまず。 



D ここをチェック！ 

名称変更されたフオルダは、撮影-再生に使用するフオルダに設 
定され、撮影時には、名称変更したフオルダ名び液晶モニタに表 
示されます。 


誦 


國@體薩 


凸 


機能の詳細 


カメラのセットアップ 
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■フォルダ削除 

フオルダを削除ずることができます（ただし、フオルダの名称が NIK 日 N のフオル 
ダは削除することがでをません)。 

1 r フォルダ操作 J の詳細画面か6 r フォルダ削除 J を選択し、マルチセレクタ 
一の►を}甲ずと、削除ずるフォルダを選択ずる画面に切り換わりまず。 


I 

f -^ 




I 

F -^ 










♦ 

◎)) 




■ 


SMALL PlCy--^ 


1 

I W.!; リけ.‘,化 




け .: ぶ 1 ん ! わ * 


2 ▲/ ▼で削除ずるフオル 

L.I '=monitob\. I 


ルダを還巧し、►を巧ずと確認画面に切り換わります。 







3 


▲ /▼で r はい J を選巧して►を巧ずとフオルダ削除び後了して、 SET ¬ 
UP ! のメニュー画面に切り換わりまず。 




^5}^ — 

^_ 


D ミち意フォルダ削除についてのごを意 

•フオルダの名称び NIK 日 N のフオルダは削除でをません。 

• NIK 日 N じ ( がのフオルダを削除する場合は、フオルダおよびそのフオルダ巧にある 
画傲ちすべて削除されます。選択したフオルダ内に、非表示 P .161) または 
プ□テク ト 設定（应 P.160) された画撒びある場合には、フオルダの削除は行わ 
れません表示またはプ□テクトされていない画像は削除されます)。 


K A B 
〇 S 〇 
T 〇 K 

曰曰曰曰日- 
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■ NIK 日 N またはフオルダ名 

撮影*再生時に使用ずるフオルダを選択します。 


▲ / ▼を押して、攝影 I 


再をにほ用ずるフオルダちを還択します。 

I 国篇モード 


1因をサイス_ 



• NIK 日 N を選択すると、再生モードでは全てのフオルダを使用する設定になります。 


►を巧ずと設定され、 SET - UP 1 のメニュー画面に切り換わります。 



D ここをチェック！ 

選おされたフォルダは撮影-再生に使巧するフォルダに指定さ 
れ、撮慕時には選択したフォルダ名び液晶モニタに表示されま 
す （NIKON フォルダは表示されません)。 


誦 


國を麵幽 


0機能の詳細 カメラのセット「ノッブ 
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モニタ設定 



液晶モニタの表示、画面の明るさ、画面の色合いをセツ 
卜します。 


■モニタ 表示 

カスタムモードにセツトして撮影を行ラ時の液晶モニタの表示の仕ち、およびレ 
ビュー画（撮影画像の静止画像）表示の仕ちをセットでさます。 



=Ai ウ 

巧疋 

内容 

モニタ ON 

液晶モニタが ON になりまず。 

レビュー ON 

液晶モニタは OF 円こなりますび、シャッターをきった後にレビュー画び 
表示されます。 

レビュー日 FF 

液晶モニタは ON になりますび、シトッターををった後はレビュー画び表 
おされずに撮影画面に切り換わります。 

モニタ OFF 

カスタムモード時に液晶モニタは OFF になります。 


□ ここをチェック！ 

モードダイヤルび 四晒、 IP、SETUP のいずれかにセットされている場合、液晶モ 
二夕は必ず日 N になります。 

_ J 
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■画面の明るさ 

画面の明るさを選択してマルチセレクターの►を巧すと、セット画面に切り換わり 
ます。 ▲/ ▼でホい指標を希望する明るさ（已段階）にセットします （+ 側は明る 
く、 一 側は暗くなります）。►を押ずとセットされ、 SET-UP メニュー 画面に切り 
換わりまず。 


• 画面の明るさは己段階か5セツトできます。 


■ 画面の色をい 

画面の色合いを選択し、マルチセレクターの►を巧すと、セット画面に切り換わり 
ます。 ▲/ ▼でホい指標を希望する色合い （11 段階）にセットします （+ 側はホ 
みがかり、一側は青みがかりまず）。►を押ずとセットされ、 SET-UP メニュー画 
面に切り換わります。 


• 画面の色合いは]1段階からセツトでさます。 


図メモ画面の明るさとち合い 

画面の明るさと色含いは、ホい指標び移動した時点でセツトされます。 


□ ここをチェック！ 

セットされた画面の明るさと色合いは、 倍、四四、 CSM 、 >>、 SETUP 、 囚モー 
ドの全てに適用されます。 


バワーオフ設定 


一定時間カメラの操作が行われない場合に自動的にお消 
費電力状態に切り換わるオートパワーオフ機能が作動ず 
るまでの時間をセットします。30秒、1分、已分、30分 
から選択して設定します。 





0機能の詳細 カメラのセット「ノッブ 
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連番モー 



連番モードを日 N にセットすると、複数のコンパクトフラ 
ッシュカードを使用してち、画像のファイル名を連続する 
通し番号で記録します。初期設定では、日 N にセットされ 
ています。バソコンに画像を取り込んで管理する場含など 
に名称変更することなく管理できます。 


^ メモ画像ファイル名•フォルダちについて 

COOL 円 XSS 己で撮影した画傲ファイ J レには4おの番号び付けられ、 DSCN0001.JPG 
〜 DSCN9999JP 白という名前で記録されます（スモールピクチャーのファイル名は 
SSCNO 日日 O.JP 白となります）。また、ファイルび保存されるフォルダには3巧のフォ 
ルダ番号び付け5れます。連番モードのセット内容により、画像ファイルには次のよラ 
に番号び付け日れます： 

• 連番モードが ON 時： 

コンパクトフラッシュカードを交換したり、記録フォルダを変更した攝合にを、画 
撒ファイルには撮影順に連続した番号び付けられます。このため、同じ名前のファ 
イルび作成されず、画傲をパソコンに取り込んで管理する場合などに便利です。 

• 連番モードが OFF 時： 

画撒ファイルの番号は、フォルダごとに撮影順に日日日1から白999まで自動的に付 
けられます。複数のコンパクトフラッシュカード、フォルダを使5と、例えば 
DSCN 日日日1 JPG といラ同名のファイルび、覆数存在する状態になります。 

• 連番モードがリセット時： 

連番モードをいったん辭除し、次回の撮影切降再び日日 0] から連番を付けます。す 
でにファイル番号びある場合は、コンパクトフラッシュカード内にある一番大をい 
ファイル番号の次の番号より連番を付けます。 


Q ここをチェック！ 

フオルダの中の画像ファイル番号び9目9白を超える場合、または]フオルダ内に3日0枚 
の画像びある場合は、フオルダ番号に1を加えた数のフォルダを自動的に新規作成し、 
そのフオルダ内に画撒ファイルを保存していをます。 
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コンパクトフ ラッシュ カードの フォーマッ トを行います。 
カードフオーマツトのち法は、 P. 已2をご覧ください。 


n ま意 力ー ドフォーマットについてのごを意 

• カードフ ォーマッ トをすると、コンパクト フラッシュ カード巧に記録されている デ 
一夕はすべて削除されます。「フォーマットずる J を選択して►を巧すとすぐ にフ 
ォーマッ トびはじまり、取り消すことはでをませんので注意してください。 

• カードフォーマット中は、コンパクトフラッシュカードを取り出さないでください。 


ボタン設定 



電源を日 N にした時の各機能の状態を設定でをます。スピ 
ードライトモード、フオーカスモード、露出補正の各操 
作ボタンのセツト内容の記憶と、電モズームの ON/OFF 
の設定ができます。 


■ 因； 記憶 、 ii 化 公記憶、記憶 

1巧目を 因 （チェック巧み）にずると、電源を OFF にした時のセット内容び電 
■ 源を ON にした時にそのまま表巧をれまず。 

• 初期設定では、すべて g チてック済みとなっています。 

9電源 OFF 時のセット内容を巧をない場をは、マルチセレクターの►でチェジ 
^クボックスか6□チェックをはずし、 r 設定終了 J を選巧してセットしまず。 

•各項目のチェックをはずした時には、電源を ON にした時には、次のよラな内容に 
セットされます；スピードライトモードニ自動発光モードまたは赤目軽減自動発光 
モード（いずれかのラち、最後にセットされたモード）、フオーカスモードニ通常 
AF モード、露出補正二補正なし 

■ 電子 ズーム 

チェックボックスを 因 （チェック 済み）にずると、ズームボタンの T 側を 2 砂、巧 
な上巧し続けると電子ズームび作動ずるよ5になりまず。 

• 初期設定では、電子ズームは W チェック済みとなっています。 


凸 


機能の詳細 


カメラのセットアップ 
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撮影確認ランプ 



日 N にすると、レンズ横にある赤目軽減/セルフタイマー 
ランプを撮影終了時に確認用ランプとして点打するよう 
にでさます。 


撮影情巧 



( LANG ) 


■ info.txt 


info.txt ファイルの作成と、画像の転送設定の日 N/OFF を 
セツトでさまず。 


info.txt は、画像ファイル名と撮影時の各種データをテキストファイルとして記録 
するちので、コンパクトフラッシュカードの画像記録フオルダに保存されます。 



^ メモ info.txt にごいて 

• C 日日 L 円 X88 巳の撮影撮影 SET-UP の 「info.txt」 を日 N にセットした場合には、コ 
ンパクトフラッシュカード内の画傲を保存したフオルダに、 info.txt というテキス 
トファイルを作成することびできます。 info.txt には、画傲ファイル名に加えて、 
政下の項目（詳細情報表示と同一の項目）び記録されています。 


• 画像ファイル名/種類 
• 力;/ラ機種名/ファームウェアバージョン 
• 測光モード 
• 露出モード 
• シャッタースピード 
• 絞り値 
• 露出補正値 


• 焦点距離と電子ズーム 
• 階調補正モード 
• 感度 

• ホワイトバランス 
• 輪郭強調 
• 撮影曰時 

• 画像サイスと画質モード 
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■ お送設定 

撮影時に、画像をパソコンへ転送するかどうかをあ5かじめ設定することがでさ 
ます。転送設定を日 N にセットして撮影すると、設定降に撮影された全ての画像 
ファイルが自動的に転送設定されます（再生時の液晶モニタにへ^転送マークが 
表示されます)。転送設定を OFF にセットして撮影すると、設定料降に撮影された 
画像には転送設定されません。 



=/1< ウ 
な疋 

内容 

OFF 

撮該時に画傲や動画を転送設定しません。 

ON 

撮該時に画傲や動画にヘ^転送マークを付け、転送設定します。 


D ミち意1000コマな上の画像をおちずる場合のごを意 

•] 枚のコンパクトフラッシュカード内で転送設定できる画像は、目目目コマまでです 
(ただし、画傲のファイル番号は関係ありません)。 

•] 日日 0コマに ( 上の画傲を転送する場合は 、 Nikon View 己を使用してください。詳 
しくは付属の Nikon View 已 U ファレンスマニュアル CD-R 日 M をご覧ください。 


曰時設定 



日付と時刻を設定します。初めてお使いになる時などは、 
曰時を設定してください。また、曰付表示順の変更ち行 
えます（日時の設定のちまは、 P . 已6をご覧ください)。 


凸 


機能の詳細 


カメラのセットアッ 
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ビデオ出力ち式や、専用の USB ケーブルを使ってカメラ 
とパソコンを接続ずる時の USB 通信ち式を選択します。 


■ ビデオモード 



カメラを接続する機器のビデオ信号形式に合わせて、 
NTSC (曰本国巧のビデオ出力ち式）または PAL (欧州の 
ビデオ出力ち式）を選択します。 


n ミち意 PAL にセットした場合についてのごを意 

PAL にセツトした場合は、ビデオケーブル接続中に液晶モニタの表示は行いません。 


■ USB 



専用の USB ケーブルを使ってカメラとパソコンを接続して 
画像を転送ずる前に、ご使用のパソコンの日 S (オペレーテ 
ィングシステム）および画像を輯送するちまに合わせて 
USB 通信ち式を選択します。初期設定は 「Mass Storage ] 
に設定されています。画像を転送するには、カメラの 
TRANSFER ボタンを使用ずるち法と 、 Nikon View 已 
のボタンを使用するち法があります。 


0S 

USB 通信ち式 

TRANSFER ボタン 

Nikon View 巳の 
ボタン 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

Mass Stora 邑 e または PTP 

Mac OS X (10.1.3 鹏） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP 

Mac OS X (10.1.2) 

—《 

Windows 2000 Professional 
Windows Millennium E 灶 tion (Me) 
Windows 98 Second Edition (SE) 
Mac OS 9 (日.日、日.1、日. 2) 

Mass Storage 
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※： Mac OS X ] 日. 1 ぶをご使用の場合は、カメラの TR 冉 NSFER ボタンでは画傲を転送でき 
ません。画傲を転送する場合は 、 Nikon View 已の。； n ボタンを使用してください。 


n ま意 Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98 SE 、 
Mac OS 9 をご巧巧の場さのごミモ意 

COOL 円 X 召8日を上記日 S のパソコンに接続する場合、 SET - UP ；>< ニューの「インタ 
-フェース： US 日」を rPTPj に設定しないでください。 

初期設定は 「Mass storage 」 に設定されています。 

「 PTP 」 にセットして C 日日 LPIX 88 己をパソコンに接続した攝合は、下記の要領でパ 
ソコンとの接続をはずしてください。また、再度パソコンと接続する場合は、必ず 
[Mass Storage ] に変更後、パソコンに接続してください。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

「新しいバードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されますので、「キャンセル 
(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

• Windows Millennium Edition ( Me ) の場合： 

「 A — ドウェア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウェアの追加ウィ 
ヴード」と表示されますので、「キャンセル（中止)」を選択して画面を閉じ、パソ 
コンとの接続をはずして<ださい。 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： 

「新しいノ V - ドウェアの追力日ウィヴード」と表示されますので、「キャンセル（中止)」 
を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

• Mac OS 9.0、日.1、日.2の場合： 

「 US 臣装置 —Nikon Digital Camera E 885_ PTP " に必要なドライバび使用でき 
ません。インターネット経由でドライバを捜しますか？」と表示されますので、 
「キャンセル冲止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 


( LANG ) 


メニューに表示する言語を D (ドイツ語)、 E (英語)、 F (フ 
ランス語）、 J (日本語）、 S (スペイン語）のいずれかに切 
り換えることができます。 



0機能の詳細 カメラのセット「ノッブ 
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カメラに記録された鲁種の設定をクリアします。 

攻下のメニュー項目では、ユーザー設定クリアを実行す 
ると、カメラに記録された内容が全て初期設定に戻りま 
す（表中凹がのメニュー項目は変更されません)。 


■撮影メニュー項目 


メニユー項目 

初期設定 

ホワイトバランス 

オート 

測光ち式 

マルチ測光 

連写 

単写 

BSS 

OFF 

階調浦正 

標準 

輪郭強調 

AUTO 

コンバータ 

OFF 

画質 

画質モード 

NORMAL 

画像サイズ 

FULL 

感度設定 

AUTO 

露出 

制御 

露出モード 

P 

露出固定 

OFF 

露出捕正 

0 (補正無し） 

フ オー 
カス 

AF エ U ァ選巧 

AUTO 

AF-MODE 

C-AF 

ピー キング 

MF 

ブラケティング 

OFF 

ノイズ除去 

ON 


■ SET-UP メニュー項目 


メニユー項目 

初期設定 

画質モード 

NORMAL 

画徹サイズ 

FULL 

フォルダ設定 

NIKON 

モニタ 

設定 

モニタ表示 

ON 

画面の明るさ 

中間値 

画面の色合い 

中間値 

パワーオフ設定 

30S 

連番モード 

ON 

ボタン設定 

全て記憶 
[電子 ズーム日 N ] 

撮影確認ランプ 

OFF 


inTo.txt 

OFF 

报が I 目丰 R 

転送設定 

ON 


■再生メニュー項目 


メニュー項目 

初期設定 

フォルダ設定 

全てのフォルダ 

スライド シヨ ー 
インターバル設定 

3S 

縮ル画徹サイズ 

巨 40x480 

パワーオフ設定 

30S 


国メモ操作ボタンでセットした煤能について 

操作ボタンでセットする項目は、ユーザー設定ク U アを巧ってち、全てセットされた 
状態び保持されます。 
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カスタムモード/撮影メニュー 

モードダイヤルを CSM (カスタムモード）にセットした時に設定できる操作につ 


いて説明しています。 

マニュアルフォーカス、 感度変更 モード . P .120 〜121 

カスタムモード時だけに行える操作について説明しています。 

撮影 メニュー . P .1 吕吕〜 142 


撮影メニューで設定する14のメニュー項目について説明してあります。 


0機能の詳細方スタムモ—ド\撮影メニユ I 
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マニュアルフオーカス iiA の CSM 


カスタムモード時には、マニュアルフオーカスで撮影距離（レンズ先端からピントを 
合わせる被写体までの距離）をセットでさます。撮影距離をあ日かじめ想定して撮影 
を行ラ場合や、オートフオーカスが苦手な被写体を撮影する場含などに便利です。 


モードダイヤルを CSM にセツトして、出&ボタンを}甲しなび S ズームボ 
タンを巧ずと、マニュアルフォーカスでの撮該とな日、お晶モニタに撮彰 
距謎び表示されまず。フォーカスモードボタンを巧したまま、ズームボタ 
ンぞ巧して任意の撮影距謎をセツトします。 


• 撮影距離はレンズ前か5被写体までの距離の目安です。 

•セットでさる撮影距離は、セットされているフオーカスモードによって、次のよラに 
なります。 

通常 AF 、 セルフタイマー、遠景モード時： 日. 3 日 m 〜 10 m および INF (無限遠） 

マク〇、マク□セルフモード時： 約日. 03m 〜 1 日 m および INF (無限遠） 

• 赢必&ポタンを押しなび日ズームボタンの邮側を巧すと撮影距離び短くなり、 T 側を 
巧すと長くなります。 



固メモ マニュアルフォーカス攝影をキャンセルずるには 

フオーカスモードボタンを]度押すとマニュアルフオーカスはキャンセルされ、マニ 
ュアルフオーカスをセツトした直前のフオーカスモードに戻ります。 


D ミち意マニュアルフォーカスについてのごを意 

• マニュアルフォーカスとセルフタイマーを併用する場合は、セルフタイマーをセッ 
卜してか5マニュアルフォーカスをセツトしてください。 

•セットした距離によっては、ピントび合わないズーム領域びあります。この場合、 
液晶モニタの撮影距離表示び赤色に点灯し、警告します。 

• コンバータ使用時は、距離表示とピントの合ラ距離び異なります。 
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感度を更モード因美 

標準時の感度はに日100相当ですが、 AUTO にセットした場合は、ほ輝度時に自 
動的に感度アップします。また、暗いところで被写体を明るく撮影したい場合には、 
撮像感度を標準よりち高くセツトすることちできます。 


モードダイヤルを CSM にセツトし、感度を更ボタンを}甲しなび S ズームボ 
タンを巧して、セットしたい感度を表示をせまず。 


じ 

pc 

'w t |] 

マ 歷 

.RANSF。、 

nV 


表示 

感度 

AUTO 

通常は標準感度（に 0]0 日相当）にセットされますび、低輝度時には自動的に感度 
アップしまず。 

. AUTO にセットして低輝度時に自動的に感度アップしている時は、液晶モニタには、 
に0 (感度変更マーク）び表示されます。 

400 

IS 己400相当 

200 

倍曰 200 相当 

100 

倍日 100 相当 

• 暗い場所や動さのまい被写体の撮影政外は、100で撮影することをおすすめします。 


CSM 


^ メモ感度密更モードをキャンセルずるには 

• 感度蜜要モードをキャンセルする場合は、 AUT 日にセットしてください。 
•感度の変更は、撮影メニューの 「感度設定」 （屈 P .133) でち斤えます。 


D ミ主意感度をまモードについてのごミモ意 

• 感度変更モードのセットはカスタムモード時のみ有効です。感度セット後に撮影モー 
ドをお^に合わせた場合、セットした感度は無効にな0、 AUTO にセットされます。ただ 
し、撮影モードを巧び CSM にセットすると、セットした感度に復帰します。 

• 200、400にセットした時や、 AUTO で低輝度時に自動的に感度アップしている時は、標 
準感度に比べて多少ヴラついた画撒になる場合びあります。 


凸 


機能の詳細 


カスタムモ—ド/撮影メニユ- 
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撮影メニユ ー 


CSM 


カスタムモード時には、撮影メニューによって露出やホワイトバランスなどをより 
詳細にコント□ールしたり、測光ち式、連写、階調補正、コンバータなどの撮影条 
件を設定して撮影を行ラことができます。 

モードダイヤルを CSM にセツトし、メニューポタンを巧して撮影メニュ ー 
を表示させまず。 

• 撮影;< ニューは面で構成されています。 

；><ニューボタン、またはマルチセレクターで切り換えます。 

ニュー画面を終了するには、撮影メニュー1 (1 ページ目）の表示時には MENU ボタン 
を2回、撮影メニュー2 (2 ページ目）の表示時には MENU ボタンを]回巧すと、メニュ 
一び終了します。 




A ホワイトバランス 

P .1 己 3 

國測光方式 

P .12 已 

回連写 

P .12 巨 

BSSBSS 

P .128 

A 3 階調赃 

P .129 

A 0 輪郭強調 

P .130 

® コンパ'—夕 

P .131 






QUAL 画質 

P .132 

ISO 感度設定 

P .133 

EXR 露出制御 

P .133 

FOCUS フ オー カス 

P .137 

m ブラケティング 

P .140 

NR ノイズ除去 

P .142 

□0 柳カードフオーマット 

P .142 
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♦ホワイトバランスをオートじ(外 
にセツトすると、ホワイトバ 
ランス表示び液晶モニタの撮 
影画面に表示されます。 


ホワイトバランス 



人間の目には、照明する光が変化してち、白い被写体は白 
に見えるという順応性がありまず。これに巧してデジタル 
カメラ等では、被写体周辺の照明光の色に合わせてバラン 
ス調整を行ってはじめて、白い被写体は白に見えます。こ 
の調整を、ホワイトバランスを合わせるといいます。ほと 
んどの場合はオートで撮影でをますが、特定の照明光や撮 
影条件に固定したい場合には、他のホワイトバランスにセ 
ットしてください。また、このカメラではホワイトバラン 
スを使用したブラケティング撮影も行えます（陪 P . 141)。 


A 才ート 

ホワイトバランスを自動調整 

曲 プリセット 

撮影者び被写体を基準に t ワイ 
トバランス調整可能（应 P .124) 

糸 太陽光 を1 

晴れの曰の撮影用 

ホ電球 》1 

白熱電球下での撮穀用 

B 蛋光灯 を吕 

堂光打下での撮影用 

A 曇天 》1 

曇りの曰の撮影用 

をスピー ドライ トタ1 

スピードライト撮穀用 


1 7ルチセレクターの ▲/▼ 
で一3〜+3 (1 段ステップ） 
までの微調整び行えま 
す。一ち向にセットした場 
合は画像がホみびかり、+ 
ち向にセットした場合は画 
儘び青みびか D ます。►を 
巧すとセツトされます。 



2 ▲ /▼で FL 1 、 FL 2、 FL 3 
の中から壁光なの種類に応 
じて選択することがでをま 
す。►を巧すとセツトされ 
ます。 


% ^=卜 

盐す?！]をタト 



名称 

光源 

FL 1 

白色 （ W ) 

FL 2 

昼白色 （ N ) 

FL 3 

昼光色に） 


Q 機能の詳細 



カスタムモ—ド/撮影メニユ I 
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■プリセットホワイトバランス 

「プリセット」を選択すると、ズームレンズが動作して、プリセットホワイトバラ 
ンス設定画面に切り換わります。 



=Ai ウ 

な疋 

内容 

現在の設定 

「現在の設定」を選択後、マルチセレクターの►を巧すと、現在設定され 
ているホワイトバランスが呼び出されてセットされます。現在の設定の呼 
び出し中にはズームレンスび作動しまずが、画懷は記録されません。 

新規設定 

「新規設定」を選択後、撮影する照明下で紙などの白い被写体をホワイト 
バランス測定窓に映して、►を巧すと、新しいプ U セットホワイトバラン 
ス値び測定されます。プ I 」セット中にはシャッターびされる音びして、ズ 
ームレンズび作動しますび、画像は記録されません。 

' 、 


^ メモプリセツトホワイトバランスについて 


• カクテル照明や高演色壁光灯による照明下で、マニュアルでホワイトバランスをセ 
ットするとをに便利です。 

•撮影する照明下でプ U セット画面にし、祇などの白い被写体を撮該してホワイトバ 
ランスをセットします。 

•カメラは撮影した被写体をちとにホワイトバランスをセツトし、記憶します。 
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測巧方式 


測光ち式を選択します。 


測光方式 

特徴 

こんな撮影には 

國マルチ 

CCD の撮憬領域を2日6分割して測光し、最適な 
露出値を決定します。さまざまなシーンで適正 
な露出び得られます。 

通常の撮影では、マルチ測 
光による撮影をおすすめし 
ます。 

巳]スポット 

撮影画面中央部の、を体の約1/32の領域のみを 
測光して露出値をま定します。測光範囲は、撮 
影時に液晶モニタ中央部に表示されまず。 

逆光やコントラストの差が激 
しいと舌など、撮影画面の一 
部分の露出を基準に撮影した 
いとをに適しています。 

曲中央重点 

撮影画面の中央部の、全体の約]/4の領域に 
80%のウェイトを置いて測光し、露出値を決定 
します。 

作画意図に応じて中央部の露 
出値を基準に撮影したい場合 
に適しています。 

固 AF スポット 

撮影メニューの「フォーカス： AF ェリア選択」 
で 「 AUTO 」 または 「 MANUAL 」 にセットさ 

れている時にセットでさます （"^ P .137)。 
FAUTOJ :スポット測光ェリアは 、た乂ラ 

び己つの AF ェ U 尸から自動的に 
選択した AF ェリアに連動 
[MANUALJ :スポット測光ェリアは、撮影者 
自身び選択した AF ェリアに連動 
rOFFJ :マルチ測光に自動的にセット 

なお、液晶モニタび OFF の場合は、測光ェリア 
は AF ェ U アに連動せず、中央部の冉 F ェ U アに固 
定立れます。 

測光エ U アび AF エ U アと連 
動ずるため、撮影したい構図 
のままで、意図的に被写体の 
特定部分のみの露出を基準に 
撮影する場合などに適してい 
ます。 


※電子ズームの作動時は、自動的に中央部重点測光ホ目当に固定されます。 


• 測光ち式をセツトすると、測光モード表示び液晶モ 
二夕に表示されます。 




凸 


機能の詳細 


カスタムモ—ド/撮影メニユ- 


スポット測光ェ U ア表示 


125 

























連写 



撮影ち式を単写、連写などか5選択します。 


連写モード 

特徴 

セツト可能な 
画像サイズ 
(pixel) 

セツト可能な 
画質モード 

速度 

(NORMAL 瞄 

[U 単写 

シトッターボタンを深く押し込むごとに、 

] 枚撮影を行います。そのままシャッタ 
ーボタンを巧し続けてち、次のコマの撮 
影は行われません。 

全画像 
サイズ 

全画質 
モード 

- 

Qj 連写 

シかッターボタンを深く巧し続けること 
により、連続撮影を行います。 

全画像 
サイズ 

HI L が 1 

FULL 時※ 

約 1 .已コマ/秒 

マルチ連写 

シゎッターボタンを深く巧し込むと、連 
続して 1 己枚撮影を行います。 ] 己枚の画 
像は、 1 つの画徹ファイルに保をされます。 

FULL 

(2048x1536) 

HI 私が 

- 

〇!高速連写 

シ t ッターボタンを深く押し続けること 
により、高速で連続撮影を行います。 

VGA 

(640x480) 

NORMAL 

約 2 コマ/秒※ 

^ UH 連写 

シトッターボタンを深く押し込むと、約 
30 コマ/砂で 70 枚の撮影を行います。撮 
影を行ラごとに N_ で始まる専用フォルダ 
び作成され、そのフォルダに 7 □枚をてが 
記録されまず。 

QVGA 

(320x240) 

NORMAL 

約 30 コマ/秒 


※カメラ内部の;><モリの空を容量により、速度び変化します。 

• マルチ連写は、画撒サイズを FULL にセツトした時のみ撮影可能です。 

•連写、マルチ連写、高速連写、 UH 連写では、オートフオーカス、測光値、ホワイトバラ 
ンス（オートの攝含）は、それぞれ撮影け女目の条件に固定されます。 


D ミち意スピードライトについてのごを意 

単写モード政列にセツトした場合、スピードライトは発光禁止となります。 
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D ま意コンパクトフラッシュカードの取り巧いについてのごま意 

撮影棲、コンパクトフラッシュカードへの記録び終了するまで、カードをカメラか5 
取り出さないでください。特に UH 連写では、撮影された画傲はいったんカメラ内部 
の方モ U 上に記録され、連写終了後にコンパクトフラッシュカードに保存されるため、 
記録に多少、時間びかかりますのでご注意ください。 


D ま意マルチ連写、 UH 連写にセット時のノイズな去について 

マルチ連写、 UH 連写にセットするとノイズ除去（屈 P .142 :初期設定では日 N にセ 
ット）び自動的に OFF にセットされます。ノイズ除去をセットしたい場合は、再度セ 
ットして<ださい。 





>連写を単写モード政外にセットすると、連写 
モード表示び液晶モニタに表示されます。 


NO'l …。, 

1/250 F2,8 (10) 


K 碰 


ここをチェック 


UH 連写で撮影中は、撮該進行状況び液晶モニタに表示され 
ます。シャッターボタンか5指を離すと UH 連写を終了させ 
ることびでをます。 



胃メモ UH 連写モードについて 


> UH 連写モードで撮影された画傲を再生する時には、フォルダ選択を 「すべてのフ 
ォルタ ’J にずるか、 N __ で始まる専用フォルダを選択してください。ユーザー設定 
をク U アにした初期状態では、フォルダは 「ずべてのフォルダ」 び選択されます。 
> UH 連写モードでは液晶モニタを ON にして行ってください。液晶モニタを日 FF にす 
ると、自動的に単写モードにセットされます。ただし、再度液晶モニタを日 N にす 
ると、再び UH 連写モードに戻ります。 

> UH 連写では、撮影メニューの 「 BSS 」 「ブラケティング」 は日 FF になります。 


□ 


機 

能 

の 

詳 

細 
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巨 SS とは「ベストシヨットセレクタ 」 （Best Shot 
Selector ) のことで、最大10コマの連続撮影を行い、最 
もシャープだと判断される画像をカメラが自動的に選ん 
で、その1 コマ だけを コン パクトフラッシュカードに記録 
します。 


OFF 

巳 SS をセットしません。通常の撮影を行います。 

BSS ON 

シトッターボタンを深く巧し続けると、最大10コマまで連続撮影び行われます。撮影 
した画徹のデータは、いったんカメラ巧部の>^モリに記録され、撮影完了後に最をシ 
ヤープだと判斬されるコマをカメラが自動的に選択して、コンバクトフラッシュカー 
ドに記録しまず。オートフオーカス、測光値、ホワイトバランスは、 ] コマ目の条件で 
固定されます。 


因メモ BSS び効果的な撮影 

巨 SS はし U 下のよラな撮影時に効果的です。 

•カメラのズームレンズ、またはテレコンバータを使用して望遠撮該を行っている時 
•マク□撮影時 

•被写体び暗く、シャッタースピードび遅い場合 


D ミち意 BSS についてのごを意 

■巨 SS は次の条件下では、日 N にセットできません。 

•連写モードび連写-マルチ連写-高速連写- UH 連写モードにセットされている 
場合批 P . に目） 

•画質モードび HI にセットされている場合（应 P .132) 

•巨 SS を日 N にセットした時は、スピードライトは発光禁止になります。 

■日 SS を日 N にセットしてち、動きのある被写体を撮影する場合や、連続撮影中に構 
図を変更した焉含には、効果び得日れないことびあります。 


•己 SS を日 N にセツトした時には、己 SS 表示び液晶モニタに 
表示されます。 


國 

承 

國 P 1/250 F 2.8 

版 mL 

【 10) 
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画像のコントラストと明るさを変化させます。 


階調補正 



階調補正モード 

特徴 

A3 AUTO 

カメラび撮影シーンに応じて最適な階調（コントラストの強弱や明るさ） 
を自動的に調節します。 

0標準 

撮影した画像をバソコンに取り込んでレタッチを行いたい場合などに適し 
た標準的な階調に調節します。 

0+ コントラスト+ 
0- コントラス!-一 

モニタやプ U ンタなどの出力機器のコントラスト（硬調、軟調）や、撮影 
シーンのコントラスト、あるいは好みに応じて、記録する画像のコントラ 
ストを調整ずるためなどに用います。 

コントラスト+ (強）：明暗差や輪郭がはっさりとした画像になるため、 
画像にメ UAU をつけたい場合に使用します。 
コントラストー(弱）：ソフトな感じの画像になるため、輝度差の大きい 
被写体を撮影する場合に使用します。 

〇+明るめ 
田-暗め 

モニタやプ U ンタなどの出力機器の y (ガンマ）特性に応じて、記録する 
画徹の明るさを調整する場合などに用いまず。露出補正で画像の明るさを 
調節すると八イライトやシャドーの階調び失われる場合びあるため、出力 
機器とマッチングさせるためには明るめ、暗ゆを用いたちび良い結果びで 
ます。画像の明るさの好み、およびモニタやプリンタの特性に合わせて使 
用して < ださし'1。 

明るめ；全体的に明るめ （A イキー）の画像になります。 

暗め：を体的に暗め （□ ーキー）の画像になります。 

B モノクロ 

撮影された画像はモノク n データで記録し、液晶モニタをモノク n 表示と 
なりまず。画像ファイルのデータ量は通常のカラーモードと同様となりま 
すび、モノク□では、カラーの場合と比べて解像感の高い画像となります。 


• 階調補正を AUT 日および標準政がにセツトすると、 
階調補正表示び液晶モニタに表示されます。 



0機能の詳細方スタムモ—ド\撮影メニユ I 
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輪郭強調 


撮影した画像の輪郭を変化させます。 



輪郭強調モード 

特徴 

AO AUTO 

カメラび撮影した画像から最適な輪郭を調節します。 

〇標準 

撮影した画像を標準的な輪郭に固定します。 

♦強 

〇弱 

モニタやプリンタなどの出力機器の特性や撮影シーン、または好みに応じて、記 
錄する画徹の輪郭の強弱を調整するために使用します。 

強：個々の被写体の境目びはつ去りとした画像になるため、画徹にメリ AU をつ 
けたい場合などに使用しまず。 

弱：個々の被写体の境目びソフトな感じの画像になります。 

& OFF 

輪郭の強調を解除します。 


〇ミモ意輪郭強調モードについてのごま意 

輪郭強調の設定は撮影時の液晶モニタ画面とビデオ出力では認識でさません。 



• 輪郭強調を AUT 日および日 FF しが4にセツトすると、 
輪郭強調表示びミを晶モニタに表示されます。 
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コンバータ 


ワイド、テレ、フィッシュアイなどの各コンバータやス 
ライドコピーアダプタなどを使用する撮影に適したカメ 
ラのセツトを行います。 


スピードライトは発光禁止。 

焦点距離は無限遠に固定、測光モードは中央部重点測光に固定。 

セルフタイマーのセツトは可能。 

階調補正はコントラストー、露出補正は +0.7 EV 、 ただし、セット後に変更可能。 


碌 


lD=mi 1 
嗎； 


—醉 

m 


酵憾1 


I コンバータモードをセットすると、コンバータ表示 
び液晶モニタに表示されます。 

•フィッシュアイにセットすると、液晶モニタに遠景 
マークおよび中央部重点測光マーク晒び表示さ 
れます。 

•スライドアダプタにセットすると、液晶モニタにズ 
ーム表 7 JT ■電子ズーム倍率表术、マク□マーク A 、 
コントラス I のアイコン 0- および露出補正値び 
表示されます。 



® OFF 

コンバータモードを OFF にセット 

m ワイドコンバータ 

ワイドコンバータ使用時にセット 

^テレコンバータ1 

テレ]ンバータ TC - E 2 使用時にセット 

^テレコンバータ2 

テレコンバータ TC - E 3 ED 使用時にセット 

フィッシュ アイ1 

フィッシュアイコン J くータ使用時にセット 
(画像び円形に撮影されます） 

¥スライドアダプタ 

スライドコピーアダプタ使用時にセット 


• コンバータレンズの詳細については、各コンバータの使用説明書を参照してください。 
•鲁コンバータモードのセット内容は次のよラになります。いずれち、アダプターリング 
UR - E 4 (別売应 ' P . lSl ) を併用します。ただし、ワイドコンバータ WC - E 68 を使用時 
には UR - E 4 および UR - E 7 (別売）の両方を併用します。 


コンバータモード 

□ックされるボタン 

焦点距離 

ズーム操作 

巧 r ワイドコンパ‘ータ 

令の※！ 

最ち広角側（ワイド端） 

セツト後は可 

W テレコンバータ 1 

><§>&! 

最ち望遠側（テレ端） 

セツト後は可 

W テレコンパ‘ータ 2 

令の※！ 

最ち望遠側（テレ端） 

セツト後は 
電子ズームのみ巧 

® フィッシュアイ！※ 2 

ム&か》 3 ちの※！ 

最ち広角側（ワイド端） 

不可 

W スライドアダプタ※ 4 

A 出 公※ 3 ><§>《1 

マクロモード（電子ズ 
-ム 1 .吕倍に固定） 

セツト後は 
電子ズームのみ可 


12 3 4 
※※※※ 


0機能の詳細方スタムモ—ド\撮影メニユ I 
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画質 


画質モードを4種類か5、画像サイズを3種類か日選択で 
さます。 


■画質モード 

4種類の画質モード（圧縮の比率）から選択することがでをます。 



画質モード 

圧縮率 

ファイル 
フォー マット 

撮影用途 

HI 

圧縮せず 

TIFF 

コンピュータで画像の一部を拡大表おする場合や、画像 
の一部をお大してプリントする場合など（画儘サイズび 
フルサイズの時のみセット可能)。 

FINE 

約1/4 

JPEG 

細かい柄模様、高層ビルの窓、吊り橋のワイヤーなどを 
細かくプ1」ンタで表現したい場合など。 

NORMAL 

約1/8 

JPEG 

通常の記急撮影などの画像をコンピュータの画面に表示 
したり、プリントする場合など。 

BASIC 

約1/1日 

JPEG 

インターネッ ト 等の電子;/ールで画徹を送るとをなど、 
画質よりを画儘のファイルサイズびルさくなることを優 
先させたい場合など。 


•画質モードの 「HI」 はカスタムモードでのみ選択できます。画質モードを 「HU にセツ 
卜した状態でオートまたはシーンモードにセットすると、自動的に 「FINEJ に切り換わ 
0ます。 


■画像サイズ 

3種類の画像サイズ（画像の大きさ）から選択することができます（詳しくは、 
P .1 日己の 「 SET - UP メニュ ー :画像サイズ」をご覧ください）。 
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感度設定 



撮像感度を変更することがでをます。標準時の感度は 
IS 010 日相当ですが、 AUT 日にセットした場合は、■(民輝 
度時に自動的に感度アップします。また暗いところで被 
写体を明るく撮影したい場合は、標準よりち高い撮像感 
度をセットすることもできまず（詳しくは、 P .121 の 
「感度変更モード」をご覧ください)。 


露出制御 


露出制御では、露出モードをセットしたり、露出値を固 
定したり、カメラが測光した適正露出値を、露出補正な 
どにより意図的に変えたりずることなどができます。 


■露出モード 

露出モードを P (プ□グラムオートモード ）、 M (マニュアルモード）のいずれか 
にセツ S でさます。 



mmm 

lIRq 

mm . 圳 


P 

M 


カメラび自動的に露出をミ夫めるプログラムオートモードにセットされます。 

撮影者自身び撼りに段階の殺り）とシャッタースピード（最長60砂までの長時間露 
出撮影旧 ULB] と、8砂から1/1000砂まで1段ごとに）をセットずることびできる 
マニュアルモードにセットされます。撮影状況や目的に合わせた露出の決定びでさます。 


0機能の詳細方スタムモ—ド\撮影メニユ I 
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m 


M :マニュアルモード時の操作方法 


2 


r 露出モード J の詳細画面か百 FMj を選巧して、マニュアルモードにセット 
しまず。 



メニューポタンを巧して、撮影モードに戻りまず。 

•マニュアルにセットすると、液晶モニタの露出モード表示び、 M になります。 


7 〇 

C 

Ol) 

A 






<g>lMENU^ 



n K 



BflM m に備 


3 


絞りは、因；（露出捕正ボタン）をがしなび &◄/ ►を巧ずことにより、シャ 
ッタースピードは、因；（露出捕正ボタン）を押しなび5^/▼を巧ずことに 


よ0セットします。 
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n を意最ル絞りにセツト時のごミち意 

C 日日 L 円 X88 日では、最ル絞り時に絞り羽根にフイルターを併用して光量の調節して 
いるため、表示される F 値か日求められる被写界深度び若干浅くなります。 


国メモ最長白0巧までの長時聞語出撮影 ( BULB ) について 

® 最長巨0秒までの長時間露出撮穀 （ BULB ) を行いたい場合は、カメラを王脚に固 
定して、露出モードを M にセットし、 因； （露出補正）ボタンでシャッタースピ 
-ド表示を 8" (8 秒）の次の BULB にセットします。 


禪 

I レ a ; 知ぶ 




@シャッターボタンを巧すと、巧している間は最長巨0秒までシャッターが開いたま 
まとなります。 

•長時間露出撮影 （BULB) にセットで去るのは、撮影メニューの r 連写」 び r 単写」 
(陪 P. 12日）にセットされている時のみです。 

•スピードライトは発光しません（強制発光にセットすると発光します)。 

•長時間露出撮影 （BULB) を行ラ場台、シャッタースピードび1秒政上の長秒時に 
なる堤合は、画像の星状ノイズを軽減するために、撮影メニューの 「ノイズ除去」 
(陵 ■P.142) び自動的に ON にセットされます。 



4 巧晶モニタの露出インジケーターを巧認しなび6、攝影意回に合わせて、絞 
0とシャッタースピードをセットしまず。 

•セットした絞りとシャッタースピードの組み合わせによる露出値と、カメラび測光 
した露出値の差び、露出状態表示と露出インジケーターに表おされます。 

•表示例は政下の通りです。 


露出状態 

露出インジケーター 

適正露出 

=□□□血□□皿日□□□牛 

1段アン ダー 

=□□□血□□皿日□□□中 

视才 ーバー 

—□□□血□□皿日□□□牛 


0機能の詳細方スタムモ—ド\撮影 AI I ユ— 


135 





































■ 露出固定 


一連の写真を同じ絞り、シャッタースピード、撮像感度、ホワイトバランスにし 
て撮影したい時などに使用します。コンピュータに画像を取り込んで合成する場 
合などに便利です。 



•露出固定を ON にすると、 WB-L (ホワイ 
トバランス□ック）と AE 丄 CAE □ック） 
マークび液晶モニタに表示されます。ま 
た、 U セット状態では、この2つのマー 
クび黄色に表示されます。 


OFF 

r 露出固定」は解除され、通常の露出制御に戻ります。 

ON 

ON にセット後、最初に撮影された条件（殺り、シャッタースピード、撮像感度、ホワ 
イトバランス）に固定されます。 

• スピードライトは発光禁止になります。 

リセット 

U セットにセット後は、露出などび最初に撮影された条件（絞り、シャッタースピード、 
撮徹感度、ホワイトバランス）に固定されます。 


■ 露出補正 


全体的に明るめにずる、暗めにするなど作画意図に応じた撮影が行えます。撮影 
目的や条件に合わせて 一2 EV から + 2 EV まで、 1/3 EV ステップで12段階の露出 
補正がセツトできます。 




•露出補正をセットにすると、液晶モニタ 
に露出補正マーク 因 と補正量び表示され 
ます。 


D ここをチェック！ 

露出補正は、露出補正ボタンとマルチセレクターでセットした補正値でを行えます 
(屈 P.100) 
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1 喊 

Imp 

JSmsSSBBKM 


AF エリア選おや AF - M 日 DE によりピント合わせのち法を 
変更したり、ピーキングによりピントを確認したり、距 
離表示を変更した0することがでをます。 


■ AF エリア選択 

液晶モニタ上の已つの AF エリアを使用してピント合わせを行います。 


IB 

fw 

IPIBKT^aCTSWl 
L 怖 BlraC 

rCialEi 


AUTO 

己つすべての AF エI」アを使用して、いずれかの冉 F エリアに重なる被写体のラち、最 
ちカメラに近いちのにピントを合わせます。この機能によりピントの外れた写真を避 
けることびでをます。シャッターボタンを半巧しずると、已つの冉 F エリアのラち、 
力^ラが自動的に選択した AF エ U アだけび赤色に点口します。 

MANUAL 

液晶モニタに表示された己つの AF エリアの中から、撮影者び選択した AF エリアだけ 
を使用してピントを合わせます。マルチセレクターを上下左ちに巧して希望する AF 
エ U アを選巧します。選択された AF エ U アは液晶モニタでは赤色に点なします。動 
きのかない被写体に対して、選択した AF エ U ア単独で正確にピント合わせを行いた 
し、場合などに便利です。 

OFF 

己つの冉 F エI」アのラち中央部の冉 F エ U アのみを使用してピント合わせを行います。 
冉 F/ 冉 E □ック撮影を行ラ場合などに便利でず P.6 已）。 




>AF 王 U アを MANUAL にセットした場含、マ J レチセ 
レクターを使って AF エリアをします。 


D を意 AF エリア還択についてのごを意 

•液晶モニタ日 N 時は、 AUTO、MANU 冉 L にセットできますび、液晶モニタ消打時 
および電子ズーム使用時には自動的に日 FF にセットされます。 

• AF エリア選択を変更した場合、新しい AF エ U アでピント合わせを行います。この 
ため、 AF ェ U ア変更時はピントび合うまで、若干時間びかかります。 
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機能の詳細 
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■AF-MODE 

AF - M 日 DE を C-AF (コンティニユアス AF ) か S-AF (シングル AF ) に切り換え5 
れます。 



C-AF 

液晶モニタ点な時はシャッターボタンの操作に関係なく、 AF によるピント合わせを 
繰り返し、シャッターボタンのキ押しで冉 Fn ックを行います。ただし、液晶モニタ 
消口時は S-AF となります。 

S-AF 

液晶モニタ消灯時は、シャッターボタンび半巧しされている間のみ AF によるピント 
合わせを巧い、ピントび合うと AF ロックを行います。液晶モニタ点む時は、被写体 
にピントがをっていなくても撮影を行ラことび可能ですので、撮影前に緑色 LED の 
点むを確認してから撮影を行ってくださし、。 


• 詳細は「機能の詳細：フオーカスモードについて」の「通常 AF モード：マク□モード撮 
影時の AF 方式について」をご覧ください （ i ^ P . 白4)。 


■ ピー キング 

液晶モニタ上でピントが合っているかどラかを確認することができます。 



MF 

マニュアルフ オー カス （が P.120) をセットした場合に、液晶モニタ上でピントが 
合っている部分の輪郭び強調され、ピントび合っていることを確認でをます。 

ON 

萬に液晶モニタ上でピントび合っている部分の輪郭び強調され、ピントが合っている 
ことを確認でをます。 

OFF 

ピントが合っている部分の輪郭は強調されません。 


Q ここをチェック！ 

ピーキングは撮影時の確認用に液晶モニタ上で輪郭を強調表示するちのです。撮影さ 
れた画傲には影響ありません。 
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■ 距離表示 

マニュアルフオーカスモード時に液晶モニタに表示される距離の単位を 、 m (メー 
トル）またはれ（フィート）のいずれか切り換えられます。 









ブラケテイング 



ブラケティングは、適正露出扮外にカメラが自動的に露 
出をず5した撮影を行ラ機能です。露出がミ夫めにくい被 
写体の撮影に便利です。また、ホワイトバランスブラケ 
ティングはカメラが自動的にホワイトバランスをずらし 
た撮影を行ラ機能です。 


ブラケティング 

特徴 

OFF 

プラケティングを行わず、通萬の露出制御を行います。 

ON 

カメラび表示する適正露出値に対して、セットした撮影コマ数と補正ステップ数 
で、自動的に露出をずらした撮影び行えます（シャッタースピードび蜜化します)。 

WB-BKT 

シサッターボタンを]回巧すと、その時セットされているホワイトバランスを中 
わに、赤味びかった画像と、青なびかった画像の3コマを記録します。 


D ミ 主意ブラケティングおよびホワイトパランスブラケティングをセツト時のごを意 

プラケティングおよびホワイトバランスブラケティングをセツトする前に必ず ノイズ 
除去 （屈 P.142) を日 FF にセットしてください。 


■ ON 

シャッターボタンを押し込むごとに、プラス側からマイナス側の順で自動的に露 
出をず日しなが日、已コマまたは3コマの画像の撮影が行えます。コントラストが 
強い被写体の撮影時に、露出をず5した画像から作画意図にあったちのを選ぶこ 
とがでさまず。 



•ブラケテイングをセットすると、液晶モ 
二夕に 回の （ブラケテイングマーク）と 
次に撮影されるコマの補正量び表示され 
ます。 


撮影コマ数と浦正ステップ 

撮影順序 （EV) 

3， ±0.3 

+0.3 一0一一 0.3 

3， ±0.7 

+0.7 一0一一 0.7 

迁 ±1.0 

+ 1.0-0—1.0 

已， ±0.3 

+ 日.7 一 +0.3 一 0 一一 0.3 一一 0.7 

5, ±0.7 

+ 1 —3 一 +0.7 一0一一 0.7 一一 1 .3 

巳， ±1.0 

+ 2.0.-+1 .0-0-- 1 .0 一一 2.0 
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D ここをチェック 


連写■高速連写モード （•®' P .12 巨）にセット時に、ブラケティング撮影する場合は、 
シャッターボタンを深く巧し続けると、セツトした枚数を撮影した時点でいったん停 
止します。 


■ WB-BKT 

シャッターボタンを1回巧すと、その時セットされているホワイトバランスを中むに、 
ホみがかった画像と青みがかった画像の3コマの画像が記録されます。さまざまな光 
源下の撮影時に、記録された画像から好みに合ったものを選ぶことができます。 


r 一…一 

2 l-!；iillaa I 


■HI 


mfpma m ii 侧 


I ホワイトバランスブラケテイングをセツ 
卜すると、液晶モニタに [ M ] 回の （ホワ 
イトバランスブラケテイングマーク）び 
表示されます。 


D ミち意 ブラケティングとホワイトパランスブラケティングついてのごを 意 

•画質モードを HI にセットしている場合 （屈 P .132)、 および マルチ連写 • UH 連写 
モード （屈 P .12 日 ）、 BSS (屈 P .128)、 ノイズ除去 （屈 P .142) をセットして 
いる場合には、ブラケティングはセットでをません。 

•露出固定を ON にセットしている場合、プラケティングをセットすると、露出固定 
は OFF にセットされます （应 P .13 日）。 

•連写モードを単写政外にセットしている時（胚' P . 12目）や 、 BSS (屈 P .128)、 
露出固定 （屈 P .13 目)、 ノイズ除去 （陌 ■ P .142) をセットしている場合、ホワイ 
トバランスプラケテイングはセットでさません。 

• ホワイトバランスプラケティング撮影は、コンパクトフラッシュカードへの書を込 
みに、通常より3倍程度時間びかかります。 


0機能の詳細方スタムモ—ド\撮影メニユ I 
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ノイズ除去 



夜景など、シャッタースピードが長時間になる撮影を行 
つた場台、記録された画像に星状のノイズが生じること 
があります。ノイズ除まモードを ON にすると、このノイ 
ズを軽減することができます。 


^ メモノイズ除去モードについて 

• オートモード時にはノイズ除去モードはセットでさません。 

•シーンモード時では、 シャッ タースピードび1/4砂より遅くなる撮影の場合に、自 
動的にノイズ除去モードにセットされます。 

• カスタムモード時および巨 UL 巨にセット時では、初期設定でシャッタースピードび 
] 秒より遅くなる撮影の場合に、自動的にノイズ除まモードにセツトされます。 


n ミち意撮影画像の記録時間についてのごま意 

ノイズ除去モードでは、撮影開始か5コンパクトフラッシュカードへの画像の記録び 
完了するまでに通常より2倍政上時間びかかります。 




コンパクトフ ラッシュカー ドのフ オーマツ トを行います。 


D ミま意 力ー ドフォーマットについてのごミち意 

• カードフォーマットをすると、コンパクトフラッシュカード巧に IS 録されているデ 
一夕はずべて削除されます。 「フォーマットする」 を選択してマルチセレクターの 
►を巧すとすぐにフォーマットびはじまり、取り消すことはできませんので注意し 
て < ださい。 

• 力ード フオーマツ ト中は、コンパクトフ ラッシュ カードを取り出さないでくださし、。 
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再生モード/再生メニュ ー 

モードダイヤルを囚（再生モード）にセットした時に設定できる操作について説明して 
います。 

基本的な再生 . P .144-153 

マルチセレクターや力六ラの背面のボタンを操作して行ラ再生操作について説明して 
います。 


再生メニュー ...... P . l 已4〜1巨已 

再生メニューで設定する項目について説明しています。 


テレビやビデオなどで画像を再生ずる . P .1 6己〜1巨7 

力方ラをテレビなどに接続して再生するち法を説明しています。 


0機能の詳細再生モ—ド\再生メニユ I 
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再生モード 

モードダイヤルを囚にセツトすると再生モードになり、液晶モニタに最後に撮影 
された画像が表示されます （1 コマ再生モード）。ここでは、マルチセレクターや 
ボタンを使った再生モードでの操作について説明しています。 



1コマ再をモード 

1コマ再生モードでは、次の操作びでをます。 


機能 

ボタン 

内容 

前の画像を見る 

UONTOR''-\ 

W 

SMALL PiC/ 

現在表示中の画像の 1 っ前に記録された画像やスモー 
ルピクチャーを表示します。 

•先頭コマ表示時は、最終コマを表示します。 
•ポタンを巧し続けると、コマ番号だけび変わり、 
ボタンを離した時点の画傲び表示されます。 

次の画像を見る 

MONITOR 、、 

o 

SHALL PI シ - 

現在表示中の画像の 1 っ後に記録された画像やスモー 
ルピクチャーを表示します。 

•最終コマ表示時は、先頭コマを表示します。 
•ポタンを巧し続けると、コマ番号だけび変わり、 
ボタンを離した時点の画傲び表示されます。 

液晶モニタ表示を 
切り換える 

"0NIT0R、'\ 

雌 

液晶モニタの表示状態を切り換えます。 

•押すごとに、液晶モニタの表示び、点灯（画傲情報 
表示あり）^点打（画傲情報表示なし）消灯と 
切り換わります OP .14 日）。 

スモール 
ピクチャー 
を作成する 

M 飢 ITOR、、\ 

SHALL PI 心 /"" 

再生中の画像の スモールピクチャーを作成します。 
•電子メールやホームページで使用するのに適した 
画傲サイズ-画質モードのスモールピクチャー 
(縮ル画像）を作成します OP 79)。 

動画を再をする 

圖 

動画を再生します。 

• 動画再生の開始と一時停止を行います。 

•動画撮該されたファイルには、画面上に動画ファイ 
ルであることを示すアイコンつ?び表示されます。 
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機能 


ボタン 


再をメニューを 
表示する 


画像情報の 
表示画面 
を切り換える 



内容 


再生メニューを表示します （回 P .1 日 4)。 


画像情報を表示する画面を切り換えます。 

•押すごとに、5種類の画像情報表示画面を切り換え 
ます（应 P .147)。 


表示されている 
画像を削除する 


削除確認画面が表示されます。 

•マルチセレクターの▲/▼で「はい J を選択して、 
►を押すと、画傲び削除されます。 


画像をお大表示する 


I |( W Tj, j 

FRANSFER 、 


再を中の画像を拡大表示します。 

•画傲を最大 4. 日倍まで拡大して表示します。拡大表示さ 
れた画憬は、マルチセレクターで表示されている部分を 
スク□-ルさせて見ることびできます （ i ^ P . lSl )。 


^11 VV I - 


パソコンに 
転送する画像を 
選択する 


サムネイル画像を 
見る 



再を中の画像の転送設定をします。 

I 巧すごとに、パソコンへの転送のセットと解除を 
切り換えます（应' P .171)。 


1コマ再生モードか5サムネイルモードに切り換えます。 
•押すごとに、9コマ表示、4コマ表示、1コマ表示 
を切り換えます（隨 P .1 己の。 


^ メモ画像再生について 

1コマ再生モードで画傲サイズび FULL 、 画質モードび HI 、 FINE 、 N 日 RMAL モード 
で撮影された画傲を表示する隙には、コンパクトフラッシュカードか b 画傲を読み込 
んで、実際の画質の再生画傲び表示されるまでの間、画傲をすばや<確認でさるよラ 
に、解像度び低い（画傲び粗く見える）プレビュー画慷び表示される場合びあります。 
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液晶モニタ表示の切り換え 

1コマ再生モードで表示される画像には、撮影曰時、ファイル名、画像番号、画像 
サイズ、画質モードなどの画像情報が表示されまず。画像情報を非表示にしたり、 
液晶モニタをオフにするには、マルチセレクターの▲を巧します。 

表示される画像情報は次の通りでず。 

• 表示される画傲情報は次の通0です。 


mm iPP 

表示例 

表示情報の内容 

Wm KM 

SI (! 

100NIK0N 

フオルダ名 

0025 .JPG 

ファイル名（下4ケタ番号） 


バッテリーチェック表示 
りくッテ U —容量び不十分なとさ表示） 


転送マーク（転送設定された画傲で表示） 


fl 

プリント表示 

(プリント指定された画傲で表示） 

O—n 

プ□テクト表示 

(プ□テクト設定された画像で表示） 

25/40 

表示画像番号 

2001.07 .25 

撮影曰付 

12:00 

撮影時刻 

VGA 

画像サイズ （ XGA 、 VGA 、 QVGA ) 

FINE 

画質モード CHI 、 FINE 、 NORMAL 己冉 S に） 


• マルチセレクターの▲を巧すごとに、液晶モニタの状態び次のよラに切り換わります。 




画像情報表示 画像情報非表示 



液晶モニタオフ 





























画像情ま目の表示切り換え 

画像情報は、左ページに示した基本的な情報のほかに、より詳細な情報を表示させ 
ることができまず。詳細な画像情報は基本情報ち含めて、全部で已種類の表示画面 
を切り換えて表示されます。 

詳細な画像情報を表示するには、国画面切り換えボタンを巧します。 

• 表示される画面と、画傲情報の内容は次の通りです。 


1 . 基本情報表示画面 



2.詳細情報表示画面1 


表示例 

表示情報の内容 

CAMERA : E885 

撮影カメラの機種 

FIRM VER : E885 V1.0 

ファームウェアのバージヨン 

に00 L 円 X 8 日已の撮影画像でのみ表示） 

METERING 

MATRIX 

測光ち式 

MODE 

P 

露出モード 

SHUTTER 

1/250 

シャッタースピード 

APERTURE 

F2.8 

絞り値 

EXP +/- 

0.0 

露出浦正値 

FOCAL LENGTH 

f8.2mm 

焦点距離 

FOCUS 

AF 

フ オー カスモード 

( M 刊寺には設定距離） 



3.詳細情報表示画面2 



表示例 

表示情報の内容 

SPEED LIGHT 

ON 

スピードライト 

IMG ADJUST 

AUTO 

階調浦正 

SENSITIVITY 

AUTO 

感度 

WHITEBAL 

AUTO 

ホワイトバランス 

SHARPNESS 

AUTO 

輪郭強調 

DIGITAL TELE 

X1.00 

電子ズームの倍率 

CONVERTER 

OFF 

コンバータ 

FILE SIZE 

713KB 

撮影画像のファイルサイズ 
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4. ヒストグラム表示画面 



表示 

表示情報の内容 

サムネイル画像 

A イライト部分を表示 

(画撒の八イライト部分を白/黒の点滅で表示） 

ヒストグラム 

表示画像のヒストグラムを表示 

撮影情報 

表示画像の撮影情報 

(ファイル名、測光ち式、シャッタースピード、 

絞0値、露出補正値、感度） 


• ヒストグラムの横軸は輝度（日〜2已已）を、縦軸はドット数を示します。軸のスケール 
は画傲のドット数の最大値により最適化されて表示されます。 


己.ピーキング表示画面 




表示 

表示情報の内容 

臨 


ピーキング処理 

画像中で焦点の合っている被写体の輪郭を 


画像 

強調して表示 


撮影情報 

表示画像の撮影情報 

(ファイル名、焦点距離、シャッタースピード、 
絞り値、フオーカスモード [ MF 時は設定距離]、 
ノイズ除去、選巧 AF エ U ア） 
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ボタン 

機能 

内容 

圏 

動画再生を開始 

動画再生終了後は動画最終フレームを約1秒間表示 
した後、先頭フレームの静止画表示に戻る。 


動画再生中 


ボタン 

機能 

内容 

圏 

動画再をを一時停止 

ボタンを巧した時点のフレームを静止画表示 


動画再生モード 

撮影した動画を液晶モニタで再生することができます。 

•動画再をの方法 

1 コマ再生モードで動画ファイルが静止画表示されている時に、 QUICK 因 
ボタンを巧しまず。 

• 1コマ再生モード、サムネイルモードでは、動画撮影されたファイルは先頭フレー 
ムび静止画表示され、画面上に動画ファイルであることを示す吁（動画マーク） 
び表示されます。 

• サムネイルモードか5動画を再生するには、動画ファイルを選択してサムネイルポ 
タンを押して1コマ再生モードに入ってから、 QU に K 因ボタンを巧します。 



• 動画再生モードでの操作 

先頭フレームを静止画表示中 


版能の詳細 


画像の再生/再生メニユ- 
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一時停止中（動画の先頭フレーム L ソ外を静止画表示中) 


ボタン 

機能 

内容 

圏 

動画再生を 
再スタート 

静止画表示しているフレームから動画再生を再スタート 


1フレーム前の 
画像を表77^ 

動画中の1フレーム前の画撒をコマ送りで再生 


1フレーム前の 

動画中の1フレーム機の画撒をコマ送りで再を 

9 

画像を表71^ 

(動画の遗中フレームの表示中） 

動画再生を終了 

動画再をを終了して先頭フレームを静止画表示 
(最終フレームの表示中） 


1加 










拡大表示モード 

再生画像を最大4.0倍まで拡大して見ることがでさます。 

ズームボタンの T ( q ) を}甲します。 

mm 





• 1コマ再生画面でズームボタンの T を押し続けると、X 1.2 〜 X4 .日倍の倍率（X 
0ぶステップ）で再生画傲を拡大表示します（画面の左上に拡大表示アイコンと倍 
率び表示されます)。 


•拡大表示モードでの操作 


ボタン 

機能 

内容 


画像の拡大 

押すごとに 4.0 倍まで画撒を拡大します。 


慰司 

tANShS!^^ 

拡大表?7^モードの 
解除 

拡大表示モードを稱除して、 ] コマ再をモードに戻ります。 

嚷 

画面のスク□ール 

画面をスク□ールさせて、見たい部分に移動でさます。 


D ミ主意拡大表示モードについて 

• 拡大表示の状態か5前後の画像を表示する攝合には、いったん拡大表示モードを終 
了してか日画傲の表示を切り換えて<ださい。 

• Hit- ドで記録した画傲では、拡大画傲の表示までに時間びかかることびあります。 

• UH 連写の画撒、動画の拡大表示はでをません。 
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サムネイルモード 


液晶モニタに撮影画像を縮ルした画像（サムネイル画像）を最大日コマまで表示し 
ます。サムネイル画像を確認しながら選択して、1コマ再生に切り換えたり、画像 
の削除や転送設定を行ラことができます。 


■ サムネイルモードへの切り換え方法 


〇1コマ再をモードでサムネイルボタンを巧しまず。 



• H t サムネイル）ボタンを巧すと、 9] ス 4] マ、 ] コマ再生に切り換わります。 

撮影画傲び9コマまたは4コマより少、ない場合は、左上か5詰めて表示されます。 

• 1コマ再生されていた画傲は、黄色の枠で表示されます。 


01コマ再をモードでズームボタンの W 側を巧しまず。 



• ズームボタンの W 側を]回押すと4コマ、2回押すと9コマのサムネイル画像び表示 
されます。 

• 9コマのサムネイル表示時にズームボタンの T 側を巧すと4コマ表示に、4コマのヴ 
ムネイル表示時では1コマ再生に切り換え日れます。 














































尸 


F 


•サムネイルモードでの操作 


機能 


表示コマ数を 
変更する 


サムネイル画像を 
選択する 


選巧されている 
画像を削除する 


ボタン 


I 固 C 

60 >が MEt 


fransferI 

V 



11^!>出 


内容 


•9 コマ表示時に H ボタンを1回巧すと4コマ表示 
に、さ5にちラ]回押すと1コマ再生モードに切り 
換わります。 

• 9 コマ表示時にズームボタンの T 側を1回巧すと4 
コマ表示に、さらにちラ1回巧すと1コマ再生モー 
ドに切り換わります。 


選択されている画像を示す黄色の枠が移動します。 

•黄色の粋を画面の端(左上またはち下まで移動させ、 
さらに同方向まで移動させると、9コマ表示時は6 
画像分、4コマ表示時は3画傲分スク□ールします。 

•先頭コマまたは最終コマび表示されている状態でさ 
日にスク□ールさせると、先頭コマの場合は最終コ 
マか日目コマ、最終コマの場合は先頭コマか日目コ 
マの画撒を表示します。 

削除確認画面が表示されます。 

•マルチセレクターの ▲/ ▼で 「はい J を選択して、 
►を押すと、画傲び削除されます。 


選巧した画像の 
転送設定をする 


I W I 

/transferV 

{W 


表示された画徹の転送設定をします。 

•巧すごとに、パソコンへの転送設定のセット、解除 
を切り換えます。 
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r 酷メニト W 

再生メニューには、複数の画像を一括削除したり、全画像を削除する「削除」モー 
ドや、画像を自動再生する「スライドショー」、画像を選択して管理を行ラ「プ□テ 
クト設定」「非表示設定」「プリント指定」、および全画像の転送設定をする「転送マ 
ーキング」など、記録された画像の再生に関して9頃目のメニューが設定でさます。 

モードダイヤルを因にセットし、再生メニューを表示させまず。 

• 再生方ニューは1ページ2画面で構成されています。画面の切り換えはマルチセレクター 
または;ニューボタンで行います。 




再生メニユ ー 
(1 画面目） 



[1リ除 

P .1 已己 

フォルダ設定 

P .1 已7 

スライド シヨー 

P .1 巳吕 

プ□テクト設定 

P .160 

非表示設定 

P .161 

1プリント指定 1 

P .1 色2 




乾送マーキング 

P .164 

縮小画像サイズ 

P .1 扫已 

パワーオフ設定 

P .1 色已 
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1 





お r 晒た非 uka づ 


I 


画像の削除とプリント指定の解除を行います。 


5 目 S 雨選択画像削除 

選択した画像を削除します 

W を 画像削除 

記録されている全画傲を削除します 

プリント指定 

プ U ント指定 CDPOF ) を解除します 


■ 選択画像削除 

「選択画像削除」を選択すると、「削除選択画面」に切り換わります。 
. 削除選択画面での画像選択ちま 


1 


HhH 


3 


〇 
。も CK 




馬苗 


イ/►で削除したい画像にオレンジ色の砕をさわせます。 


▲ / ▼を}甲して、削除ずる画像上に师を表示をせまず。 

• 選択された画傲上には削除アイコン " i び表示されます。®び表示された画像上で 
をラー度 ▲ / ▼を巧すと、選択び解除されて葡の表示び消えます。 

• 1 ■ 2の手順を繰り返して削除する画像を選択します。 

QUICK 因 ボタンを巧ずと、削除確認画面び表示をれまず。 

▲/▼で r はい J を選択し、►を巧ずと削除び実行されまず。 


D ミ主意プ□テクト設定、が表示設定びセットされた画像について 

•プ□テクト設定びセットされた画傲は、削除画像選択画面に表示されますび、削除 
することはでをません。 

•が表示設定びセットされた画撒は、削除画像選択画面には表示されず、削除するこ 
とをでさません。 
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■ 全画像削除 

「全画像削除」を選択すると、全画像削除の確認画面に切0換わります。削除を実行 
すると、コンパクトフラッシュカードに記録されている画像がすべて削除されます。 

-全画像削除の操作ちま 



2 ►を巧ずと、削除び実行されまず。 

D ミ主意を画像削除について 

• プ□テクト設定または非表示設定びセッ ト された画像は、削除でをません。 
• フオルダ巧の全画像は削除されますび、フオルダは削除されません。 


■プリント指定 

再生メニューの「プリント指定」 P .162) での設定を一括して削除します。 



D ミち意プリント指定の削除について 

「プリント指定」の削除を実行すると、動画にセットされた転送マークち解除されま 
すのでご注意ください。 
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フォルダ設定 



画像を再生するフォルダを指定しまず。 

フォルタ'操作では、フォルダの新規作成、名称変更、削 
除を行います。 

「 NIKON 」 フォルダは自動的に作成されるフォルダです。新規に作 
成されたフォルダは 「 NIKON 」 フオルダの下に表示されます。 


ir フォルダ操作」のセットちまは、撮影メニューの「フォルダ設定」（屈 P .106) をご 
覧ください。 

i 画憬を再生するフォルダを「全てのフォルダ」、 「 NIKON 」 フォルダ、または新規に作成 
したフォルダの中か日選択します。 

i 再生モードで選択したフォルダは、電源スイッチを OFF にしてち記憶保持されます。再 
生モードで再生フォルダを設定した場合には、撮影モードでの画慷記録用のフォルダち 
変更されます。また、 SETUP モードでフォルダ設定を蜜要した場合には、再生モードの 
再生フォルダち変更されます。 

i 「 全てのフォルダ」を選択すると、フォルダの選択を行わなくてを、全てのフォルダ内 
の画撒を再生することびでをます。 


画メモ UH 連写の攝影画原の巧をについて 


UH 連写で撮該された画像は、 N _ で始まる専用フォルダに記録されます。 UH 連写で 
撮該された画傲を再生するとをには、フォルダ選択を「全てのフォルダ J にするか、 
N _ で始まる専用フォルダを選択してください。 
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スライドシ 


ム 



画像を一定間隔で順番に再生するスライドシヨーを行い 
まず。インターバル設定では、画像を表示する長さを、2 
秒、3秒、日秒、10砂のいずれかにセットできます。 


■開始 


マルチセレクターの ▲/ ▼で r 開始 J を還巧し、►を巧ずと撮影した画像を1コマ 
ずつ順番に液晶モニタに表示しまず。 


• スライドショーを再生中の動作は政下の通りです。 

• 先頭コマから最終コマまで一定間隔で最終コマまで表示した後は、最終コマを表示し 
て 「一時停止」 画面になります。 

• 動画ファイルは、最初の1コマ目び静止画で表示されます。 

• スライド ショーショーの 再を中に因ボタンを巧すと、スライド ショーを 中断して 「一 
時停止」 画面に切り換わります。 ►を 巧すと再開します。 

• メニューポタンを巧すと、スライドショーを中止して1コマ再生画面に戻ります。 

• スライドショーを再生中にマルチセレクターでコマ送りびでをます。 

• 3日分経過ずるとオートパワーオフ機能び働をます。 



•スライドショーのセット画面または 「一時停止」 画面で、▲/▼で 「インターバル設定」 
を選択し、►を巧すとインターバル設定画面になります。 


■インターバル設定 

▲/ ▼でセツトずるインターバル時間を還択し、►を押ずとセツトしたインターパ 
ル時聞でスライドシヨーび開お/ち開されまず。 
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し 


•インターバル時間とは、一枚の画傲を完全に表示している最低時間です。はじめにセツ 
卜されているインターバル時間は3秒、その他にセツト可能なインターバル時間は2秒、 
己秒、 ] 日秒です。 

•画質モード、画撒サイズによっては、セットしたインターバルどおりには画撒び切り換 
わ5ない場合びあります。 


国メモスライドシヨーび按了した時は 


• メニューポタンを巧すと、再生画面に戻ります。 


• ◄を押すと、再生_><ニュー画面に戻ります。 


k 



D を意スモールピクチャーについて 

スモールピクチャー画傲はスライドショーでは表示されません（应 P .79) 
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プ□テクト設定 



コンパクトフラッシュカードに記録されている画像を不 
用意に削除してしまわないようにプ□テクト（保護）を 
かけることがでをます。 


■ プ□テクト画像選択画面での画像選択 

「プ□テクト設定」を選択すると、「プ□テクト画像選択」画面に切り換わります。 


• プ□テクト設定のち法 



2 ▲/ ▼を巧して、プ□テクトずる画像を選択しまず。 

• 選択された画傲上にはプ□テクトアイコン 0~ n び表示されます。選択画慷上でも 
う一度 ▲/ ▼を押すと、プ□テクトアイコン 0~ n び消え、選択び解除されます。 

• 1、2の手順を繰り返し、プ□テクトをかける画傲をすべて選択します。 


0 QUICK 因 ポタンを巧ずと、プ□テクト設定び実行をれまず。 

W • QU に K 因を巧すと画撒の選択び完了し、プ□テクト設定びセットされて「プ□テ 
クト設定完了」の画面び表示された後に、再生方ニュー画面に戻ります。 


■ プ□テクト設定の解除方法 

1 ◄/►で、プ□テクト設定をお除したい画像にオレンジ色の巧をさわせ、 

I ▲/ ▼を巧して、プ□テクトアイコン0,を消しまず。 

0 QU に K 因を巧ずと、プ□テクト設定び解除されまず。 
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巧表示設定 



指定された画像を1コマ再生モード、サムネイルモード、 
スライドショー、および非表示設定を除く再生メニュー 
备頂目の画像選お画面で表示されないよラにします。 


■ 非表示画像選択画面での画像選択 

「非表示設定」を選択すると、「が表示画像選お」画面に切り換わります。 
• 非表示設定の方法 



イ/►で、巧表示設定したい画像に、オレンジ色の砕を合わせまず。 

► ▲/ ▼を巧して、巧表示にずる画像を選択しまず。 

■ • 選おされた画慷は、非表示アイコン i ' Si び画傲上に表示されます。選択画憬上で 

ちう一度 ▲/ ▼を巧すと、選択び解除され、非表示アイコン Si び消えます。 

• 1、2の手順を繰り返し、非表示設定する画撒をすべて選択します。 

I QU に K 因 ポタンを巧ずと、巧表示設定び実行をれまず。 

^ • 日 U に K 因を押すと画傲の選択び完了し、非表示設定びセットされて 「非表示 設 

定完了」 の画面び表示された後に、再生;ニュー画面に戻ります。 

I 非表示設定の解除方法 

◄ /►で、が表示設定を解除したい画像にオレンジ色の巧をちわせ、▲/▼を 
巧して、巧表示アイコン!^を ミ 肖しまず。 


QU に K 因 ポタンを}甲ずと、非表示設定びお除をれまず。 


凸 
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プ y ント指定 



画像のプリントについての指定を行います。プリント指 
定の内容は、プリント設定ファイルとしてコンパクトフ 
ラッシュカードに記憶-保存されます。 COOL 円 XS 8 已 
は、デジタルプリントオーダーフオーマット （ DP 日 F ) 
に準拠しています。 


■プリント画像還択画面での画像還択 


r プリント指定」を選択すると、「プリント画像選択」画面に切り換わります。 


• プリント指定の方法 



1 マルチセレクターのイ/►で、プリント指定したい画像に、オレンジ色の巧を 
I 合わせまず。 


2 ▲/ ▼を巧してプリント指定ずる画像を選択し、プリント巧数をセツトしまず。 

•選択された画像上にはプリントアイコンなとプ U ント枚数び表示されます。▲を 
巧すとプ U ント枚数び増加し（最大9枚)、▼を巧すとプ U ント枚数び減少、します。 
• ]、2の手順を繰り返して、プリントする画像をすべて選択します。 

3 QU に K 因 ポタンを巧しまず。 

• QU に K 因を押すと画傲の選択び完了し、プ U ント指定画面び表示されます。 


■プリント指定画面 


プリント指定画面では、プリント時に撮影情報（絞り値とシャッタースピード）や 
撮影曰を印字するよラにセツトでさます。 



162 







































































[設定終了] 

• ▲/▼で 「設定終了」を選択し、►を押すとプ U ント指定の設定び完了し、「プリント設 
定完了」の画面び表示された後、再生;ニュー画面に戻ります。 

[撮影情報] 

• ▲/▼で 「撮影情報」を選択し、►を巧すとチてックボックスの臣/□び切り換わりま 
す。チェック済み呂にセットすると、画傲巧に絞り値とシャッタースピードび印字され 
るよラに設定します。設定を終了する操作手順は 、 r 設定終了」と同様になります。 

[日付] 

• ▲/▼で 「日付」を選択し、►を巧すとチェックボックスの呂/□び切り換わります。 
チェック済み区にセットすると、画撒内に撮影の曰付び印字されるよラに設定します。 
設定を終了する操作手順は 、 r 設定終了」と同様になります。 

■プリント指定の辭除ち法 

1 イ/►で、プリント指定を稱除したい画像にオレンジ色の巧を合わせ、▼をが 
■ して、プリントアイコン a を消しまず。 

■ プ U ントアイコンなび表示されている画傲上で、▼を押すとプ U ント枚数び減 
少、します。プ U ント枚数び1の時にさ日に▼を押すと、選択び解除され、プリン 
トアイコン岛び消えます。 

2 QUICK 因を巧ずと、プリント指定びお除をれまず。 

■再をメニューの「削除：プリント指定」でプリント指定を一括して解除します 

(应 P .1 已日)。 


因メモ曰付のプリントについて 

プ U ント指定画面で「日付 J をチェック済み呂にセットすると、従来の日付機能付き 
フイルムカ六ラで撮影した写真と同様に、プ U ント画傲に撮影曰時を入れることびで 
をます。撮影日時を印字したい場合には、必ず撮影前に力方ラの「日時設定」び正し 
く設定されているかご確認ください （屈 P. 已 6 )。 また、 DPOF の日付機能に対応して 
いないプ U ンタでプ U ントする場合は、この磯能を使用することびでをません。 


圓 メモ DPOF(Di 邑 ital Print Order Formal について 

「プリント指定」で設定した情報は、デジタルプリントオーダーフオーマット 
( DPOF ) でコンパクトフラッシュカードに保存されます。従来の写真と同様に、デ 
ジタルプリントサービス取扱店に依頼するか 、 DP 日 F 対応プ U ンタを使用すると、プ 
U ント指定した画像をコンパクトフラッシュカードか 日直 接プ IJ ントすることびでを 
ます（ニコンデジタルフオトプ U ンタ NP-1 日 0 は、画傲情報、日付機能に対応してい 
ません)。 
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括をマーキング 



撮影された全画像をパソコンに乾送ずる、または全画像 
を転送しないよラに設定でさまず。 


• 初期設定では撮影された全ての画撒は自動的に転送設定され、転送マークび表示されます 
( SET - UP _ X ニュー「撮影情報：転送設定」屈 P .1] 巳)。転送マーキングでは、転送設定さ 
れた画撒を全て一括して辭除した D 、撮影された全画傲を一括で転送設定することびでさ 
ます。 C 日日 LPIX 88 日と Nikon View 已びインス!ルされたパソコンを接続して 
TRANSFER ボタンを押せば、転送マークび表示された画撒を簡単にパソ]ンに転送ずるこ 
とびでさます。 


設定 

内容 

全日 N 

撮影した全画像を転送設定します。 

全日 FF 

撮慕した全画像の転送設定を解除します。 


D ミ ま 意1000 コマな上の画像を面送ずる場合のごま 意 

•転送マーキング設定で一度に転送設定される画傲は、目目白コマまでです。1日00 
コマの画傲び記録されているフォルダに、「転送マーキング設定：を ON」 を 
斤ってち、 r 転送マーク付を」として扱われる画撒は、999コマまでです（ただし、 
画傲のファイル番号は関係ありません)。 

• ]0日日コマに(上の画傲を転送する焉合は 、 Nikon View 巳を使用してください。詳 
しくは 、 Nikon View 己のリファレンスマニュアル CD - R 日 M をご覧ください。 


D ミ ま 意 ニコン 製の他のデジタルカメラで転送設定を行った場さ 


ニコン製の他のデジタルカメラで転送設定された画傲び記録されているコンパクトフ 
ラッシュカードを C 日日 LPIX 8 S 日に装着してを、転送設定は認識されません。 
C 0 日 LPIX 88 己で再度転送設定を行ってください。 


















縮か画像サイズ 



スモールピクチャーの画像サイズを、使用目的に合わせ 
て、4種類の画像サイズ（日40 x 480、320 x 240、 
160 x 120. 日目 X 72 ピクセル）のいずれかをセットで 
きます（スモールピクチャーについては P .7 日を参照して 
くださし、)。 


バワーオフ設定 



再生モード時にカメラの操作が終了してからオートパワ 
ーオフ機能が作動するまでの時間を、4種類の時間 （30 
秒、1分、已分、30分）のいずれかにセットでをます。 


1防 












テレビやビデオなどで画像を再生ずる 


C 日日 L 円 X 88 已をテレビやビデオなどに接続して、画像をテレビ画面に表示させ 
たり、ビデオに録画したりできます。接続には専用のビデオケーブル（付属）を 
ご使用ください。 

1 カメラの電源を OFF にしまず。 


2ビデオケーブルをカメラとテレビ（ビデオ）に接続します。 

• ビデオケーブルの黒いプラグをカメラ側に、黄色のプラグをテレビまたはビデオ側 
に接続します。 



9テレビの入カモードを r ビデオ J に設定しまず。 


カメラのモードダイヤルを因にセツトして、電源スイッチを因！！に 
セットします。 


• 力方ラのビデオ端子にビデオケーブルび接続されると、液晶モニタに表示されてい 
る画撒信号をビデオ出力します。テレビには液晶モニタの画撒びそのまま映ります。 
•テレビなどには、液晶モニタびオフになっている場合を除いて、液晶モニタと同じ 
内容び表示されます。 

• 液晶モニタびオフになっている場合や画傲情報をが表示にしている場合には、テレ 
ビにはカメラの設定内容や撮影情報は表示されません。 

•力方ラを AC アダプタ（別売）に接続すると、液晶モニタのオートパワーオフは3日 
分に固定されます。ただし、ビデオケーブルび接続されている場合は、ビデオ信号 
は継続して出力されます。 


1朗 
















^ メモビデオモードについて 

SET - UP メニューの「ビデオモード J では、ビデオ信号の出力形式を NTSC (日本な 
どで採用されている形式)、または PAL (欧州などで採巧されている形式）か5選択 
します。力;ラを接続する機器のビデオ信号形式と「ビデオモード」；><ニューで選択 
した形式は、必ず一致するよラにしてください。 

PAL 形式に設定した場合、カメラの液晶モニタはオフになります。ただし、動画モー 
ドにセットしている攝合、力方ラの液晶モニタはオンになりますび、ビデオ出力は一 
時停止します。 
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ち続 

撮影した画像をパソコンで活用しましよ5 


C 日 0L 円 XS8 已には、 TRANSFER ボタン（陽 P.28) やスモールピクチヤー機能 
如 P.7 日）など、撮影した画像を手軽にパソコンに転送して、家族や友人にイン 
ターネットを利用して送るための便利な機能が搭載されています。 
アプリケーションソフトウェア Nikon View 已がインス!ルされたパソコンと 
カメラを接続して、カメラの TRANSFER ボタンを巧ずだけで、簡単にパソコン 
に画像を転送することができます。 

パソコンに転送した画像は、インターネットのホームページに使ったり、カラー 
プリンタでプリントした0するなど、さまざまなちまで楽しんだり、活用するこ 
とがでさます。 

この「接続」のセクションでは、カメラに付属の USB ケーブルを使用してカメラ 
とパソコンを接続して、カメラの画像をパソコンに転送する方法について説明し 
ています。 

また、ご使用になるパソコンが US 巨インターフェースを装備していない場合は、 
PC カードス□ットやカードリーダを利用して、撮影した画像をコンパクトフラッ 
シュカードか日パソコンに転送するち法についても説明しています。 


^ メモ Nikon View 5 にごいて 

• Nikon View 已は、 C 日日 LPIX 88 目で撮影した画憬をパソ]ンに転送し、画憬の一 
覧表示や編集を可能にするアプ U ケーションです。 

• Nikon View 已の動作環境については、 P .192 の 「Nikon View 已動作環境」を参 
照してください。詳細は、 Nikon View 日リファレンスマニュアル CD-R 日 M をご覧 
ください。 

• C 日日 LPIX 88 已とパソ]ンを US 巨ケーブルで接続して、 TRANSFER ボタンを使う 
方まで画傲を転送する場合は、カメラに付属の Nikon View 己びパソコンにインス 
I -ールされている必要びあります。他のニコン製デジタルカメラ用の Nikon View 
びすでにパソコンにインストールされている場合は、 COOL 円 X 88 己に付属の 
Nikon View 己をインス I ルしてください。 


1閒 




Nikon View 已のインス I ル 

Nikon View 已の詳しいインス! --J レち法については、付属の Nikon View 已レフ 
ァレンスマニュアル CD-ROM に収録されているインストールマニュアルをお読み 
<ださい。 

1 Nikon View 5リファレンスマニュアル CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットしまず。 

•パソコンを起動し、 CD - R 日 M ドライブに Nikon View 已リファレンスマニュアル 
CD - R 日 M をセットして CD - ROM のウインドウを開いてください。 

Windows の場合：「マイコンピュータ」のアイコンをダブルクリックして開 
を、ウインドウの中にある Nikon アイコンをダブルクリッ 
クすると 、 Nikon View 已 U ファレンスマニュアル CD - 
R 日 M のウインドウび開をます。 

Macint 日 sh の場含：デスクトップ上に Nikon フオルダび自動的に開きます。 

Mac OS X (1 日. 1.2 政降）の場合は、デスクトップ上の 
CD-ROM ( Nikon ) をダブルク U ックすると、 Nikon フオ 
ルダび開をます。 



n ま意 Windows XP Home Edition/ProfessionaU Windows 
2000 Professional をごほ用になる場さのごミモ意 

Nikon View 己をご使用になる場合（インス!ル/アンインス!ルする場合も含 
む）は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition / 
Windows XP Professi 日 nal の場含）もしくは 「 Administrator 」 アカウント 
(Windows 2000 Professi 日 nal の場合）で□グオンしてください。 
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Adobe Acrobat Reader をインストールしまず。 

• Nikon View 日のインス!ルマニュアルは PDF 形式で作成されています。マニュ 
アルを読むには 、 Adobe Acrobat Reader 4.日しソ降び必要です。すでにパソコン 
に Adobe Acrobat Reader びインストールされている場合は、ステップ3に進ん 
で < ださい。 

• Adobe Acrobat Reader をインス [ ルするには、選択した言語のフオルダをダ 
プルク U ックして開きます。中にあるインス!-ーラーアイコンをダプルク U ックし 
するとインス!-ール開始画面び表示され、インス!-ールび開始されます。画面に表 
示される指示にしたびってインス I -ールを完了してください。 


を 凶 


Adobe Acrobat Reader 
インストーラ （ Windows ) 


Adobe Acrobat Reader 
インストーラ （ Macintosh ) 




Adobe Acrobat Reader 
インストール開始画面 ( Windows ) 


Adobe Acrobat Reader 
インストール開始画面 ( Macintosh ) 


3 Nikon View 5 のインス I ルマニュアルの指示にしたびつて、 
Nikon View 5をインス I ルします。 


• Nikon フオルダ巧の riNDEX . p が」ファイルのアイコンをダプルク U ックすると、 
Nikon View 已インス!ルマニュアルのインデックス（見出し）び表示されます。 
ご使用のパソコン、システムに応じた箇所を参照してよくお読みの上 、 Adobe 
Acrobat Reader を終了してか bNikon View 日のインス! -- ルをしてください。 
インストールマニュアルは 、 Adobe Acrobat Reader の「ファイル」メニューに 
ある「プリント..」コマンドでプリントでさます。 


〇注意 Nikon View 5インス!ル時のごミ主意 

Nikon View 己をインストールする前に 、 Adobe Acrobat Reader やウイルスチェ 
ック用ソフトウエアなど、起動しているプ□グラムはすべて終了してください。 


170 













パソコンに接続ずる 


D ミち意カメラをパソコンに接続ずる前に 

• カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 巳をインス I ルしてください。 
• カメラをパソコンに接続する前に、 SETUP メニューの「インターフエース： USB」 
で接続するパソコンの日 S に合わせて、 US 巨通信方式を選択してください 
P .1 1日）。初期設定は 「Mass Storage」 に設定されています。 



• Windows XP Home Edition / Professi 日 nal の場含は、 「PTP」 または 「Mass 
Storage] のどちらでも選択可能です。 

- Mac OS X (1 日.1ぶツ寧）の場含は、 「PTP」 を選択します。 

• Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me )、 
Windows 98 Second Edition ( SE )、 または Mac OS 目.日、目.1、 9 ぶの場合 
は 「Mass Storage」 を選択します。 


Nikon View 已のインストール完了後、カメラとパソコンを専用 USB ケーブル 
UC-E1 で接続して TRANSFER ボタンを巧すと、乾送設定された画像がパソコン 
へ転送されます。また、 PC カードス□ット、またはカードリーダを使用して、画 
像が記録されたコンパクトフラッシュカードか日画像を乾送することちできます。 

D ま意レンズキャップを取りはずして<ださい！ 

C 日日 L 円 XSS 日は、パソコンと接続して 力; <ラの電源を 日 N にすると、レンズび繰り出 
しますので、パソコンと接続する前に必ずレンズキャップをはずしてください。 
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■ USB ケーブルで接続して画像を輯送する 

1パソコンに拓送する画像を確認します。 

•カメラを因（再生）モードにセットして、転送したい画傲上に(転送マーク） 
び表示されていることを確認します。ぃ户び表示されていない場合は、 
TRANSFER ポタンを押して表示させます。 

•画傲を確認した5、カメラの電源を日 FF にします。 


D ま意カメラをパソコンに接続ずる前にご確認ください。 

• 力方ラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 已をインス!ルしてください。 

• Mac OS 1日. 1.3 政降を使用してカメラの TRANSFER ボタンで画傲を転送する場 
合には、3£下11ド；>(ニューの「インターフエース： US 巨」を rPTPj に設定してくださ 
い（应 P .11 日)。初期設定は 「Mass Storage」 に設定されています。 


D ま意 Mac OS XI 0.1.2 をご店用の場合のごを意 

Mac OS XI 日. 1.2 をご使用の場合は、力;<ラの TR 冉 NSFER ポタンで画傲を転送できま 
せん。画撒を転送する堤合は 、 Nikon View 已のボタンを使用してください。詳し 
くは付属の Nikon View 已リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 


2カメラとパソコンをち続しまず。 

• パソコンを起動し、カメラとパソコンを専用 US 巨ケーブル UC - E 1 で下図のように 
接続します。 



〇カメラの電源スイツチを应)にしまず。 

d •力;><ラの電源を日 N にすると、レンズび繰り出し、力;><ラの液晶モニタには何を表 
示されません。 

• 力方ラの電源スイッチと TRANSFER ポタンしがが D ボタン-ダイヤルは操作できま 
せん。 


172 











































4 
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Nikon View 已び自動的に起動しまず。 

•カメラの電源を日 N にすると、パソコンの画面に Nikon View 5 (ニコントランス 
ファ）び自動的に表示されます。画像をカメラか5パソコンに転送する方まについ 

ては、 「電子メールやホームページ用の画像を転送ずる」 P .82) を参照してく 
ださい。 

TRANSFER ボタンを巧しまず。 



カメラの液晶モニタに 「画像転送の準備中です」 とい5メッ 
セージび表示されます。 


I 画傲の転送び開始すると、 「画像を PC に転送中です J といラ 
メッセージび表示されます。 


I 転送び完了すると r 転送終了しました」 と表示されます。 


D ま意転送中のごま意 

カメラの液晶モニタに、 「画像を PC に転送中です J と表示されている間は、 
• USB ケーブルを损かないでください。 

• 力;ラの電源を曰 FF にしないでください。 

• コンパクトフラッシュカードを抜かないでください。 

カメラ、パソコンび動かなくなることびあります。 
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カメラとパソコンの接続をはずします。 

ノ（ソコンの画面に転送した画像び一覧で表示された日、転送は終了です。 

Windows XP Home Edition . Windows XP Professional 、 または Mac OS X を使用 
して、 SETUP メニューの r インターフエー ス： USB 」 を rPTPJ に設定している場含 
(原 P .82、 1 ] 6) は、力^ラの電源を曰 FF にして、 US 日ケーブルを振いてください。 

US 日通信方式を [Mass Storage 」 （初期設定）から変更していない場合知 P.1] 己） 
は、必ず次の操作をしてからカメラの電源を日 FF にして、 US 巨ケーブルを掠いてくださし、。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合； 

パソコン画面ち下の 「バードウてアの安全な取り外 
し」 アイコンをク U ックして 「USB 大容量記憶装 
置デバイスードライブ（巨）をを全に取り列しまず」 

を選択してください。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の 「パードウエアの取り外しまた 
は取り出し」 アイコンをクリックして rusB 大容量 
記憶装置デバイスードライブ （ E :) を停止します」 

を選択して < ださい。 

• Windows Millennium Edition (Me) の場合： 

パソコン画面ち下の 「 A — ドウエアの取り外し」アイ 
コンをク U ックして 「USB ディスクードライブ （E:) 

の停止」 を選択してください。 ~ IJ .^ 15:00 

《「ドライブ ( E ;)」 の曰まご使用のパソコンによって異なります。 

• Windows 98 Second Edition (SE) の場合： 

マイコンピュータの中の r リムーバブルディスク」 上 
でマウスをちクリックして 「取り出し」 を選択してく 
ださい。 


• Macintosh の場合： 

デスクトップ上の「名称未設定 」 （Mac OS 9) ま 
たは 「N0_NAME」 (Mac OS X )のアイコンをゴ 
S 箱に捨てて < ださい。 




回メモ怔用ずる電源について 

カメラとパソコンを接続して画憬の転送をする隙には、確実に電源を供給でさる別売 
の AC アダプタのご使用をおすすめします P .181)。 バッテ U —を電源に使用す 
る場合は、バッテ U - び十分に充電されていることを確認してください。 


174 



















カードリーダ、 PC カードス□ットか6画像を乾送する 

ご使用のパソコンに USB インターフェースが装備されていない場合でも、パソコ 
ンの PC カードス □ッ トやカードリーダを利用ずれば、コンパクトフ ラッシュ カー 
ドからパソコンに画像を転送することができます。 

■ PC カードス□ットを使用して画像を転送する 

1 コンパクトフラッシュカードを PC 力ードアダプタ EC - AD 1 (別売)に 
セットします。 



2 PC 力ードス□ットに PC 力ードアダプタを装着します。 

^ •力ードを認識して Nikon View 日（ニコントランスファ）び自動的に起動します。 
画像をパソコンに転送する方まについては 、 Nikon View 已 U ファレンスマニユア 
ル CD - R 日 M を参照してください。 


因メモ PC カードス□ツトについて 

コンパクトフラッシュカード用の PC 力ードアダプタ EC-AD1 (別売）は 、 PCMCIA 
TYPE II 規格に適合した PC 力ードス□ット、力ード U - ダで使用してください。 


D ミち意 PC カードス ロッ トか 5 PC カードアダプタを取り出ず場合 

PC カードス□ットか日 PC カードアダプタを取0出す前に、画像の転送び完了してい 
ることを確認してください。パソコンの画面に画撒の転送中を示すインジケータび表 
示されている場合は、 PC カードアダプタを取り出さないでください。 


凸 


機能の詳細 接続 
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■ カードリーダを使用して画像を転送する 


コンパクトフラッシュカードの装着ち法の詳細については、ご使用のパソコン本体、カー 
ド U —ダなどの使用説明書を参照してください。 

1 PCMCIA TYPE IIの力ードに適合ずる力ードリーダをほ用する場合 
Iは、カメラか S 取り出したコンパクトフラッシュカードを PC 力ードア 
ダプタ EC-AD1 (別売)にセットしまず。 

• CF カード U —ダを使用する場合は、アダプタは必要ありません。 

2力—ドリーダにコンパクトフラッシュカードを装着しまず。 

^ •力ードを認識して Nikon View 已（ニコントランスファ）び自動的に起動します。 
画傲をパソコンに転送する方まについては、 Nikon View 已 U ファレンスマニユア 
ル CD-R 日 M を参照してください。 


国メモカード U — ダについて 

カードリーダは、カードタイプの記録メディアをパソコンのが部ドライプとして利用 
するための装置です。カード U —ダのタイプには、コンパクトフラッシュ （ CF ) カー 
ドをそのまま装着できる CF 力ードリーダや 、 PCMCIA TYPE II 規格の PC 力ードタイ 
プに適合する PC カード U —ダなどびあり、それぞれ US 日インターフ I ースのちのか 
らパソコンに装備されているをのまで、さまざまなタイプびあります。 




■ コンパクトフラッシュカードを取り出す場合は 


力ードリーダや PC 力ードス□ットからコンパクトフラッシュカードを取り出す時は、画憬 
の転送び完了していることを確認してください。 

パソコン画面に転送中を示すインジケータび表示されている場合は、コンパクトフラッシ 
ュカードを取0出さないでください。 


またカード U —ダや PC カードス□ットか日コンパクトフラッシュカードを取り出す前に、 
次の操作を行ってください。 


• Windows XP Home Edition/Professional 
の場合： 

パソコン画面ち下の 「A — ドウエアのま全な取りが 

し」 アイコンをクリックしてコンパクトフラッシュ 
カードを取り出してください。 



• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の り、ードウエアの取りがしまた 
は取り出し」 アイコンをクリックして、コンパクト 
フラッシュカードを取り出してください。 


、ー ドな！:アの申のホしまたは巧り化 J 


I グな15:00 


• Windows Millennium Edition (Me) の場合： 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの取り外し」 ア 
イコンをク U ックして、コンてクトフラッシュカー 
ドを取り出してください。 



• Windows 98 Second Edition (SE) の場合： 
マイコンピュータの中の 「リムーバブルディスク J 

上でマウスをちクリックして 「取り出し」 を選択 
して < ださい。 


• Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の 「 N 日 JMAMEJ のアイコンをゴミ 
箱に捨ててください。 


• Mac OS 9 の場合： 

デスクトップ上の r 名称未設定」 のアイコンをゴ S 箱 
に捨ててください。 
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資料編 

カメラのお手入れちま、別売アクセサリー、カメラが正常に作動しない場合や警告 
表示が表示された場合の対処ちま、およびカメラの主な仕様などについて説明して 
います。 


カメラのお手入れ方法 .... P .180 

カメラのク U —ニングをする時や、保管する場含に参照してください。 


別売アクセサリー . P .181 

C 日日 LPIX 88 己に使用できる別売アクセサ U - を紹介しています。 


使用でさるコンパクトフラッシュカード . P .182 

C 日日 LPIX 88 己に使用できるコンパクトフラッシュカードを紹介しています。 


故障かな？と思つた 5 . P .1 83〜1 S 已 

力方ラび正常に作動しない場含にお読みください。 


警告 表示について ... P .1 8 己〜 189 

液晶モニタに警告表示び表示された場合の原因と巧処方まを説明しています。 


主な仕様 . 

C 日日 LPIX 88 日の主な仕様を記載しています。 

........ P . 190 〜 19 吕 


ユーザーサポートについて . 

...... P . 193 〜 194 


索引 . 

........ P . 19 已〜 197 


0機能の詳細資料編 
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カメラのお手入れ方法 

■ カメラのクリーニングについて 


レンズ* 

ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —ニングする時は、手 
で直接触 b ないよラに注意してください。ゴ=やホコ U はブ□ア 
一で吹さもってください。プ□アーで落ちない指紋や油脂などの 
ミちれは、乾いた柔らかい布等でガラス部分の中央か日外側にゆっ 
くりと円を描くよラに巧を取ってください。巧れび取れない場合 
は、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿!5せて、 
軽く巧いてください。硬いものでなくと傷び付くことびあります 
のでミち意して < ださい。 

液晶モニタ 

ゴ S やホコ U はブ□アーで吹を払ってください。指紋や油脂など 
の巧れは、乾いた粟日かい巧やセーム革等で軽<拭を取って<だ 
さい。強く拭くと破損や故障の原因となることびありますので注 
意して < ださい。 

カメラ本体 

コやホコ U をプ□アーで吹を払い、乾いた柔らかい巧等で軽く 
巧いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿5せ 
てよく絞った柔らかい巧で砂や塩分を軽<拭を取った後、よ<乾 
かして < ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでくださし、。 


■保管について 

長期間力;<ラを使用しない時は、必ずバッテリーを取り出しておいてください。バッテ U 
一を取り出す前には、カメラの電源スイッチび日 FF になっていることを確認してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってご使用いただけるよラに、月に一度を 
目をに、バッテリーを入れてカメラを操作することをおすすめします。 

力;ラを保管する場合は、下記のよラな場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度び目び Cl ；! 上、または一10で切下の場所 
• 湿度び6日％をこえる場所 
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別売アクセサリー 


C 00 LPIX 88 己には下記の別売アクセサリーを使用できます。詳しくは販売店にお 
問い合わせください。 


リチャージャブル 
バッテリー 

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 1 

AC アダプタ/ 
バッテリーチャージャー 

AC アダプタ/バッテリーチャージャ ー EH -21 

AC アダプタ 

AC アダプタ EH -53 

バッテリーチャージャー 

バッテリーチヤージヤ ー MH - 己3 

バッテリーチャージャ ー MH - 己 3 C (車載用充電器） 

ソフトケース 

ソフトケース CS - E 885 

アダプター U ング 

アダプターリング UR - E 4 
アダプターリング UR - E 7 

コンバータレンズ 

•ワイドコンパ’ータ WC - E 己8 ( UR - E 4 および UR - E 7 を併用） 
•ワイドコンパ‘ータ WC - E 白3 ( UR - E 4 を併用） 

•テレコンバータ TC - E 2 ( UR - E 4 を併用） 

•テレ〕ンバータ TC - E 3 ED ( UR - E 4 を併用） 

•フィッシュアイコンバータ FC - E 8 ( UR - E 4 を併用） 

U モートコード 

U モートコード MC-EUl 

スライドコピーアダプタ 

スライドコピーアダプタ ES - E 28 ( UR - E 4 を併用） 

液晶モニタフード 

LCD フード HL - E 88 已 

マク□ライト 

MACRO COOL-LIGHT SL -1 ( UR - E 4 を併用） 


D を意リモートコード使用上のごま意 

力方ラが動画モード、連写モード、および高速連写モードの場合には、 U モートコー 
ドは使用でをません。 

k _ 


Q 機能の詳細資料編 
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使用でをるコンパクトフラッシュカード 

カメラに付属のコンパクトフラッシュカードおよびニコンコンパクトフラッシュ 
力ー ド EC - CF シリーズ外に、次の他社製コンパクトフラッシュカードが動作確 
認されております。 

SanDis 地製： 

SDCF 巨シ U— ズ1日 M 日、 32M 巨、 4SM 巨、日 4M 巨、 96M 巨、12召 M 日 
LEXAR MEDIA 社製： 

1日 XUS 巨シ U —ズ 128 M 曰、 160MB 

8XUS 巨シ IJ ーズ SMB、16M 巨、 32M 巨、 48M 巨、色 4M 巨、 80M 巨 
4XUSB シ IJ ーズ 8M 巨、 16M 巨、 32M 巨、 48M 巨、色 4M 巨、8日 MB 

上記コンパクトフラッシュカードの機能、動作の詳細、動作保証等については、コンパ 
クトフラッシュカードメーカーにご相談ください。 

その他のメーカー製のコンパクトフラッシュカードにつさましては、動作の保証はいた 
しかねます。 


D を意コンパクトフラッシュカード巧巧上のごを意 

■ カメラの使用直後にはコンパクトフラッシュカードび熱くなっている場合びありま 
すので、取り出す場含にはご注意ください。 

■未使巧カードは必ずフォーマット（初期化）してか日ご使用ください。 

コンパクトフラッシュカードのフォーマットについては幅' P. 己2 
• コンパクトフラッシュカードのフォーマット中には、絶対に力;<ラか5力ードを取 
り出さないで<ださい。カードび使用でさな<なることびあ0ます。 

■ コンパクトフラッシュカードへ記録-削除び行われているときやコンピュータとの 
通信時には、じ(下のことは行わないでください。記録されているデータの破損や力 
ー ドの故障の原因となります。 

-カードの着脱をする -電源を日 FF にする 

. バッテ U —を取0出す - AC アダプタを振< 

• 端子部に手や金属を軸れないで < ださい。 

■ コンパクトフラッシュカードカバーには無理な力を加えないでください。破損の恐 
れびお0ます。 

■巧げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 
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巧障かな？と思った 5 


カメラが正南に作動しない時は、お買い上げの販売店や当社サービス部門にお問い 
合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。点検してち症状が直らない場 
合は、 P .1 日3に記載されている当社サービス部門までお問い合わせください。 


症状 

原因 

ぺージ 


• 液晶モニタびオフになっています。マルチセレクターの ▲ 
を巧してモニタをオンに切り換えてください。 

P.26 

液晶モニタに何ち 
映らない 

• カメラびオートパワーオフ状態になっています。シャッタ 
ーボタンを半巧しオートパワーオフを解除してください。 

P.24 

• カメラの電源び入っていません。 

P.24 

• バッテ U —び正しく装着されていません、またはバッテ U 
-わ; (一びしっかりと閉じていません。 

P.47 


• バッテ U —の容量びありません。 

P. 巳4 


• 冉 C アダプタ(別売)び正しく接続されていません。 

P.49 

液晶モニタにカメ 
ラの設定状態の情 
報や画像情報が表 
示されない 

• 力;>< ラの設定内容や画傲情報び非表示に設定されています。 

P.63 

マルチセレクターの▲を巧して情報を表示させてください。 


• スライドショーび行われています。 

P.158 


• 液晶モニタの明るさを調整してください。 

P.1 11 

液晶モニタの画面 

• 液晶モニタび巧れています。 

P.180 

がよ<見えない 

• 周囲の光び明るすざます。暗い場所に移動するか、別売の 
液晶モニタフードを使用してください。 

P.181 


• カメラび再生モードになっています。 

P.2 日 


• バッテ U —の容量びありません。 

P. 巳4 


• コンパクトフラッシュカードに画傲を記録する容量びあり 
ません。 

P.103 

シャッターボタン 
を押し込んでち 
撮影でさない 

• 緑色 LED び点滅中：ピントを合わせることびできません。 

P.22 

• 赤色 LE □び点滅中：スピードライトび充電中です。 

P.22 

•液晶モニタに「フオーマットされていません」といラ;><ッ 
セージび表示される時は：コンパクトフラッシュカードび 
C 日日 LPIX88 已用にフオーマットされていません。 

P.52 


.液晶モニタに「カードび入っていません」といラメッセー 
ジび表示される時：コンパクトフラッシュカードび力;><ラ 
に装着されていません。 

P. 已〇 
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严 


症状 

原因 

ぺージ 

撮影した画像が 
明るすぎる 
(露出過度） 

• 露出補正びプラス側にかかり過ぎています。 

P .100 

撮影した画像が 
暗すぎる 
(露出不足） 

• スピードライトび発光禁止になっています。 

P .9 吕 

• スピードライトび指などでさえぎ日れています。 

P .99 

• 被写体びスピードライト光の届く範囲外にあります。 

P .99 

• 露出補正びマイナス側にかかり過ぎています。 

P .100 


• シャッターボタンを押す時に被写体び液晶モニタやフアイ 

P .62 

ピントが合わない 

ンダーの中央に合っていません。 

• 緑色 LED び高速に点滅中：カメラはピントを合わせること 

P .22 


びでをません。 



• 撮影中にカメラび動きました。 

• シャッタースピードび遅すざます。シャッタースピードを 

P . 目吕 


上げるには： 

-スピードライトを使ってください。 

P .97 

画像がブレる 

-広角側にズー S ングしてください。 

• 広角側にズーミングしてち画债びブレる、スピードライト 

P .90 


を使用でをない、または使用したくない場合は： 

• 兰脚等を使って、力;<ラを安定させてください。 

-己 SS (ベストショットセレクタ）を使ってください。 

P .128 


• セルフタイマーを使ってください。 

P .96 


• スピードライトび発光禁止になっています。 

P .98 


次の場合、スピードライトは自動的に発光禁止になります 
ので注意して<ださい： 

-モードダイヤルび T (動画）にセットされている時 

P .89 


-フォーカスモードび ii (遠景）にセットされている場合 

P .92 


-シーンモードで H (風景)、兰：（夕やけ)、因（遠景夜 

P .69 

スピードライトが 

景)、礎；（巧ち上げ花火 ）、 TO (ク□ーズアップ)、迎 

〜7日 

発光しない 

(ミュージアム）びセットされている時 
-連写メニューで r 連哥「マルチ連写」「高速連写 」 ruH 

P .126 


連写」にセットされている時 
• 「目 SS 」 び ON の時 

P .128 


-「コンバータ」び日 FF 政外にセットされている時 

P .131 


-「露出制御」の r 露出固定」にセットされている時 

P .136 


• バッテリー容量び少、なくなっています。 

P . 已4 
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症が 

原因 

ぺージ 

画像を再生 
でさない 

• } (ソコンか他社製のカメラで画傲び上書をされました。 

• パソコンか他社製の力;< ラで画撒の名前び変更されました。 


テレビに液晶モニタ 
の画面が映らない 

• ビデオケーブルび正しく接続されていません。 

•テレビの入力切り撰えび「ビデオ」になっていません。 

または「ビデオ」の入力系統（番号）び間違っています。 
•カメラの「ビデオモード」の設定び間違っています。 

P .166 

P .166 

P .1 16 

カメラとパソコン 
の接続時、または 
コンバクトフラッ 
シュカードをカー 
ドリーダや PC カー 
ドス□ットに挿入 
した時に、 Nikon 
View 己が自動的に 
起動しない 

• カメラの電源スイッチび OFF になっています。 

•冉 C アダプタ（別売）び正しく接続されていません。 

• バッテ U —の容量びありません。 

• US 巨ケープルび正しく接続されていません。 

• カード U —ダび正しく接続されていません。 

•カードびカードリーダ、カードアダプタ、 PC カードス □ 
ットに正しく挿入されていません。 

《 Nikon View 日の機能および操作等については、 Nikon 
View 已 U ファレンスマニュアルを参照してください。 

P .24 

P . 巳4 

P .172 
P .175 
P .17 己 
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警告表示について 

液晶モニタに下記の警告メッセージが表示された場合は、修理やアフターサービスをお申 
し付けになる前に下記の対処方法をご確認ください。 


表示 

原因 

対処ち法 

ぺージ 


レンスキャップが 
ついてし 1 ます 


レンズキャップを付けたま 
ま電源が日 N にされました。 

電源スイッチを日 FF にして、 
レンズキャップをはずしてか5 
日 N にしてください。 

P .46 


(点!域 


カメラの時計び設定され 
ていません。 

日付と時刻を設定してください。 

P . 已目 


(点滅] 

m 

网陌麵酪 i rl 


バッテ1」一の容量びあ0 
ません 

電源スイッチを日 FF にしてバ 
ッテ1」一を交換してください。 

P .47 


電地挂量びちりません 1 


バッテ1」一の容量びあ0 
ません。 

電源スイッチを日 FF にして、 
バッテ U - を^してください。 

P .47 


モードタイヤルむ ■ 

びでれていまず 


モードダイヤルび正しい 
位置にセットされていま 
せん。 

モードダイヤルを正しい位置 
にセットして < ださい。 

P .87 
P .2 已 


AUTO では芭を巧巧な 
メニューはち 0 ま社ん 


オート （ SS) モード時、 
または動画 （ス） モード 
時に MENU ボタンび押さ 
れました。 

オート CSS ^) モード、動画 
CT ) モードにはメニュー画面 
びありません。モードダイヤ 
ルを化のモードにセットして 
<ださい。 

P .87 
P .2 已 


B 国ではおち巧巧な 
y ニューはち 0 まはん 



ク 1 力ードが 
b 乂コてし 1 まはん 


コンパクトフラッシュカー 
ドび入っていない、ちし 
くは正しく装着されてい 
ません。 

力六ラの電源を日 FF にして、 
コンパクトフラッシュカード 
を正しく装着してください。 

P . 巳日 
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表示 


原因 


対処ち法 


ぺージ 


□ 


□ 


コンパクトフラッシュカー 
ドへのアクセス異常です。 


COOL 円 XS 8 已に使巧でをる P .182 
のコンパクトフラッシュカー 
ドであるかど 5 か確認してく 
ださい。 

コンパクトフラッシュカード P .193 
びこわれている可能性びあり 
ます。当社サービス部門まで 
ご連絡ください。 



コンパクトフラッシュカー 
ドび正しくフオーマット 
されていません。 


I 「フォーマツトする」を選択 P . 巳3 
してマルチセレクターの►を 
巧して、力ードの フォー マツ 
卜を行ってください。 

I 正しく フオーマツ トされたコ P . 已〇 
ンバクトフラッシュカードに 
交換してください。 


じ] 


国皮を 

なでさません 


•コンパクトフラッシュカー 
ドに画债を記録する空き 
容量びありません。 
•画像-フォルダ番号の 
才ーバーフ □-です。 


•画質モード、画徹サイズを変 P .103 
要してみてください。 〜1日已 

•不要な画傲を削除してください。 P . 1已已 
•新しいカードに交換してくだ P . 日日 
さし、。 


画像を転送するための通 
信情報を書さ込む容量び 
ありません。 

(カメラとパソコンを接続し 
て TRANSFER ボタンを押 
した時のみ） 

•コンパクトフラッシュカー 
ドの フ オーマッ 卜び異な0 
ます。 

•画慷の記録中にエラーび発 
生しました。 

•フオルダまたはファイル塞 
号の オーバーフ□一です。 
•スモールピクチャーび作成 
でをない画撒で SMALL 円じ 
ボタンび巧されました。 


•不要な画债を削除し、再度 
TRANSFER ボタンを巧して P . 1己己 
<ださい。 


コンパクトフラッシュカードを P . 巳2 


フオーマットしてください。 


コンパクトフラッシュカードを P .52 
再フオーマットしてください。 

連番モードをオフにセットする P .112 
か、 U セットを行って<ださい。 

UH 連写や画質モードび HI の画 P .81 
像、動画、スモールピクチャー 
む外の画像を選んでください。 
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機能の詳細 
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表示 

原因 

巧処方法 

ぺージ 


« 影画宙び友 0 まだん 


コンパクトフラッシュカー 
ドに撮影された画像び入 
ってし'!ません。 

• レビュー再生モード時：シャ 
ッターボタンを巧して撮影を 
して < ださい。 

•再生モード時：他のモードに 
切り換えてください。 

P .73 

P .87 


表示巧巧な 
国巧びち0まだん 


記録されている画像びす 
ベて非表示設定されてい 
るために表示されません。 

再生メニューの非表示設定で、 
画债の非表示設定を辭除して 
<ださい。 

P .1 白] 

I 

I ；：の7ィル I ま I 

1 S 示 TJSStt ん 1 


画像ファイルを表示でさ 
ません。 C 日日 L 円 X 88 已 
じ(がの力;ラで撮影され 
た画傲か、アプ1」ケーシ 
ョンソフトで編集された 
場台に表示されます。 

• ファイルを削除してくださし、。 

• コンパクトフラッシュカードを 
再フオーマットしてくださし、。 

P .1 已巳 

P . 已2 

I 

1 つ:*•ルタ®削除り t 1 

1 でをまな h 1 

1 

力ラで認識できないファ 
イルや、プ□テクト設定ま 
たは非表示設定された画撒 
ファイルびあります。 

• 他社製の力;^ラで撮影された 
画撒か、アプリケーションソ 
フトで編集されたファイルび 
おる場合に表示されます。 

• 画徹のプ□テクト設定、または 

3樣あ設定を解除してくださし、。 

P .160 
P .1 白1 

【 m ェラ- I 

• パソコンに画像を転送中 
に接続び外れたか、コン 
パクトフラッシュカード 
び取り出されました。 

• ご使用のパソコンの日 S 、 
力;/ラの US 日通信ち式 
の組み含ねせでは、カメ 
ラの TRANSFER ボタン 
は使用でさません。 

• パソコンの画面に警告メッセ 
-ジび表示された場合、 [ OK ] 
をク U ックして Nikon View 
己を終了してください。力; 
ラの電源を日 FF にした樓、ケ 
ープルを再接続するか、コン 
パクトフラッシュカードを装 
着し直して、再びカメラの電 
源を日 N にしてください。 

• 力;ラの電源を日 FF にセット 
し、いったん US 日ケーブル 
をはずしてセッ h アップ^二 
ューを変更し直した後、再度 
接続してください。この操作 
で警告:ッセージび消えない 
場合は 、 Nikon View 百の転 
送ボタンをご使用ください。 

P .84 
P .173 
P . 已日 

P .1 16 
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表示 

原因 

対処ち法 

ぺージ 


1 坛送マー牛ンプ5打/!： 1 
1 前。巧〇即ん 1 


パソコンとの接続時に、 
転送設定された画像びな 
い時に TRANSFER ボタン 
び押されました。 

力;/ラとパソコンとの接続を 
がして1枚じ(上の画傲に転を設 
定をセットして、再接続して 
<ださい。 

P .174 

P .172 

I 18315- J 

画像転送中にエラーび発 
生しました。 

• カメラとパソコンび正しく接 
続されていることを確認して 
ください。 

• バッテ U —の容量び十分かど 
ラか確認して < ださい。 

P .172 

P . 日4 


システムエラー 


• 力;ラの内部回路にエラ 
一が発生しました。 

• レンズ駆動部び巧さえつ 
けられているため、電源 
を日 N または OFF にでさ 
ません。 

カメラの電源スイッチを日 FF 
にして （ AC アダプタを使用し 
ている場含はアダプタを取り 
がしてか5)、バッテ1」一を取 
り出してください。再度バッ 
テ1」一を入れて、電源スイッ 
チを日 N にして < ださい。 

この操作の後ちシステムエラ 
一の表示び消えない場含は、 
当社サービス部門までご連絡 
<ださい。 

P .47 

P .193 


動酉ではリモートコード 
の巧田びできまはん 


•動画モード時に IJ モート 
]- ドび接続されました。 

• 1」 モー トコードのシ ヤツ 
ターボタンび押されまし 
た。 

IJ モートコードを振いてくだ 
さい。 

P .181 


r 
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主な仕様 


ニコン デジタルカメラ C 00 LPIX 8 S 已のまな仕様 


型式 

ニコンデジタルカ方ラ E 88 已 

有効画素数 

3.2；><ガピクセル 

撮傲素子 

]/1.8型（総画素数約 3.37 メガピクセル） 

記録画素数 （ pixel ) 

FULL に，日48 X 1，已3日 )、 XGA り,024 x 768)、 

VGA (640 x 480) 

スモールピクチャー機能；巨40 x 480、320 x 240、 

] 白 Ox 120、 96 x 72 

レンズ 

3倍ズームニッコールレンズ、 f 二8〜 24 mm (3 已 mm 判換算 
38〜11 4 mm )、 F と8〜 F 4.9 旧群9枚） 

電子ズーム 

最大 4. 日倍 

オートフオーカス 

コントラスト検出ち式、マルチェ U アオートフオーカス可能 

AF ェ U ァ 

已ヶ所、カスタム■シーンモード（ポートレート、ク□ー ズア 
ップ）時]ヶ所を選択可能 

フオーカス 

コンテイニュアス AF モード/シングル AF モード、遠景モー 
ド •マク □モー ドに切り換え可能、 マニュアルフオーカス (49 
ステップ）可能 、 AF ■ MF ともにピーキングによるガイドあり 

撮影距離 

3日 cm 〜〇〇 (広角側）、目日 cm 〜〇〇 (望遠側）、[マク IZKAF ) 
時レンズ前約 4 cm 〜 W (最広角側）、約 30 cm 〜〇〇 (最望遠 
側)] 

ファインダー 

実傲式光学ズームファインダー、視野率約8日％、 LED 表示付さ 

液晶モニタ 

] .已型低温ポ U シ U コン TFT 液晶、]1日，日日日画素、視野率上 
下左ちとち約97% (対実画面)、約100% (再生画)、輝度調 
節機能日段階、色調調節機能 1] 段階 

記録形式 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード订 ypel ) 

画傲ファイル 

Design rule for Camera File systems ( DCF)、Exit 2 .吕準拠、 
Digital Print Order Format ( DPOF ) 準拠 

ファイル形式 

圧縮： 」 PEG - Baseline 準拠 

円 NE (約 1/4)、 N 日 RIVl 冉 L (約 1/8 )、BASK (約 1/1 日） 
非圧縮 ： HI ( T 1 FF-RG 巨）、動画 ： QuickTime 

撮影可能コマ数 

FINE 約4コマ、 NORMAL 約白コマ、己 ASIC 約] S コマ 
(2,048 x 1 ，己36 pixel /8 M 目力ード使用時） 

撮影モード 

才ートモード （ AUTO ) /シーンモード （SCENE :ポートレート、 
パーティー、夜景、海-雪、風景、夕やけ、遠景夜景、ミュージ 
アム、打ち上げ花火、ク□-ズアップ、モノク□コピー、逆光の 
12種類）/カスタムモード CCSM :撮慕メニューによりホワイ 
トバランス、測光ち式、日 SS 、 階調補正、輪郭強調、ノイズ除去 
などの設定び可能)、動画 (QVGA ■最長4日秒. ] 日 fps ) 

連写機能 

単写、連写、マルチ連写、高速連写、 UH 連写 

測光方式 

マルチ測光 （2 日巨分割）、中央部重点測光、スポット測光 
(フオーカスェ U アに連動ち可能） 
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露出制御 

プ□グラムオート （ P )、 マニュアル露出 （ M ) モード 、 AED 
ック、露出固定、露出補正 （一2 〜 + 2 EV 、]/3 EV ステップ)、 
オートブラケティング 

露出連動範囲 

EV -3 〜 EV 1己(広角側） EV - 1 .4 〜 EV 1巨.白（望遠側） 

シャッター 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用、 

8秒〜1/1日日日秒、6日砂までの長時間露出 （ BULB ) 

絞り 

電磁駆動による絞り開□選択方式、 

制御段階： 2 ( F 2.8、 F 7.6) (広角側） 

撮像感度 

に010日相当、感度切り換え可能けート、 ISO ] 00、 

ISO 200、に0400相当） 

ホワイトバランス 

マルチオートホワイトバランス、已種類のマニュアル設定（微 
調整可能)、プリセット、ホワイトバランスブラケティング 

セルフタイマー 

3秒、1日秒 


調光範囲 

日.4〜 3.7 m (広角側)、日.4〜 2.3 m (望遠側） （ IS 日10日） 

スピード 

調光方式 

自動調光制御 

ライト 

発光モード 

自動発光、発光禁止、強制発光、ス□ーシンク□および赤目軽 
減自動発光（スピードライト発光前に約1秒間ランププリ照射 
を実行）の日モード切り撰え可能 

才ートパワ 

ーオフ機能 

電源スイッチ ON 後、無操作状態で30秒後に OFF (メニュー 
で1/己/3日分から選択可能） 

再生機能 

] コマ再生、レビュー再生、簡易再生、サムネイル再生 （4 分 
割/9分割）、動画再生、スライドショー、再生画拡大機能 
(4 倍まで、位置指定可能)、撮影情報表示、詳細情報表示、ヒ 
ストグラム表示、ピーキング表示、八イライト表示 

削除機能 

クイックデリート、全画像削除、選択画傲削除、フォルダ削除、 
カードフォーマット、プ U ント指定解除 

インターフェース 

US 己インターフェース0」モートケープル対応)、ビデオ出力 
( NTSC / PAL ) 

入出力端子 

DC 入力、ビデオ出力、デジタル端子 （ USB ) 

電源 

Li - ionU チャージャスレバッテ U - EN - EL 1 x ] 本、 SVl ) チウ 
ム電池 （2 CR 己型） XI 本、が部電源 （8.4 V 、1.3 A ) 

連続撮影時間 

約目日分（専用 U チャージャブルバッテ U —使用、液晶モニタ 
用時） 

※測定条件は当社条件（撮影毎にズーム、約3割のスピードラ 
イト撮影、 FULL 、 NORMAL モード、常湿く 20で>)に 
よります。 

使用条件 

温度：びご〜+4日で、湿度： 8巳〇/〇政下（結露しないこと） 

大きさ 

9己 （ VV ) X 目9 ( H ) X 巳2 ( D ) mm 

質量（重さ） 

約22己呂（バッテリー、コンパクトフラッシュカードを除く） 


凸 

機 

能 

の 

詳 

細 


編 


※仕様中のデータは、すべて常温にび C )、 同捆専用リチャージャスレバッテリー EN - EL 1 をフル充電 
で使用時のちのです。 

• 電池の使用期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでご注意ください。電池の節桐、 
製造曰からの保存期間、使用温度により電池性能に差びあるため、撮影時間び短い場合びあります。 
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■ Nikon View 已動作環境 


Windows 


os 

Windows XP Home Edition / Professional、Windows 2000 
ProfessionaLWindows Millenniun Edition ( Me)、Windows 

98 Second Edition ( SE ) すべてプ U インス I ルモデル 

CPU 

Pentium 30 曰 MHz 政上 

メモリ （ RAM ) 

日 4 MB 1； LL 推奨 

バードディスク 
空き容量 

Nikon View 日インス I ル時に2己 MB 

Nikon View 百動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2 
倍 +] 日 M 日！; LL の空を容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

8日 Ox 己日日ドットじ!上、 ] 白 bit カラーじ(上 

その他 

Nikon View 己インス I ル時に CD - ROM ドライブび必要 


Macintosh 

os 

Mac 03 9.0、9.1、9.2 、 Mac OS X (Version 1日.1 .2 LU 降） 

モデル 

iMac、iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue S White ). 

Power Mac 白 4 攻降、 iBook 、 Power 目 00 k G 3 ( US 巨ポート内蔵モ 
デル）な降 

メモリ （ RAM ) 

日 4 M 己し U 上推奨 

M —ドディスク 
空き容量 

Nikon View 己インス1ル時に2百 MB 

Nikon View 己動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2 
倍 +] 日 MBULL の空を容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

8 日日 X 巨 0 日ドット政上、 ] 日 bit カラー政上 

その他 

Nikon View 已インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要 
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カスタマーヴポートにごいて 


■この製品の操作ち法についてのお問い含わせは 

この製品の操作方法について、さらにご質問びございました!5下記のニコンカスタマー 
サポートセンターまでお問い含わせください。 


干140-001已 

東京都品…区西大井1 -4-2 已（コア • スターレ西大井第ービル2階) 
ニコンカスタマーサポートセンター 


鼓 

お巧 a 田 H で OK 

ナビ 3 Y 付レ® 


TEL 〇已 70-02-8000 

営業時間日:30〜18:00 (±•日曜日.祝日を除く毎日） 

* このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合びあります。 


• お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 

• 全国共通電話番号「日已7日- 02-80 日日」にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利 
用の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質 
問にお答えさせて頂定ます。 

• 携帯電話、 PHS 等をご使用の場含は、03-已目 77-7033 におかけください。 

• FAX でのご相談は、03-已曰 77-74 目曰におかけください。 


■お願い 


• お問い含わせいただ<場合には、次ページの「お問い合わせ承0書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問い含わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ 
承り書」はコピーしてお使いいただくと、繰り返しお使いいただけ便利です。 

■製品の修理に関するお問い含わせは 
干 140-8601 
東京都品川区西大井 1-6-3 
株式会社 ニコン 大井サービス課 
TEL 03-3773-2221 

営業時間日: 00 〜 17:4 已は-日曜日-ネ兄曰を除く毎日） 

※都合により休む場合があります。 

■インターネットをご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次 
の当社 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / ei _ cs / index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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(株）ニコンカスタ マーサボー トセンター行 
TEL :0570-02-8000 FAX :03 -已 977-7499 


【お PS い台わせ® 0書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ年月曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ日： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ IJ アル番号： 


フ IJ ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 




TEL: 

FAX: 

ご使用のコンピュータの機種名： 

メモリ容量： A —ドディスクの空さ容量： 

0 S のバージヨン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接統している同辺機器名： 

ご使用のアプ U ケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージョン名： 

問題げ発生したとさの症状、表示されたッセージ、症状の再現： 
(おわかりになる範囲でを封青ですから、でさるだけ詳しくお書をください) 


整理番号： 


《このページはコピーしてお使いください。 
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■アフターサービスの ご案内 


Nikon 


■技術的なお問い合わせのご案内 


内容および操作に関する技術的なお問いをわせは、下記ニコンカスタマーサポー 
トセンターをご利巧ください。 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

]40-001已東京都品リ|区西大井 1-4-2 已 （] ア•スターレ西大井第ービル2階) 


巧内 a 巧料で OK 

ナビ 9 Y 付レ® 


〇已 70-02-8000 

市内通話料金でご利用いただけます。 


全国共通電話番号 r □日70-02-8000」にお電話を頂き、音封こよるご案内に従い 
ご利巧の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者 
よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間9:30〜18:日0 (± •日曜日■祝日を除く毎日） 

-このほか年末年始、夏期休暇等、化業する攝合ぴあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、03-日 977-7033 におかけくださし1。 

FAX でのごネ目談は、03-已目 77-74 日曰におかけくださし、。 


株式会社 コ> 

Printed in Japan 


K 2103000701 (10) 
6MAA0210-06 



